Kent Igindeki Yiiksek
Yapilar, Cevreye Zarar
deul le Ynlulmt?
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Ernst DEISSINGER

uleye yaklasik 100 m. mesafede. gineydo

gu dogrultusunda bir bina, sol taralinda da
baska bir bina bulunuyordu, Arka tarafta ise
bos bir saha bulunuyordu. Aslinda kulenin bu
hos sahaya devrilmesi dosiniliiyordu. Fakat
anlattiklarine gbre, bu sahays, dederl 250 MIl-
yon Mark olan bir kablo sebekesl dbsenmisti
Kulenin devrllmesi siraginda bu kablo hasar gé-
rebilirdl. Bu nedenle patlama uzmani Hene
Jaksch, kuleyl glineydofu ybniine dodru davir-
meya karar vermisti. Bunun Icin de kulenin 0st
kismi 85 m'sinden patlatmayla devrilecektl

Genelde Jaksch, kulenin st kisminin patla-
tiimasinin  kolay olmadigini ifade ediyordu. Pat-
latma isleminin tehlikesiz ve noksansiz yapilabil.
mesi Igin patlatma malremesinin miktarinin ve
slddetinin  sofukkanlilikla hazirlanmasi gerekl-
yordu.

DAR ALANDAKI

YOKSEX BINALARIN

YIKILMALARI :

A — Beton kulenin alt kis-
minda acilan deliklere yer
lestirilen patinyicilar, kule-
nin Istenen yine devrilme-

sinl saglar.
B — Gok kath ylksek ye
pilar, yvkaridan ssed, huzh
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Miinih yakinlaninda Ismaning'-
deki ahgap bir radyo verici istas-
yonu kulesinin, eskidiginden dolay:
ytkilmas: kararlastinlmisti. Ameri-
kan cam agacindan insa edilen 156
m, yiksekligindeki bu muazzam ku-
le 50 yil gérev yapmus, ancak bu
siire iginde giderek yipranmus ve
artik dmriind tamamlamist.

Yapiyla llgill plan ve projelar incelendi, mal-
zemes numuneleri alindi, deneyler yapildi, mu-
kavemet hesaplan pdzden geglrildi ve yapilan
statlk hesaplamalar sonunda tasivici lc duvar-
larin uzaklastirilmasina karar verildi, Devrilme
esnesinda gevredekl evlerin zarar gbrmemesi
igin cellk tellerle baglantilar yapiliyor, bantls
ma. yani baglama islemi ile igten yikilmalarin
kolaylastinlmas) temin ediliyor, duvarlar deline-
rek iglerine Infilak dolgu maddelerl verlestirli-
dikten sonra capaklarin dafilmamasi igin pacav-
ralarla kapatilma igieri bitirillyordu, infilak dolgu
maddesinin verlestiriime Isleml becerl istayen bir
sanattir. Yanhg doza] veya yanlis konumlara yar-
lestirme, binayr ters yana devirebileceginden
dikkatll olmak gerekir. Biyu.: binalarda tasiyict
alemanlari zemin katta patlatmak genelde ye:
terll olmuyor; ¢lnk® yikilan kitlenin siddetiyle,
bina yana devrilebiliyor. Bu nedenle, katlar ars-
sinda |yl bir zaman ayarlamas: yapmak, yukar:
dan baslayip asadiya dodru yrkmak gerskll,
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Kuledeki calismalar yolunda giderse, dort
saat sonra infilal) gergeklestirecek kordonlar ge-
kilmis ve bitmis olacak. Kulenin dért ayagindan
tkisi, tkiser metre aralikla, ic yerden kordonlarla
sarildi.

Patlamanin Ik bdlominde kulenin fist kismi
(Ost boldmi) gineydodu istikametine yatinlacak.
Asadiya dodru ¢ikme esnasinda kulenin alt taraf-
larna carpmasim ve infilak kordonlarinin hasara
ugramasint dnlemek I¢in Ikinci patlamanin devre-
ye sokulmasi gerekiyor. Hazirh@ biten her iki
ayak ateslenerek devrilecek ve kulenin geriye
kalani giineydodu istikemetine dogru devrilmis
olacak. Bu olayi, dért ayakli bir sehpamn Ikl
ayafini aniden gerlye c¢ekmeye benzetebiliriz.
Sayet dirt ayaktan ikisi havaya ugurulursa, diger
iki ayak da birlikte ¢okebllir ve kule boylece bas.
ka bir istikamete donebilir. Ozellikle ciriik ayak-
lar Gzerinde kesin bir fikir yiiritmek gercekten
zordur,

Evfel Kulesi'ni andiran, ahgap yapinin geriye
kalan 4 gOnlitk dmrii boyunca su islemler yapildi:

11 Mart Cuma : Ayaklarin infilak kordonlariyla
once dogrudan temsel (rerinden, sonra da eklam
yerleriden 25 m. yikseklige kadar sariima islem-
leri tamamlandi. Direklerin sarilmasi ve sargilarin
Infilak kordonlariyla Irtibatlanmasi karisik bir is
olduundan ve biraz zaman aldigindan, tirmanma

Ocak 1984

PATLATMA PLANI: Ust bolimdeki patlayic) madde-
ler, kulenin ug kismum devirecek, sonra dért ayaktan
lkisi gokertilecek (yanda).

Kule ayaklanmin gokertilmesi Igin, ylksek patiama
giclt olan kordonlar kiriglere sanlir ve bu sargiler,
sonugta ortak bir infilak kablosuna baglamir (altts).

uzmanlar da yardimci oldular

14 Mart Pazartesi : Kulenin cevresi hafta so-
nu silresince siki bir kontrol altinda tutuldu. Sim-
di her sey yolunda. Bazi sargilarin takviye edil-
mesi ve elektrikli atesleme kablolarinin kule sa-
hasindan, ateslemeyi yapacak iki uzmamin bulun-
dugu yere cekilmeleri de gerceklestirildi, Normal
olarak patlatma dolgulari elektriki olarak atesle-
nirler. Yani elektrik akimi, atesleme makinasin-
dan iki kablo vasitasiyla bir atesleyiciye aktanlir,
atesleyici de kiglk bir balimi yOksek bir patlat.
ma alclne sehip olan infilak maddesini Infilak
ettirir,

Kulenin konumunun yarattigi bir sorun, pek
¢ok verici istasyontarinin ortasinda bulunmasi idi.
Yitksek frekanstan 6tird, havadan adeta islik ses-
leri geliyor, metal parcalari ve hatlar elektrikle-
niyordu.

Sayet patlatma dolgularina normal atesleyici-
ler badlansa ve elektrik tesisati ile Irtibatlansay-
di, havanin elektrik yOkd nedeniyle kendiliginden
ateslenme meydana gelebilirdl. Bu sebepten dolay:
ayri hir atesleme ybntemine karar verildi: Kule-
deki tiim dolgu maddelerinin bulundugu yerlere
patlatma kordonlar, ¢ekildi. Bu kordonlar dodru-
dien dogruya zeminde elektrikli  atesleyicilerle
ateslemeye hazir duruma getirildi, Ozel bir durum
olarak da patlatmadan bir saat Snce, thm verici
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istasyonlar devreden c¢ikarilmis olacakiardi, Bu
zaman zarfinda ategleme clthazlarinin kulenin ayak
kisminda bulunan patlatma kordonlari ile badlan-
tilar tamamlanmis olacak ve hemen ardindan

patlatma gzroeklestirilecektl.

15 Mart Bali : ISMANING'de sabahin 07'sin
de Rene Jaksch, kuleden yaklamik 200 m. ilerde
atesleme clhazlarini yerlegtiriyordu. Patlatma es-
nasinda kulenin Gst kismumin devrilme agisini
ebrmesl igin  Jaksch'in  yodun sisin tamamen
kalkmasini beklemesl gerekiyordu, Hazirhklarin
bittigl, vericl Istasyonlarimin yaymlarnn kestik.
lerl haberi geldidinde Rene Jaksch ve patlatma
uzmani olan kardegi Hans-Peter Heuer kuleye
dofru yola koyuldular. Ategleme cihazlarinin
monta) siiresinl 10 dekika olarak tespit ettiler,
Gertye sayma basgladi, Ikl uzun siren sesi gevre-
de haykirmaya basladi. Her Iki patlatma uzmam
ateslema clthazlan Bnlinde diz cokerek slle ku-
mandali manivela tle gri kutulanm yilksek geri-
lime ayarladilar lki defa kisa siren sesinin ar
dindan Hans - Pater Heuer. kolu cevirmeye bas-
ladi. Yukanda bir kivilcimin caktid) o6riilds. He-
mane arkasindan korkung bir ses tikali olan ku-
laklarimmn zarini patiatacakty Kulenin dst bd.
lomii, dnce yavas bir tempo lle sonra hizlana-
rak devrilmeye baslad

Rene, digmeaye basiyor ve kolu cevirmeye
davam ediyordu. Kule ayaklarindan firlayan agag
parcalar, ates camberl Icinden oevreye savrul
maya basladi, Patlamadan dolay) meydann gelan
basinctan kamerami giclikle slimdg tutabiliyor-
dum. Kulenin hzla sallentili  bir sekilde yans
dofru edilmeye basladidn goriliayordu. Agagtan
yapilan bu muhtesem yepit, adeta bataklhiga go-
milGrcesing giniltdld bir sekilde zemine yvimihip
kaliyordu. Yodun bir duman bulutunun yiksel
mesinin ardindan etrafi olu bir sesizllk kapl:
vordu, Iki patlatms uzman kosmays bashiyarak
onkar arasindekl sis Iginde kayboldular Sirenler
yikam islaminin bittigini bildirivorfardt. 156 m
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GERIYE SAYMA : Yium urmesumin ates-
leme clhazint caligtrmasiyla birlikte sanlye-
ler gegmeye baghyor. Once iist bolim dev.
riliyor, sonra ayaklar cOkertiliyor (istte), |l
ateslemeden 20 saniye sonra, 156 m. yilk-
saklijindekl kuleden geriye, tahta parcale-
nndan olusan bir yidin kaliyor (altta),

yilkseklikteki ahsap kuleden arts kalanlar, ufak
bir tahta yiginini andinyordu, Enkazin ortasinda
duran uzmanlarin yiizlerinde rahatlamis, agururlu
bir ifsde vardi, Cevredekl yakin baz hinalann
camlarinin larilmas:  bir yana, kulenin yikilma
islemi dnceden yapilsn hesaplara timiyle uy

mustu.

Olay: izleyen gazetecllerden dnce davrane
rek, Rene Jaksch's, o anda neler hissettigind
sordugumda, yaniti su oldu : "Nuzey Bavyera'da
cok blyOk dort bacanin benl bekledifini biliyor
musuniz?" P.M.den gev: Tehsin OZBEK

Coal Jus

25



