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Üçü Birarada

“Ocak, buzdolab› ve elektrik üreteci...
hepsi birarada!” Bu bir reklam slogan›
de¤il, ‹ngiltere’deki birkaç üniversitenin
4 milyon dolarl›k destekle bafllamak
üzere oldu¤u bir proje. Amaç, özellikle
de geliflmekte olan ülkelerdeki k›rsal
bölge halklar›n›n yararlanabilece¤i ve
maliyeti görece düflük bir ‘ev gereci’ or-
taya ç›karmak. Bu düzene¤in en büyük
özelli¤iyse, gücünü odun gibi yerel ola-
rak temin edilebilecek biyokütle yak›tla-
r›ndan sa¤layabilecek olmas›.
Nottingham Üniversitesi önderli¤inde
yürütülen SCORE (Stove for Cooking,

Refrigeration and Electricity) projesi
kapsam›nda üretilecek cihaz›n gelifltiril-
mesinde “termoakustik” ad› verilen tek-
nolojiden yararlan›lacak. Bu teknoloji,
homojen biçimde ›s›t›lmayan gazlar›n
oluflturdu¤u ses dalgalar›ndan yarlan-
mak üzerine kurulu. Buhar makineleri-
ne seçenek olarak 19. yüzy›lda gelifltiri-
len Stirling motorlar›nda oldu¤u gibi,
termoakustik bir motorda mekanik ha-
reketi yönlendiren, ses dalgalar›n›n ba-
s›nc›. Sürecin tersine ifllemesi de müm-
kün. Ses dalgalar› bu durumda ›s›y› so-
¤uk bir kaynaktan s›cak bir ortama
pompalayarak serinleme etkisi ortaya
ç›kar›yor. Bu tür motorlar ve so¤utma
birimleri, daha önce yüksek teknolojiyle
donat›lm›fl birçok ortam için (uzay araç-
lar›, uydular ve askeri araçlar gibi) üre-
tilmifl. Yeni projenin özelli¤iyse sözko-
nusu teknolojiyi bu üst-düzey konu-
mundan afla¤›ya çekip eriflilir hale getir-
mesi.
Cihaz›n çal›flma biçimi k›saca flöyle: Ya-
k›lan odun, içi gazla dolu bir borunun
bir ucundaki gaz›n ›s›nmas›n› sa¤l›yor;
gaz, genleflmifl oldu¤u s›cak bölümden
so¤uk bölüme geçerek burada da s›k›fl›-
yor. Bu hareket boruyu titrefltiriyor ve
elektrik üretiminde yararlan›lan akustik

bas›nç dalgalar› oluflturuyor. Ses dalga-
lar›yla çal›flan ikinci bir motorsa, yak›n-
daki so¤utucu birimden ›s›y› uzaklaflt›r-
mada ifllev gören bir ›s› pompas› konu-
munda. Bu arada, yanan odunla ortaya
ç›kan ›s›dan yararlanman›n en basit yo-
lu da, geleneksel bir ocak olarak ifllev
görecek bir birim oluflturmak. So¤utu-
cu ve ocak birimleri birbirlerine boru-
larla ba¤l›; ancak oca¤›n so¤utma iflle-
mini engellemesine izin vermeyecek bir
arayla konumland›r›lm›fl durumdalar.
Sistemin elektrik üretip buzdolab›n› so-
¤utmas›ysa, ocak olarak çal›flt›¤› zaman-
larda mümkün. 
Bu üçlü cihaz› en cazip k›lan özelli¤i,
bir d›fl elektrik kayna¤›na ba¤l› olma-
dan çal›flabilmesi. Proje yürütücüleri,
ayr›ca befl y›l içinde bunlardan yeterli
say›da üretilebilece¤i konusunda umut-
lulular. Görünüflte hedef öyle çok uzak-
ta de¤il; ancak ilerleyen aflamalarda dik-
kat edilmesi gereken çok önemli bir
nokta var: as›l amac›n, geliflmekte olan
ülkelerdeki k›rsal bölge insanlar›n›n ya-
flam koflullar›n› iyilefltirmek oldu¤unu,
bu nedenle maliyeti art›r›c› eklentiler-
den mümkün oldu¤unca kaç›nmak ge-
rekti¤ini ak›ldan hiç ç›karmamak.
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Doldur Depoyu...
Aluminyum Olsun!

“Benzine seçenekler” listesine
kat›lmaya yeni bir aday var. ABD’deki
Purdue Üniversitesi’nde
gerçeklefltirilen bir çal›flmaya göre
aluminyum ve galyumdan yap›lm›fl
minyatür toplar, üzerlerine su
döküldü¤ünde daha fazla hidrojen
üretebiliyorlar. Hidrojense yak›ld›¤›
zaman aç›¤a yaln›zca su ç›karmas›
nedeniyle, özellikle de arabalar için
olmak üzere, temiz yak›t konusunda
flimdilik en fazla umut vaadeden
madde. Sorun, hidrojeni üretip
depolamak için en etkili ve verimli
yöntemi bulmakta. Ekipten Jerry
Woodall, “hidrojeni istedi¤iniz zaman
ve yaln›zca istedi¤iniz kadar
üretebiliyorsunuz” diye aç›kl›yor. “Bu
da depolama ve tafl›ma sorununun,
yani hidrojen üretimindeki en önemli

iki engelin otomatik olarak ortadan
kalkmas› demek.”
Purdue bilimcileri, sistemin flimdilik
çim biçme makineleri ya da motorlu
testere gibi küçük motorlu ayg›tlarda
kullan›labilece¤i, ancak araba, kamyon
gibi araçlar için de eninde sonunda
kesinlikle ifle yarayaca¤› görüflündeler.
Ya benzine seçenek olarak ya da

hidrojen yak›t hücrelerine güç
sa¤layarak. “Asl›nda fikir olarak son
derece basit” diyor araflt›rmac›lardan
Jay Gore (Purdue Üniversitesi Enerji
Merkezi). “fiu ana kadar
uygulanmam›fl, o kadar.”
Aluminyum, tek bafl›na suyla
tepkimeye girmiyor. Nedeni, oksijene
maruz kald›¤›nda yüzeyinde ince bir
koruyucu film oluflmas›. Galyum bu
filmin oluflumunu engelleyerek
aluminyumun sudaki oksijenle
tepkimeye girmesini, böylece hidrojen
ve aluminyum oksitin serbest kalmas›n›
sa¤l›yor. Geriye kalan, bu durumda
aluminyum oksit ve galyum. Motor
içinde, hidrojen yak›lmas›yla ortaya
ç›kan yan ürün de su. Sonuçta, zehirli
gaz oluflumu sözkonusu de¤il. Bir iyi
haber de, flimdiki koflullarda hidrojen
yak›t›n›n maliyetinin oldukça düflük
olmas›: litre bafl›na 1 dolardan az!
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