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ir kabr isitmaya basladiniz ve (izerine su damlattiniz.
B Kabin sicakhgr arttik¢a Uzerine damlattigimiz suyun
daha hizli buharlasacagini distntriz degil mi? Ancak ka-
bin sicakligi belli bir degerin tzerine ¢iktiginda su dam-
laciklarinin uzun stre buharlasmadan kaldigini gorebilir-
siniz. Bu etki ilk defa 1732’de Hermann Boerhaave tara-
findan kayda gecirilmis olmasina ragmen, 1756’da A Tract
About Some Qualities of Common Water isimli ¢alismasin-
da bu etkiyi ayrintili olarak inceleyen Alman bilim insani
Johann Gottob Leiden’in ismiyle biliniyor.

Leidenfrost etkisi sivinin kaynama noktasinin tstlin-
deki sicakliklarda gozlenir. Su ornegini ele alalim: Kabin
sicakligi 100°C’nin altindaysa su damlacigi kabin ylzeyi-
ne ince bir tabaka seklinde yayilir ve yavas yavas buhar-
lasir. Sicaklik arttik¢a su daha hizli buharlasmaya baslar.

Belli bir sicaklik degerinden sonra, kabin ytzeyinden
suya aktarilan isi miktari cok ylksek oldugundan, su dam-
laciginin kaba temas eden kismi ¢ok kisa stirede buharla-
sir. Olusan buhar katmani su damlaciginin kapla tema-
sini keser ve su damlaciginin kabin ylizeyine yayilmasi-
ni engeller. Bu durumda isi aktarma hizi belirgin derece-
de duser.

Olusan buhar katmaninin kalinhigr yaklasik 0,1
mm’dir, dolayisiyla buhar tabakasi ¢iplak gozle kolayca
fark edilemeyebilir. Leidenfrost etkisi suda 200°C’nin Us-
tlinde gozlenmeye baslar. Bu sicakliktan itibaren isi aktar-
ma hizi belirgin sekilde diserken damlanin da omru uza-
maya baslar.
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Gunes Enerjisi
Kullanilarak
Su Nasil Aritihir?
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unya nufusunun onda biri temiz suya erisemiyor.
DBir grup arastirmaci bu soruna ¢ozim bulabilmek
icin kirli ya da tuzlu sulari gtines enerjisi kullanarak arita-
bilen dusuk maliyetli bir yontem gelistirdi. Yeni sistemde
ihtiyac duyulanlar ise gunes isinlari, kagit, plastik ve kar-
bon tozu gibi kolayca elde edilebilen malzemeler.

e

Su aritma nasi

kabin iginde tutuyor,

v
Seffaf kapak gines isnlaring ““
gegiriyor, su buhanni jse

Gelismekte olan ya da buylk dogal felaketler yasanan
bolgelerdeki insanlar icin temiz suya ulasmak hayati de-
recede onemli. Bu ihtiyaci karsilamak icin gelistirilen sis-
temlerin kolay ulasilabilir olmasi igin distk maliyetle tre-
tilebilmesi gerekiyor.

Suyu glnes enerjisi kullanarak buharlastirip, olu-
san su buharini temiz bir kapta toplayarak suyu saflastir-
mak uzun yillardir bilinen bir yontem. Ctiinkd suyun igin-
deki kirletici maddeler cogunlukla kolay buharlasmiyor.




Ancak yontemin verimliligi cok yiiksek degil. Ornegin bu
yontemle bir insanin gunlik temiz su ihtiyacini karsilaya-
bilmek icin 6 m? genisliginde bir kap kullanmak gerekiyor.

ABD’deki New York Eyalet Universitesi ve Cin'deki
Fudan Universitesi’nden arastirmacilar ise gelistirdikleri
yontemde suyu buharlastirmak icin glines enerjisini %88
verimle kullanmay! basardi.

Sonuglari Global Challenges dergisinde yayimlanan
arastirmada bilim insanlari, ytzeyini karbon tozu ile kap-
ladiklari kagidi polistiren (koplik bardaklarin Uretildigi
malzeme) bloklarin Gzerine yerlestirdi. Suyun Uzerine
yerlestirilen sistemde karbon tozu tarafindan sogurulan
guines 1sinlari kagit tarafindan emilen suyun buharlasma-
sini saghyor. Polistiren bloklar hem aritma sisteminin su-

yun yuzeyinde kalmasina yardimci oluyor hem de glines-
ten gelen isi enerjisinin suyun tamamina yayilmasini en-
gelleyerek buharlasma strecinin verimini artiriyor.

Bu yontem sayesinde gunde 3-10 litre temiz su Uret-
mek mumkun. Ge¢miste kullanilan ayni boyuttaki glines
enerjili su aritma sistemleri ginde 1-5 litre su aritabili-
yordu.

Gelistirilen yontem, Uretim maliyeti acisindan da
hayli avantajli. Bu sistemin 1 m?sinin maliyeti 1,60 dolar-
ken, buharlastirma hizini artirmak i¢in merceklerin kulla-
nildigi sistemlerin 1 m?sinin maliyeti 200 dolar.
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