Haberler

Elektrikli Otomobiller Icin
Uzun Omiirlii Aki
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Elektrikli otomobillerde kullanilmak tizere verimli ve
uzun Omiirli akiiler gelistirmeye calisan arastirmacilar,
lityum-siilfiir akiilerin ¢aligma siiresini dort katina
¢tkarmayi basardi. Dr. C. Huang ve ¢aligma
arkadaslarinin yaptig1 aragtirmanin sonuglari

Nature Communicationsda yayimlandi.

Gﬁnﬁmﬁzde gelistirilen
elektrikli otomobillerde
lityum-iyon akiiler kullaniliyor.
Fakat bu akiilerin enerji
kapasitesi diisiik. Lityum-
stilfiir akiilerin enerji kapasitesi
lityum-iyon akiilerinkinin

dort kat1 oldugu i¢in bu

akiiler kullanilarak elektrikli
otomobillerin tek seferde daha
fazla yol almasi saglanabilir.
Ancak lityum-siilfiir akiilerin
kullanim émriiniin lityum-
iyon akiilerinkinden ¢ok

daha kisa olmasi bu akiilerin
kullanilmasina engel

oluyor. Soruna gare arayan
aragtirmacilar, akiilerin anoduna
koruyucu bir katman ekleyerek
kullanim 6miirlerini dért katina
¢ikardi.

Akiilerde biri pozitif (katot)
digeri negatif (anot) iki elektrot
bulunur. Bu elektrotlar bir

6

kablo ile birbirine baglandig
zaman bir akim olusur ve
elektrik dretilir. Bu sirada
elektrotlarin iginde bulundugu
siv1 (elektrolit) vasitastyla

bir elektrottan digerine iyon
taginur. Lityum siilfiir akiilerin
kisa omiirlii olmasinin nedeni,
istenmeyen yan tepkimeler
sonucunda elektrolit icinde
olusan polisiilfitlerin anot
tizerinde ince bir katman
olugturarak akiiniin ¢alisamaz
hale gelmesine sebep olmast.
Daha 6nceleri bu soruna
¢6ziim arayan arastirmacilar
elektrolit icinde polisiilfitlerin
olusmasini engellemeye
calistyordu. Pacific Northwest
National Laboratory
aragtirmacilart ise akiilerin
anoduna koruyucu bir katman
ekleyerek polisiilfitlerin

anoda tutunmasini engelledi.
Koruyucu katman, lityum-iyon
akiilerde de kullanilan
grafitten yapildi. Gelistirilen
yeni anot sayesinde lityum-
stilfiir akiilerin kullanim 6émrii
dort katina ¢ikti. Eskiden
lityum-siilfiir akiiler 100 kez sarj
olduktan sonra ¢alismaz hale
gelirken, yeni akiiler 400 kez sarj
olduktan sonra bile ¢alismaya
devam ediyor. Ancak koruyucu
katman lityum-stilfiir akiilerin
enerji kapasitesinin %11
azalmasina da neden oluyor.

Mide Kanseri
Teshisinde Yeni
Yontem

Zeynep Bilgici

Goriilme siklig1 bakimindan dérdiincii
sirada olan mide kanseri, cogunlukla ileri
sathalarda teshis edilebildigi i¢in dliimle
sonu¢lanma bakimindan ikinci sirada

yer aliyor. Endoskopik yontemler mide
kanserinin teshisinde kullanilabiliyor.
Pahali ve viicut i¢ine dogrudan miidahale
gerektirdigi icin genellikle belirtilerin
artmast ile bagvurulan bu yontem, kanserin
ileri sathalarinda uygulanmis oluyor. Bu
nedenle baslangi¢ sathasinda pek fazla belirti
gostermeyen bu kanserin erken teshisi ile
ilgili caligmalar 6nem kazaniyor.

Bu konudaki ¢alismalardan biri de yakin zaman
once Adelaide Universitesinde (Avustralya)
yapildi. Bu ¢alismaya gore mide kanserinin kan
testiyle erken teshisi miimkiin olabilecek.

Biochimica et Biophysica Acta dergisinin Subat
sayisinda yayimlanan bu ¢alismada 111 erken
doneminde olan 37 mide kanserli hasta ve kanserden
bagka bir mide rahatsizlig1 olan hastalar tizerinde
testler yapildi. Bu test sonuglarinda kanserli hastalarin
kanlarinda bulunan dort proteinin (afamin, clusterin,
D vitamini baglayici protein -VDBP- ve haptoglobin)
konsantrasyonlarimnin diger hasta grubunda
oldugundan farkl oldugu gozlendi. Bu sonuglara
gore, biyolojik gosterge olarak kabul edilebilen

bu dort proteinin konsantrasyonlarinin birlikte
degerlendirilmesi ile mide kanserini segici ve hassas
bir yontemle teshis etmek miimkiin olabilecek.

Kan testiyle mide kanserinin erken teshisine olanak
saglayan bu yontemin uygulamaya ge¢mesiyle birlikte
mide kanserinden 6lenlerin sayisi azalabilir.






