DEGERLI
YAPAY
TASLAR

imyacilar zamanindaki ilk deneyciler, bodrumlann derin-

liklerinde mumlarin log aydinliginda caligirfarken, aras-
tirmacilarinin gergekten carpicr iki amaci vardi: Tilsimh ya-
sam suyunu ve madenleri altina geviren filozof tagini bulgu-
lamak. Birincisi, bu sudan icene kalici genclik vermeliydi; ikin-
cisi ise, kursundan altin elde etmeyi givencelemeliydi. Bas-
ka deyisle, simyaci sonsuza dek geng ve zengin yasamaliyd:.
Boyle hos bir ginisimin ¢ok sayida pesinde kosani oldugu goz-
lendi. O siralarda elmasin karbondan baska bir sey olmad g
biliniyor olsaydi, filozof tagindan, odun komirind elmasa
cevirmesi de kuskusuz istenecekti. Boylece geng, zengin ve
susli olunacakti.

Bu kristallerin hepsinin yapay sentezleri vardir, Sol
dan saqga dogru: Kashan yakutu Krischka yakutu, Gil-
son zumrita, Regeney zumnitu, Verneuil yontemi ile
yapilmg 1920 tarihli bir yakut topadi. Chatham safiri,
bir ergiticide kristallegtirilmis yakut kitbd. Verneull yén-
temi ile yapdrus saflr lopagh,

Bigildikten sonra lakilara yertestirilebilir duruma ge-
len bu kristalleri, ¢odu kez dogal bilegimdeki kristaller-
den aywrabilmek gok gugtiir: bunu ancak bilim adamla-
ri yapabilir,

Fakat simyacilarin, deneysel bilimle biiylictligi birbiri-
ne kangtirmalar sanssizlik olmugtur, Bazi ustalar yapacakla-
ri sentezler icin kan gerektigine karar verdiklerinden, bu ugur-
da cocuklann kurban edilmesine dek gidilmistir. Dolayss: ile,
deney karnilerinin yesilimsi olgin 151§ ve kitkire kokulari,
adak masalarinin cevrelerini sarmigtir. Sonunda simyacilar ken-

dilerini, daragacindan hic de uzak olmayan cezalarfa kargi kar-

stya bulmuslardir, $imdi ise, parcacik hizlandiricilarinin yar-
dimi ile kursundan altina, dev sikaglar (presier) yardimi ile
de grafitten elmasa nasil gegilecegi biliniyor. Bulanamayan ise
"ulsimh yasam suyu''dur,

§imdi, degerli olan her sey, glincel sentez olanaklanyla
elde edilebiliyor. Kristal diizeninde iken tagidiklar deger ya-
ninda, olduksa diisiik deerlerdeki yapitaglanindan yola gi-




Dogal olarak saydam olan
Aorindon. kirmuzn (yakut), ma-
vi {safir) olabildigi qibi. yesit
san ya da turuncu {chatham)
olabilir (asagidaki resim,)

Burada gontlen ve en buytdu [ kwat {2 desigram) gelen elmeslar biraz kirlidirler: fakat kristal olusu-
munun ozgun bicimini korurlar. Bunlar grafitten yola ¢ikar cok yiiksek basng ve sicaklikta elde edilmisler-
dir. Kara bir tor olan grafilten kursun kalem uglan da yapdir; bu {oz karbonun olagan bigimini olusturur,
Suregelen bir saylencenin aksine; dogal ya da senfelik elmas hi¢ de sonsuza dek kalcr dequidir: Rolayca ki

rihr {catlama) ve aynca yamcidir.

karak, safir ve elmasin, yakut ve zimritin ve kuartz, gre-
na, topaz, mavimsi zimrit gibi tum degerli taglann yapay
olarak nasil iiretilebilecegi biliniyor.

Yaygin inanigin tersine, karbondan olusan elmasin di-
sinda halen degerli taslar basit maddeler degillerdir. Bunla-
rin timi basit metal oksitlerdir; baska deyisle, bunlar cok
basit dgelerin (elementlerin) kimyasal bilesikleridir; cou za-
man da cesitli oksitlerin ya da minik kristallerin yigigimlari-
nin (aglomerats) kangimidirtar. Oyleyse, seyrek bulunan dogal
ogeler ofan degerli metalleri ve bol bulunan dgelerden; fa-
kat seyrek bulunan bilesikler olarak kurulmus olan tastan bir-
birlerinden yi ayirmak gerekir.

Bu durum, filozof taginin basanisizliini da agiklar: Bir
ogeden bir bagkasina, Grnegin demirden nikele ya da civa-
dan platine gegmek icin, her 6genin belirtgeni olan yapiyi;
yani atomsal cekirdek yapisini degistirebilmek gerekir. Bu
ise, ancak biyik pargacik hizlandincilan ile yapilabilir. Bu
doniisimin, biiyiitecle ancak gorilebilen qok kiigik madde
miktarfart ile ilgili olduunu da eklemek gerekir.

Buna kargilik, degerli taslara 6zg0 kimyasal bilegikleri ya-

Auvusturya kokenli Krischka yakutu bir exquticide ya
vas Kristallestirme e elde ediimistis
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pay olarak iiretmek, zor; fakat yapilabilir bir islemdir. Bura-
da iyice belirtelim ki, taklilerinden defil, dogada bulunan
kristallerle aym fiziksel ve kimyasal Gzelliklen tagiyan; fakat
laboratuvarda yapilmis kristallerden soz ediyoruz. Oyleyse,
kuramsal bakimdan, bu iki tir kristalin birbirinden ayirdedi-
lemez olmalan gerekir; uygulama bakimindan ise, kurulug
stregleri ayni olmadigindan, yalnizea kristalin kimi 6zellikle-
rinin incelenmesi ile guglikle anlagilabilecek farklar bulunabilir,

Boylece, bu ozellikler yoklanmadan, belli sentez yakut-
lary ile dogada bulunanlar arasindaki ayrimlan bulmak ola-
naksizdir. Ayni sey safier, zimrutler icin de geceridir; fa-
kat sorun, elmas icin cok degisiktir. Tim bu taslarin deger-
leri cok yiiksek oldugundan, bunlan yapay olarak Gretmek,
baska bir deyisle, ayni goriiniiste, ayni kimyasal bilesimde,
ayn kristal yapida ve dolayisi ile ayni optik, elektronik, fi-
ziksel v.b. Gzelliklerde bir tasi yeniden yapmak olanaklarinin

aranmasi doiiru bir disiincedir.
Kristalleri yapay olarak tretebilmek icin, onlarin bilesi-

mini tanimak, ve dolayisi ile analitik kimyanin, simyanin ye-
rini almasim beklemek gerekmistir. Elmasin, odun komiiri
gibi, yalnizea karbondan olustugu, fakat atomlannin degisik
bir geometrik dizenlenim iginde bulundugunun anlagiimasi
1797 yilina rastlar. Sonralari, 1800 yilina dogru, yakut ve
safirin, korindondan, yani aliminyum oksitten bagka bir sey
olmadiklart, fakat knistalde ok az miktarlarda bulunan bas-
ka metallerin (krom, demir, titan, v.b.) knistale ¢ok ozel
renkler verdikleri bulgulanmistir: Omegin, zimriit yalnizea
bir berildir ve aliminyum oksit yerine krom oksit gegtigi icin
yesil renklidir,

Molekl yapisi anlasildiktan sonra, sentez kimyasinin sun-
dugu olanaklar, buyiik jeolojik ¢okantilerle bigimlenmis de-
gerli taslarin tam aynini yapay olarak Gretmeyi saglamaliydi,
Bununla birlikte, yapay sentezin eldesinin birkag ayi asma-
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masi gerekirken (verimlilik ygniinden), doganin bol bol za-
mani oldugunu da belirtmeliyiz. Oysa kristallerin olusumu,
cogu kez, zellikle de iyi belirlenmig bir kristal yapisina ufa-
stimak istenirse, kendiliklerinden ¢ok yavastir. Doganin yal-
nizca bol zamani olmayip, laboratuvarda yapay olarak yeni-
den saglanmalary pek kolay olmadan basing ve sicaklik ko-
sullan da vardir. Metal oksitler, kilometrelerce kalinliktaki
magma kayalarinin altinda ve yer kabugunun derinliklerinde-
ki cehennem sicakhgi icinde ezildiklerinden, goze gizel go-
rinen tiirli bigimlerde kristallegmeleri igin gereken tim ko-
sullan bulurfar,

Bu demektir ki, problemin giigligi kuramsal diizeyde
olmayip, yalnizca uygulama diizeyindedir. Gergekten, kris-
talleri elde etmenin iki yolu vardir: Birincisi yapitaglarini bir-
birleri icinde ergitmek ve sonra katlasurmak; ikincisi ise,
bir ¢ozeltiden yola qikarak dogal gelisime birakmak. Ik for-
mil, laboratuvarda en kolay gerceklestirilebilecek olandir,
fakat her zaman elverisli olmayabilir: Kimi maddeler 15 ile
ayrigirlar, ya da dogrudan gaz durumuna gegerler (siiblimas-
yon), ya da istenen kristalden baska bir bicimde katilasirlar;
ergitme sonunda, kuartzin cam (amorf durum: kristal olma-
yan durum) olugturmasi, ya da zimnitin yiiksek sicaklikta
ayrigmasi gibi.

Buna kargilik, ergitim, kristallegmis aliiminden bagka bir
sey olmayan kerindonlarla gok iyi yiinir. Kati aliminyum oksit
olan an korinden genellikle saydamdir {allokromatik). Ayri-
ca, olabilen tiim renkleri vermek igin, az miktarlarda da biir
metal oksitlerden kullanmak yeterlidir. Boylece %!-3 ora-
ninda krom oksit (Cry0,) ile, aliimin (AL0,) kirmizilagir ve
yakut adini alir. Bu iki oksit hemen hemen yollardaki taglar
kadar bol bulundugundan, yapay taslar elde etme denemele-
ri yakutla baglamigtir.

ik girisimler, Doga Tarihi Miizesi'nde kimya profesril
olan Edmond Fremy ile, 1890 yilinda baglamistir; fakat ba-
sariya ulagabilen, kendisinin asistant olan August Verneuil'-
diir, Verneuil 1902'de, bilesim ve ozellikler bakimindan do-
gal yakutlara siki sikiya uyan ilk yapay yakutlari sergileyebil-
mistir. Verneuil'in ortaya koydugu teknigin ¢ok az degisik-
likle bugtinde kullanifiyor olmast, Sanatlar ve Meslekler M-
zesi'nde saklanan aygitinin, gincel aygitlarfa ilkel bakimin-
dan ayni olmasi sagirticidir,

Vemeuil, yakutun korindondan; yani altigen bigimli kristal
yapida olan aliiminden baska bir sey olmadigini, ve atomlari
aliiminyum atomfannin yerini almis az miktarda kromun, kris-
tale kirmizi rengini verdigini biliyordu, Korindon 2050°C'de
ergir; bu sicaklik, oksiasetilenik Gifleg yardim ile, daha 1900'ler
zamaninda elde edilebiliyordu. Verneuil, amonyak ve krom
saplanini 1200°C’e dek sitma ile ise baglamigtir: Bu sicak-
likta, su, amonyak siilfat ve kiikiirt oksitler buharfagir ve
yalnizca az miktarda krom oksit ile alimin kalir.

Bu aliimin toz haline getirilir, sonra flecin alevi icine
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Yakuttan c¢ok daha az olgilerde iretilen sayir
(chatham) de bir korindondur,

iflenir ve burada sivilagir. Damlaciklar aygiuin alt bolimin-
de toplanmaga baslarfar, sonra da yavas yavay yeni damlacik-
lar birikir ve birbirleri ile kaynasarak bir armut ya da top
bicimini alirlar; bu toplar ise, alevin icinde yavasea yiikselir-
ler. l¢ kabuklar azar azar kristallesirken, dst bolimler ergi-
mis. kahrlar. Sonunda on santimetre yiikseklikte ve birkag
santimetre ¢apinda bir silindir elde edilir; bu bir yakut topu-
dur. Bu Verneull yakutlan, ilk bakista gerceklerinden ayird-
edilemezler; ciinkil, renk ve fiziksel belirtgenler bakimindan
gercege bagl kalinarak Gretiimiglerdir,

Fakat gozle incelemede ¢ogu zaman, cok yiiksek basingta
kristallesmis dogal yakutlarda bulunmayan kabarciklar ve ozel-
likle, ardarda eklenen tabakalar bicimindeki kurulustan ileri
gelen esmerkezli olusum halkalari saptanir; agag halkalarina
benzeyen bu olusum halkalan, deneyimli bir meslek adami-
nin goziinden kagmaz. Buna karsilik, tagin yahin giizelligi agi-
sindan higbir ayrim (fark) yoktur: Aynca, bu yakutlar lcii
aygithrimin milleri igin her zaman yayginca kullanihirlar; fa-
kat kuartzin bulunusundan sonra, saatlerde daha qok kuartz
kullaniimaktadir.

Basan kazanmis bir yontem olarak, Verneuil yontemi
korindonun tiim gesitlerinin yapilmasina olanak saglar: Kir-
mizi, turuncu, sari, yesil, mavi, mor ve renksiz. Renk yal-
mizca, yer yer aliminyum atomlary yerine gecmis olan baska
metal atomlarinim varli§indan ileri gelir. Yakutun kromunu
nikel ile degistirerek, sari korinden elde edilebilir. Krom,
nikel ve demir konularak renk turuncuya, kobalt, vanadyum
ve nikel ile de yesile doniisiir. Tim renkler elde edilebilir;
boylece safirin; yani mavi korindonun rengi, oksit bigimin-
deki demir ve titam an alimine katarak' bulunur,

Daha yakin zamanlarda, 1950'ye dogru, lazerlerin bul-
gulanmast aragtirmacilar, ok iyi optik arilikta kigiik yakut
ubuklar kullanmaga yoneltmistir, Boylece ergitici ya da akig
teknigi denen baska bir teknige (cok pahaliya cikan) gegil-
mistir. Bu teknikee aliimin ve krom oksit, yiiksek sicakliga
{1300°C dolayinda) ¢ikarilmis olan ve ergitici denen bir ¢6-
zelti icinde eritilir, ve sonra cok yavas olarak, Gmegin saat
bagina 2°C olmak iizere sogumaya birakilir. Bu sirada ko-
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Amenkan sentez kristall (kashan), cok yiiksek ni
telikii taslarin azelliklerine ulasmaktadir.

rinden, ¢ozeltinin icinde gok yavas olarak kristallesir; soz
konusu ¢ozelti metal tuzlarindan yapilmistir: Bor ve kursun
oksitleri, kursun fliorir, v.b,

Tiim sogutma en az sekiz giin siirdigi igin, bu yontem
gok yavastir: ayrica gok ince bir yontemdir, ¢linkii  sicaklik
dustsiinin sikica denetlenmesi gerekir; ek olarak da olduk-
ca pahali bir yontemdir, ciinkii bol bulunmayan platinden
yapilmis potalar gerekir. Bundan baska, yine lazerler icin ge-
listirilmis ve Czochralski yontemi ya da yalinca gekme yon-
temi denen bir teknik daha vardir. Bu yantemde, hig ergiti-
ci yoktur; aliimin ve renk icin gereken metal oksitler, irid-
yumdan yapilmis bir potada ergitilifler; gereken 1sitma, gok
yuksek frekansh elektromanyetik dalgalarla saglanir. Burada
indyum  gereklidir; kil iridyumun ergime noktas:
(2442°C), alimininkinden (2050°C) yiiksektir. Oysa platin
oldukea erken ergir (1774°C). Iridyumun yalnizea bir sakin-
cast vardir; Platinden ¢ok daha seyrek bulunan, dolayisi ile
daha pahali ve ayrica bigim verilmesi ve islenmesi daha zor
bir metaldir.

Karnigimin pota icinde ergitilmesi basarildiktan sonra, to-
hum denen minik bir korinden kristali s yiizeyine yaklasti-
rilir; Bu minik kristal, kristallesmeyi sivi yiizeyinden baslatir
ve olusan kristal dakikada otuz kadar donmeden olugan bir
hizla tomadan gecirilerek cekilir Boylece kristallesmis ko-
rindondan olugmug bir silindir elde edilir; fakat sicaklik de-
netimi son derece ince olarak yapilmalidir: Ergimis karig-
min sicakhgl olan 2050°C'den | ya da 2°C yiiksek sicaklik-
ta, tohum kristal de ergir: | ya da 2°C diigiik sicakhkta ise,
tiim sivi birdenbire katilagir.

Bir cozeltiden yola gikarak, knstallestirme ile ya da qekme
ile elde edilen korindanlar Gstiin niteliklidifler, Kabarciklar
ve olusum halkalan bulunmaz (fakat mikroskopik platin kris-
tallers kalmis olabilir) ve aynimi bulgulayabilmek igin cok ge-
lismis analiz yontemlen gerekr.

korindonlar igin az kullanilan, fakat kuartzlar ve ziim-
riitler iin yaygin olarak yararfanilan dérdiinci bir sentez yon-
temi daha vardir: Sussil {hidrotermal) kristallesme yontemi
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de denen, su buhari altinda kristallesme. Dogadan da ku-
sursuz anlikta yeterince kristal saglanamadig) icin, salinici-
larda, frekans Greteclerinde, saatlerde, elektronik devreler-
de, v.b."de kullanilan kuartzlarin ogu bu yéntemle yapilir.
Ametistler ve sart taglar (citrines) da benzer olarak yapilabi-
lirler; ve belirtmek gerekir ki, bu taslarin dogallarini ve sen-
tetiklerini birbirlerinden ayirmak hemen hemen olanaksiz-
dir. Ayrica, suisil (hidrotermal) yéntemin, dogal olusum ko-
sullarina en yakin yontem oldugunu da séylemek- gerekir:
Yiiksek basing, yiksek sicaklik ve suyun varhgi.

Ilke yalindir: Sodyum siiffat ya da sodyum karbonat ek-
lenmis silis, suyla doldurulmus olan bir otoklava (etiive’ yer-
lestirilir, ve sicakhg 300°C’e, ya da biraz daha yukarya ¢i-
karihr. Buhara donigen su, basing 2000 bar'a yiikseltilince,
silisi eritir. Bu sirada buharlasan sivinin orta yerinde bir si-
caklik degisimi olusturulur; ve silis, tohumlarin cevresinde
kristallesmege baslar; boyle elde edilen kuartzlar son derece
arl durumdadirfar,

Aym teknik, A.B.0D), 'de berilin yesil cesitlerinden baska
bir sey olmayan ziimriitlerin yapiimasinda uygulanir. Beril,
tanim olarak, bir aliminyum ve berilyum silikatidir:
Al0,(Be0), (Si0,),; aliiminyum oksit yerine, yer yer krom
Oksit konularak yesil renk kazandinhr. (ayni krom oksit,
korindonlarin rengini ise  kirmizilagtirmakeadir). Dogal
rumriitlerde cok az miktarlarda vanadyum oksit ve demir
bulunur, Suisil (hidrotermal) sentezde aliiminyum hidroksit,
silis, berilyum hidroksit, bakir kloriir hidrat ve gereken ok
az miktarfardaki krom, buhar icine erimeye birakilidar. Bun-
larin timi 500 ya da 600°C'e dek isiulirlar; Basing ise,
700'den 1400 bar'a cikanilir. Yapimailar, kristallestirmede
izlenen tam yolu giz olarak saklamaktadirfar. Gilson ziim-
ritlert, ergitici teknigine gore yapilmislardir; buradaki ergi-
tici, lityum, vanadyum ve molibden temeline dayalidir.

$imdi de, bilinen dort degerli mgin sonuncusu olarak
elmasa gelelim; elmas, birgok nedenle 6zel bir durum olug-
turur. Elmas oncelikle, simdiye dek gordigimiz ici gibi,
bol bulunan 6gelerin (elementlerin) seyrek bulunan bir kim-
yasal bilesimi degildir; fakat bol bulunan bir 6genin, yani kar-
bonun seyrek bulunan bir kristal yapisidir. Ayrica, tiim mad-
delerin en sertidir ve en iyi 1si iletkenidir (bakir ve giimis-
ten ok ilerde). Ek olarak ,cok yiksek bir kiriima indisi var-
dir (n = 2,42). Bu kinlma indisi ile birlikee, yiksek renk
ayirma gucunin de bulunmasi, paritusini agiklar; tstelik, ti-
tan oksit ile veya ritil ile doviildiginde kinlma indisi, dola-
yist ile panlusi, daha da yikseltilebilir (n = 2.8).

Kimyac Tennant, 1797 yilinda, elmasin kiib bigiminde
knstallesmis karbon oldugunu bulgulamisur; oysa grafit, al-
ugen bicimli karbon kristalidir (duman karasi, odun kémii-
ri, v.b. de grafitcir). Tennant, sagduyusuna dayanarak, grafi-
tin 2,25'lik yogunluguna karsilik, elmasin yogunulgunun 3,52
oldugunu belirtmistir; boylece elmasin, grafit bicimindekin-
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den %60 daha fazla karbon atomunu igine alacagi Gnemli
sonucunu gikarmi, dolayisi ile de elmas elde etmek icin da-
ha qok madde yigmak gerektigini ileri siirmiistiir.

Bu ilkenin anlasiimasindan sonra, bircok arastirmaci
problemin ¢éziimiine istekle girismistir; fakat onlarin iyi de-
gerlendiremedikleri nokta, grafitten elmasa gececek bigim-
de, karbon yigmak gerektiini disinmeleri olmustur, Ola-
gan basingtaki karbon, 4000°C'e dek grafit olarak kalir; bu
sicakliktan sonra da ergir. Oyleyse agin yiiksek bir basing
ile, yiksek bir sicakligi birlikte kullanmak gerekir; fakat bu
kez de, uygun pota bulma sorunu ¢ikar; En iyi alagimlar
70.000 bar yaknlarinda bozulurfar; ayrica bu alagimlari fazla
isitmamak da gerekir, ciinkil bu kez de basinca karsi daya-
nikhliklarint kismen yitirirler.

Yillar boyunca her yol denendi; $ahmerdanlar, hidrolik
sikaglar (cendereler), patlayicr maddeler, once ergitilmis, sonra
soguk suya daldirilmis yiksek karbon oranli alagimlar, v.b..
Bunlarin kimileri basariya yoneldi, fakat hicbir zaman sonu-
ca ulagitamadi. Asil dnemli calismalar, ancak ikinci Diinya
Savagi'ndan sonra, A.B.D.de Bridgman ile baglamistir; Bridg-
man, alici pargalar, bilinen en kat: alagim olan tungsten karbiir
ve kobalt alagimindan yapilmig bir sikag (pres) kurmustur.

Bu ¢ok karmagik sikag sistemini, General Electric firma-
sinda calisan Hall, 1954'de yeniden ele almis ve sonunda
elmasin sentezini basarmistir. Ayni yil, hemen hemen elmas
sertligindeki ve kiib bicimli yapidaki bor nitriirii de elde et-
mistir.

; Elmas iretimindeki deneyimler, karbonun tiim bicimle-
rinin kullanilabilecegini kanitlamistir; gercekten yirmi kadar
karbon tiirii madde denenmistir; Naftalin gibi kimi madde-
ler, elmas iretimine gemeden 6nce, grafit iiretimi ile bas-
larfar. Balmumu ve seker, 2000°C'de ve 140.000 Bar'da,
5 dakika icinde dogrudan elmas iretirler. Yer fistifi bile,

%60 verimle elmas dretir. 3 i
Sanayi kullaniminda, kuskusuz, cogu zaman ¢dzgen ola-

rak kullanilan bir metal (demir, kobalt, nikel, v.b.) ile karis-
trilmig durumdaki grafitten yola gikilir. Elmas, grafiti ¢6zen
ergimis metal iginde kristallesir; metal, daha sonra, asit yar-
dimi ile kaldinhr. Genellikle, elde edilen elmaslar, toz seke-
ri gibi, cok gok ufakurlar; kristaller 0,5-1 milimetre boyut-
larini pek gecemezler.

Bununla birlikte, kuyumculuk boyutlarinda kristaller de
yapilabilir, fakat daha bol zaman ve iyi denetlenen kosullar
gerekir; boylece 1970 yilinda General Electric firmast, gra-
ficten yola ¢ikarak, 5 mm boyutunda olan ve 0,2 g gelen
kusursuz bir kristali yapmak icin, bir hafta zaman harcamis-
ur (burada da, baglatma maddesi olarak sentez yolu ile elde
edilmis minik kristaller kullaniimistir). 0,2 g’k elmas, bigil-
dikten sonra, desigram basamagindan daha fazla gelmemis,
fakat dogal bir kristalden de kolay kolay ayrilamamistir; yal-
nizca sogurma izgedlciimii (spektroskopisi), bu ayrimin an-
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Sentez yolu ile elde edilen yakut (Gilson), burada
gorildigi gibi acik yesil olabifir; ayrica koyu yesil de
olabilir,

lagilmasim saglayabilmistir.

Bu arada, dogal eltmasin daha an ve renksiz oldugunu
belirtelim. Ote yandan, ilke olarak, sentezin de tam bir ola-
ganistii ariliga ulasmay saglayacagi biliniyor. Normal boyut-
lardaki kristaller elde etme arastirmalan siirseydi, dogalla-
rindan ayrilamayacak taslarin elde edilecei kuskusuzdu.

Giizellik kavrami timiiyle oznel olduguna gére, yalniz-
ca giizel duyu (estetik) bakimindan, bir sentez yakutu da bir
dogal yakut kadar degerlidir; istelik, zellikle Verneuil ya-
kutlarinin daha ucuz olmasi da bir yarardir. Ayrica, sentez
yolu ile elde edilmis ok temiz, ari, iyi renklenmis giizel kris-
tallerin aynilari yéraltinda daha seyrek bulunurfar. (kusku-
suz, bilyiik derinliklerde bol bulunabililer).

Bununla birlikte, sentez taglari biiyiik bir yayiima géste-
rememistir; béyle olmasinin iki nedeni vardir: Birincisi, ti-
caret  yasamindaki egilimin, maden filizlerinden kuyumculu-
ga dogru olmasidir; herkes '‘dogadan’ olani satmak ister.
Ikincisi ise, dogal olanin satin alinmasi yolundaki gelenektir.
Kimilerine biiyiik varlik saglayan ve biyiik bir kitleyi de bii-
yiik harcamalara siiriikleyen bu kosullanmalar, sentez tasla-
rinin dretimini sinirfarmigtir. Dolayisi ile, sinidanmig iiretim,
fiyatlann yiikselmesi demektir: Giizel sentez taslan da, ko-
layca alinacak kadar ucuz degillerdir, ’

Elmasin daha degisik bir durumu vardir; sentez kristal-
leri minik oldugundan daha ok sanayide (bilei taslari, per-
dahlar, delgiler, elmasli gerecler, v.b.) kullaniimaktadir. Da-
ha once gordiigimiz gibi, Hall yéntemi, daha uzun zaman
harcayarak, normal boyutlarda kristaller yapilmasini saglamak-
tadir. Fakat bunlarin fiyatlar da dogal elmaslarinkilere ula-
sacak gibi goriinmektedir. Bu nedenle, karbon atomlarini dog-
ru diziliglerine yerlestirmek icin, dort kollu sikag (pres) yon-
teminden daha yalin baska yontemler bulunup bulunmad:g
sorulabilir, Iste bu, yanitlanmasini uzmanlarina birakacag-
miz, bir kristal fizigi problemidir.
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