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BILGISAYARINIZ ICIN
METEOROLOJI ISTASYONU

PC Weather Pro, bilgisayann igine monte ed
len ve BO ayakli, 6zel olarak hava datalanni islemek
icin gelistiriimis bir entegre devre etrafinda kurulmus
karttan olusan bir hava gozetleme sistemi. Devre-
nin icinde, bir A/D geviricl, bir islemcl, hafiza, saal.
barometrik basing degerlendiricisi bulunmakta. Sis-
ternin her an calisiyor olmasi son derece onemli ol-
dugundan, ayn bir gig birimi bilgisayar kapal oldu-
gunda bile PC Weather Pro'yu c¢aligir tutmakta.

Bu karta aynca i¢ ve dis 181 sensorleri, elektro-
nik yagmur ve rlizgar olcerleri bagl bulunmakia.

PC Weather Pro’'nun hava durumlan degerlen-
dirmesim saglayan yazihmi ise gen planda surekli
olarak calismakta. Hava raporu, Istenildigi anda, bir
lusa basmakla ekrana gelmekte. PC Weather Pro-
nun gergek gucl ise hava durumu ile ilgill datalan
devaml olarak yikleyip arzu edildiginde ¢izebilme-
sinden kaynaklamyor. Belirli araliklarla bltin hava
paremetrelen bir disk dosyasina yaziimakta ve isten-

digi anda, bir kag lusa basilarak goruntilenmekte,

grafikler elde edilebiimekte. Bunun yani sira ok du-
siik veya yuksek sicakliklar gibl 6zel durumlar i¢in
uyanci alarmlar programlanabiimekte

PROGRAMCININ REFERANS
KILAVUZU

Resident Export, hafizada devamli duran ve ek-
randa acilan pencerelerie kullaniciya komutlar, ya-
zim kuralian hakkinda bilgi, érnekler ve agiklama-
lar veren veya birbirleri lle lliskili konular hakkinda
capraz indeksli listeler igeren bir referans programi

Programci, yazim kuralint hatrlayamadigr bir ko-
mutu, Resident Expert'i cagirarak acilan pencere-
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den genel anlatimi gorerek bulabilmekte. Aym za-
manda bu pencereyl dondurarak program kodlama-
ya da devam edebiimekte

Referans kilavuzu, pek ¢cok dedisik Pascal, C
Proiog, Modula 2 vb. derleyiciler icin Uretiimis
bulunuyor

Programin kendisi hafizada 49 K'lik bir yer tu-
tuyor. Referans bilgilerinin oldugu veri tabanlari ise
110 ile 500 K arasinda RAM hafiza kullamyor

HEWLETT-PACKARD’DAN
YENI BiR YAZICI

Hewlett-Packard firmasi, Mart ayinda piyasaya
strdukleri yeni HP Deskjet yazicilarinin, gok daha
az bir maliyetle lazer-yazicilar kalitesinde ¢kt sag-
layabildigini iddia ediyor. Termal inkjet yazim tek-
nolojigini kullanan sdz konusu yazici, yuksek gozum-
lemeli metinlerin giktisini, ¢cesitli yazi fontlanini ve tam
sayta grafik 6zelliklerini kullanarak, ingh basina 300
x 300 noktalik bir yazi kalitesinde ve saniyede 120
karakterlik bir hizda elde edebiliyor. Deskjet'de ay-
rica, musvette yazimlardan daha suratli ¢ikti alina-
bilmesini saglayan, in¢h basina 300 x 150 noklalik yazi
kalitesinde ve saniyede 240 karakterlik bir hizda 1g-
lem goren bir mod yer aliyor. Deskjet'e, tizerinde bu-
lunan iki adet kartus portundan, fazladan font ekle-
nebiliyor; hafizas| 256 Kbayta kadar gikarilabiliyor
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ve Epson FX-80 yazicisi lle emilasyonu saglanabl-
liyor. HP'nin standart PCL yazici dilini kullanan Desk-
jet, HP Lazerjet yazicisini destekleyen tUm program-
larla kullanim olanag saghyor.

MAC Il iLE DALGA ANALIzi

GW Instruments sirketi tarafindan geligtirilen
MacSpeech Lab |l, Apple Macintosh Il lle konusma,
milzik ve dalga analizi yapilabilmesine imkan sag-
layan bir sistemdir. S6z konusu sistemin tipik uygu-
lama konulan arasinda, ses cihaziannin gelistirilip
denenmesi, adli tip laboratuvarlannda ses analizleri-
nin yapilmasi, konusma bozukluklarinin analizi,
konusma-sentezi tekniginin gelistirilmesi ve diger bir-
ok akustik konular yer aliyor, Sistemde bir mikro-
fon, hoparlorler, kayit ve dinleme amfileri ve gerekli
yazilim bulunmaktadir, S6z konusu sistem, periyodu
4.5 dakikaya kadar olan karmasik dalgalan,frekan-
si & ila B0 kHz arasinda degisebilen numerik dalga
haline getirebilmekte ve boylelikle kullanict,dalga
Uzerinde gérintileme, seslendirme, analiz yapma
veya yazicidan ¢ikti alma islemlerini gergeklestire-
bilmektedir

LCAS LINEER DEVRE ANALIZ
PROGRAMI

Datum Systems sirketi tarafindan gelistirilen
LCAS, lineer devre analiz programi, mevcut Spice
serisi lineer devre analiz programlanndan farkl ola-
rak, analiz, grafikleme, yazicidan ¢ikti alma, enteg-
re devre analizi yapma ozelliklerini tek bir program
blnyesinde birlestirmis bulunuyor. LCAS'ta islem-
ler yardim ekranlanyla desteklenen bir mend araci-
ligwyla gerceklestiriliyor,

Analizi yapilabilen devre birimleri arasinda, ge-
ciktirme hatlan, nakil hatlan ve temel devre eleman-
lan yer aliyor. Programin grafik fonksiyonlan kulla-
nilarak, devrelerin geciktirme tepkileri gruplanabili-
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yor, gizilebiliyor, dalga fazlan ve ylikseklikleri topla-
nip gikanlabiliyor ve farkl dalgalar ayn anda goz-
lemlenebiliyor. Elde edilen grafikler disket iizerinde
saklanabillyor ve bunlann EPSON veya IBM uyum-
lu yazicilardan giktisi alinabiliyor. IBM, PC, XT, AT
ve uyumlu bilgisayariarda ¢alisan LCAS, en az 640
Kbayt RAM hafiza ve CGA veya EGA grafik kart ge-
rektiriyor, Sayel mevcutsa, 8087 veya B0287 yardim-
ci-mikroislemcileri kullanabiliyor.

MATEMATIKSEL KELIME
ISLEMCI

lcon Technology Lid. sirketl tarafindan, Apple
Macintosh igin gellstirllen matematiksel kelime islem-
¢i Formulator, matematiksel denklem formatlamasi-
min kurallan uyarinca, kendiliginden iglemciler ara-
sina gerekli bosluklan koyan, metne gore limitlerin
konumunu, kogeli parantez, integral isareti ve kare-
kék isaretlerinin boyutunu ayarlayan bir programdir.

Formulator'da, matematiksel sembollerin bir
mendsd, eski Yunan harfierini kapsayan bir yazi fon-
tu ve gerekli diizeltmelerin yapilabiimesini saglamak
tzere formullerin boyutunu ki katina ¢ikaran bir de
blylteg fonksiyonu yer aliyor. Limitlerin, fistel fonk-
siyonlanin ve rakamlarin boyutlar fle yazi fontlan kul-
lanic tarafindan tanimlanablimekte ve metin format-
lama islemleri yapilabilmektedir.

SARGI KAGIT KULLANAN
YAZICI

Blue Chip Technology firmasinin ekran gérini-
miindeki yazieisi, 80 siitunluk yazma mekanizmasi-
na sahiplir ve ikinel bir silindir yoluyla sargi kagit kul-
lanmaktadir, Yazicinin normal hizi saniyede 120'dir.
Mektup kalitesinde ise bu hiz saniyede 25 karakte-
re kadar distyor. Yazma oram, 40 satirlik bir boii-
mil kagidi oynatmadan gérebilecek sekilde genis tu-
tulmustur. Yazicl, endistriyel, ticari ve askeri kulla-
nimlar igin dizayn edilmistir ve rafa, herhangi bir pa-
nele veya kabine kolaylikla monte edilebilmektedir
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