
Su tüm canl›lar ve bitkiler için yaflamsal öne-
mi olan bir nesnedir. Canl›lar suyu do¤rudan, bit-
kilerse toprakta konumunu bulma flart›na ba¤l›
olarak kullan›rlar. Canl›lar›n üç gün süreyle su-
suz kalmalar› halinde hayati fonksiyonlar›n› kay-
bettiklerini biliyoruz.

Dünya’n›n %80’inin sularla kapl› olmas›na
ra¤men dünyada susuzlu¤un çok yag›n oldu¤unu
ve buna ba¤l› olarak kurakl›¤›n dünyada çok s›k
yafland›¤›n› görüyoruz. Bunun bafll›ca nedeni:

a) Her suyun canl›lar taraf›ndan tüketileme-
mesi,

b) Su kaynaklar›na ulaflman›n bazen imkans›z
ve bazen de çok zor oldu¤unu görüyoruz. Örne-
¤in okyanuslarda, denizlerde bulunan sular içer-
dikleri tuz nedeniyle canl›lar taraf›ndan do¤rudan
tüketilememekte. Ar›t›lmalar› çok yüksek maliyet-
lere ulaflt›¤› için deniz ve okyanuslardaki sulardan
pek yararlanma imkan› bulunmuyor. Bu sulardan
yararlanan baz› ülkeler mevcuttur. ‹srail gibi yal-
n›z büyük maliyetler karfl›l›¤›nda olmaktad›r.

Eriflebildi¤imiz ve ekonomik olan su kaynak-
lar› çok s›n›rl›. Örne¤in içme ve kullanmaya mu-
sait sular›n %97’sine ulaflma imkan› bulunmuyor.
Su Bizlere Nas›l Ulaflabilmektedir?

Suyu almafl oldu¤umuz kaynaklar genellikle,
nehirler, göller, kuyular veya barajlar oluyor. Ne
varki bu kaynaklardan suyu alman›n da birtak›m
kurallar› var. Bu kurallara su alma hidroli¤i diyo-
ruz. Nas›l bir insan›n her yerinden kan al›nam›-
yor veya i¤ne yap›lam›yorsa, su kaynaklar›ndan
su alman›n da bu anlamda ciddi kurallar› bulunu-
yor. Bunlar:

a) Su kayna¤›n›n bize daha çok ve daha uzun
bir süre su vermesini sa¤layacakt›r.

b) Kaynaktan al›nan suyun miktar olarak biz-
lere ulaflmas› önemli olmakla beraber, yeterli de-
¤ildir. Gelen suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik
olarak sa¤l›kl› olarak ulaflmas› da önem tafl›yor.
Su ile bulaflan bir çok tehlikeli hastal›k bulunu-
yor. Örne¤in, kolera su ile bulaflabiliyor ve öldü-
rücü olabiliyor.

Su kayna¤›yla, suyu talep eden bölge aras›nda
suyu tafl›yan (isale hatlar), terfi eden (pompa istas-
yonlar›) ile depolayan (depolar) ana unsurlar su
getirme sisteminin ana tafl›y›c› sistemini oluflturur-
lar. Bütününe birden da¤›t›m sistemi diyoruz.

Bu unsurlar›n her birinin hidrolik olarak ye-
terli ve güvenli olmalar›, yan›nda, tafl›nan suyun
hijyen flartlar›n› koruyabilen bir özelli¤e de sahip
olmalar› gerekir.

Bundan sonra bulundu¤umuz bölgenin (köy,
kasaba, flehir) içinde bu suyun da¤›t›m›n›n yap›l-
mas› gerekmektedir. Bu sisteme de flehir flebeke
sistemi veya flehir da¤›t›m a¤› ismini vermekteyiz.

‹çme Suyu Bize Nereden Gelir?
Suyun kaynaktan abonelere ulaflmas› sokak-

lar› takip ederek mümkündür. Çünkü su yap›lar›-
n› yapmak ve iflletmek için bir yol servisine ihti-
yaç vard›r. O nedenle su da¤›t›m sisteminden ön-
ce soka¤›n belirlenmesi, bir baflka ifadeyle yolun
ortaya ç›kmas› veya belirlenmesi gerekiyor.

Yol Nas›l Ortaya Ç›kar, Nas›l Belirlenir?
Bir yerleflim yeri seçildi¤inde en önce buraya

ait yol a¤› (sokaklar, ana arterler) belirlenir. Su

ve benzeri altyap› hizmetleri de (elektrik, do¤al-
gaz, haberleflme, kanalizasyon, ya¤mur suyu vs.)
bizlere ancak yolla ulafl›r. Yol da imar çal›flmas›
sonucu ortaya ç›kar. Yolun niteli¤i ve niceli¤i bi-
ze gelen altyap› hizmetlerini olumlu ve olumsuz
olarak etkiler.

Su Kaçaklar› Nedir ve Nas›l Ortaya Ç›kar?
Bilindi¤i gibi su bütün canl›lar›n yaflamas›

için vazgeçilmez hayati bir nesne. Do¤rudan ya
da dolayl› olarak kullan›l›r. ‹çme suyu olarak do¤-
rudan kullan›yoruz. Sulama suyu olarak keza
do¤rudan kullan›yoruz. Proses suyu, çamafl›r, bu-
lafl›k, y›kanma, y›kama, so¤utma vs. flekliyle de
dolayl› olarak kullan›yoruz.

Su bize boru sistemleriyle ulafl›r. ‹çme ve kul-
lanma suyu tafl›ma borular› da net 6 m boyunda-
d›r. Bir su flebekesinin binlerce ve hatta on bin-
lerce km uzunlu¤unda oldu¤unu düflünelim, de-
mek ki bir flehrin su flebekesi binlerce, hatta mil-
yonlarca metre uzunlu¤unda olabilmekte. Böyle-
ce 6 m’den oluflan onbinlerce boru don seviyesi-
nin alt›nda, üzerinde yürüdü¤ümüz, otolar›n,
kamyonlar›n, t›rlar›n üzerinden geçip bir baflka
hizmet üretti¤i trafik yükleri, zemin çökmeleri,
depremlerin etkisinde olan sokaklar vas›tas›yla
bize suyu ulaflt›r›yor.

‹flte bu flartlara maruz kalm›fl olan su da¤›t›m
sistemi borular›n ba¤lant› yeri veya büyük trafik
yüküne, zemin hareketleri depremlere ve di¤er
yüklere maruz kalm›fl olan boru sistemleri zarar
görmekte ve su kaçaklar› meydana gelmekte.

Sokaktaki trafi¤i ve zemin hareketlerini öne-
leyemedi¤imize göre bu yükleme uygun bir tasa-
r›mla, uygun dirençte boru malzemesiyle, etkili
bir su yönetimi ve iflletmecili¤iyle su kaçaklar›n›n
önüne geçebiliriz.

Su Kaçaklar›n›n Maliyeti
Suyu genellikle barajlardan sa¤l›yoruz. Baraj-

lar›n yap›lacaklar› yerlerse s›n›rl›. Akarsular›n, ne-
hirlerin her yerinde baraj yap›lamaz. Jeolojik yap›-
n›n, su toplama havzas› ve kamulaflt›rma alanlar›-
n›n, baraj maliyetleri üzerinde büyük etkisi vard›r.
Barajlar çok karmafl›k, çal›flma flartlar› çok a¤›r,
maliyetleri çok yüksek su yap›lar›d›r. Bir çok mü-
hedislik disiplinine dayan›rlar. ‹nflaat, jeoloji, hid-

rojioloji, jeofizik, makine, elektrik ve iflletme mü-
hendislikleri gibi farkl› disiplinlerin ortak hizmetle-
rinin bir ürünüdürler ve milyarlarca lira harcana-
rak yap›labilmektedirler. Ayr›ca bu suyu içme ve
kullanmaya haz›rlamak için de yine trilyonlarca li-
ra harcanarak ar›tma tesisine ihtiyaç var.

Bütün bu yat›r›mlardan sonra bizler bu suyu
kullanabiliyoruz. Bu suyun bize sürekli ve güven-
li bir flekilde ulaflmas› gerekmekte. 

‹flte bu zahmetlerle ve büyük maliyetlerle elde
etmifl oldu¤umuz bu sular› kap›m›z›n önünde kay-
betmek çok ac› bir olay. Bugün kaynak baz›nda
her kifliye ortalama 200-250 lt/gün su üretildi¤i-
ni barajlardan al›nan suyun miktar›ndan anl›yo-
ruz. Ancak, bu suyun %65’ine varan oranlarda da
yolda (da¤›t›m sistemlerinde) kayboldu¤unu görü-
yoruz. Yani büyük maliyet ve zahmetlerle yapt›¤›-
m›z bu barajlara ra¤men, susuz kalabiliyoruz.

Sonuç ve Öneriler
Su kaçaklar›n›n kayna¤›n›, tasar›m hatalar› ve

iflletim hatalar› olarak ikiye ay›rabiliriz. 
Tasar›m hatalar›;
a) Proje hatalar› bunun içinde bas›nç de¤er-

lerine uymayan servisler. Borulara iflletim s›ras›n-
da 80 m/s bas›nc›n›n üstünde bas›nç yükünün
getirilmesi fleklinde kabul yap›lmal› ve flebeke
buna göre tasarlanmal›d›r

b) 30 y›l sonraki nüfus ve sürekli yo¤unluk
esaslar›na göre kesit seçimi yap›lmal›; flebeke-de-
po-sekonder (ikinci) hatlar aras›nda mutlaka
uyum sa¤lanmal› (H›z, Bas›nç, debi)

‹flletim Hatalar›
fiehirlerde dutile-font (yumuflflak çelik boru)

tercih edilmesi galvaniz, poliüretan PVC, FONT ve
ASBEST borulardan mümkün mertebe uzak durul-
mal›. Bak›m – onar›m sistemlerinin çok h›zl› ve et-
kin bir flekilde çal›flacak biçimde örgütlenmesi, bir
su kaça¤› flehir içinde ber flebekede sürekli 3 ton
ile 800 ton aras› su kayb›na yol açabilmekte. Bu
nedenle ne kadar h›zl› ve etkin bir flekilde müca-
dele olursa o kadar daha az su kayb›na yol açacak,
o ölçüde susuzluk azalt›labilecektir.

Bilinmelidir ki en pahal› su olmayan sudur.
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