AKLINIZA TAKILANLAR

Ne..., Nasi...,

BILGISAYAR
VIRUSLERI

Karadeniz Ereqli'den Bans Ok-
siiz ve [zmir'den Bilge Haney, bil-
gisayar vir(isii ve virtis gesitleri hak-
kmda bilgi istivorfar. Okuyucularim-
za TUBITAK Bilgi Islem Daire Bas-
kanhg: Uzman Yardimeis: ve Bilgi-
sayar Programeist Oktay Siikiir va-
it verdl.

BILGISAYAR VIRUSU
CANLI MIDIR?

Bilgisayar kullarimimin arfisiyla
birlikte, sikga konusulan konular-
dan bin de bilgisayar virasleridir,
Birgok bilgisayar kullanicisi, bilgisa-
yar viruslennin canlh olduklann ve-
ya bunlarin yapay bir zekdya sahip
olduklanm sanmaktadir. Hatta ba-
21 kullanicilar, sistemier arasinda fi-
ziksel bir baglant olmaksizin bilg)-
sayardan billgisayara gectiklerine
inanmaktadir

Bilgisayar virislerl, Word Star,
Lotus DBase gibi birer bilgisayar
yaziim programlarindan bagka bir
sey dedildir. Yasalara uygun yaz-
limlann yapabildigl her seyi gizli ola-
rak virGsler de yapabilir. Virtsler,
diskleri formatlayabilir, kopyalaya-
bilir, dosyalarn adini degistirebilir
veya sllebilir, dosya tarhlerinl ve
dosyaya ait diger bilgileri degisti-
rebilir.

Bilgisayar virUsleri, butin yasa-
lara uygun yaziimlara karsi tasar-
lanmugtir. Virdsler genellikle ev sa-
hibi programianin igine girer ve sak-
larirlar. Kullanic: bu programilari ca-
igtirdiqinda viriis programiar, bu
programiarla birlikte bellege yiikle-
nir ve cahgirlar. Virusler, bellege
yerlestikten sonra, daha sonra igle-
tilen programlara veya kullamlan
disk ve disketlere kendilerini kop-
yalarlar. Virtstin kendini kopyalama
islemi **virsiin bulasmasi’ ola-
rak isimlendirilir. Virdsler bilgisayar
kapatilincaya veya “reset”" edilin-
ceye kadar bellekte kalirlar.
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Uzantilar, EXE veya COM olan
dosyalar calistirlabilir dosyalardir.
Bunlanin dosya adiann uzantilan ol-
maksizin yazilirsa o dosyalar call-
gir. Veriler 1se, uzantilan .DOC,
.DAT veya TXT gibi dosyalarda
saklanir. Virislenn gogalablimesi
igin calistinimalar gerekir. Bundan
dolay kendilerini galistiniabilen dos-
yalarda saklarlar. Ayrica, bazi virls-
ler de sistemin galistircdig .SYS
uzanll dosyalarda saklanirlar,

Herhangi bir yazilimin viris ola-
bilmesi igin calistinlabllir olmast,
kendini diger galigtirabilen prog-
ramlara Kopyalayarak o program-
lan kendi kolonisine cevirebilmesi
gerekir,

VIRDS CESITLERI

Virusleri kabuk fipi, siginti, isle-
tim sistemi ve Gzgan kaynak prog-
ram virlslerl olmak (izere dort gru-
ba ayirabiliriz. Genellikle virlsler
kendinl kopyaladiklan programi he-
men veya zamanla iglemez hale ge-
tirirler. Kabuk tipi virtsler, bulastik-
lar| programi hemen veya zaman-
la iglemez hale getiririer. Kabuk -
plvirtsler, bulastiklan programi bir
tir kabuk olugturarak bu program
ile birlikte bilgisayar sistemine y(ik-
lerirler. Siginti virusler 1se bulastik-
lan programlann dodrudan igine
yerlegirler. Bu i0r virasler, Truva sa-
vaginda hediye edilen Truva atina
benzerler, Program belle@e yikle-
nirken, igindeki virlsle birlikte yiik-
lenir. Siginti virusler genellikle bal-
ledjin ve program kitGgunin az eri-
silen bélumlerine yerlesirler. Isletim
sislemi viruslerl, oldukea kisa kod-
lara sahiptirler. Bu tUr viriisler, dis-
kin az erigilen bolumlernne ensirler,
Igletim sistemi virlsleri, isletim sis-
terni kotaklerimin herhangt birinin
Igine yerleserek, sistem programia-
rini - dedigtirirler. Ozgun  kaynak
program virGslerl ise dogrudan ya-
ziimeilar tarafindan bilingli olarak
programiar igine yerlestirilirler. Bu-
nun nedeni, yaziim hirsizlarina za-
rar vermek olabiliir.

Virls tagiyan programiar her-
hangi bir kaynaktan gelebilirler. Sis-
lem ne kadar ivi korunursa korun-
sun virtise karg tam olarak guven-
likte degildir, Yaylan bir virdsin
onune konan her engel, virtisin sis-
lerme bulagmasi olasiligin azall-
maktadir. Ne kadar gok engel var-
sa, sistem o kadar glvenliktedir.

RUZGARLAR VE
POYRAZ RUZGARI

“leel'in Giilnar ilcesi, dogal ba-
kimdan cok giizel bir vapiya sahip-
tir. Yazlan serin ve sicak, kislan ise
soguktur ve ézellikle siddetlf poyraz
esmektedir, lice, denizden 30 km
uzakhkta olup, vavla bir kesimdedir
lleemiz vasanr ozelliktedir.” Mektu-
buna vukanidaki satirlarla baslayan
okuyucumuz Nurettin Ozcelik, bi-
2e su soruvu yéneltivor. “Bahsetti-
gim povraz riizgén ne yazk ki, ha-
vat sartlarmi ok olurmsuz sekilde et-
killvor. Poyrar esmesinin sebebi ne-
dir ve canlilar iizerinde herhangi bir
etki yaratr mi?” Okuyucumuza ya-
niti Meteoroloji Genel Miidiirligii
Tanmsal Meteoroloji Sube Miidiirii
Ziraat Yiik. Miih Bavram Kihg
verdi.

Havanin bir yerden baska bir
yere akmasina, taginmasina ruzgar
diyoruz. Ruzgén meydana getiren
meleorolojik nedenlere bagh ola-
rak, rizgann yond ve hizi daima
degismektedir. Bu arada, ruzgarla
birfikte tasinan havanin klimatolojik
ozelligine gore de, ortamin sicak-
lik, nem ve basing degerleri degi-
simlere ugrar.

RUZGAR NASIL OLUSUR?

Rizgarn olusturan nedenlerin
baginda, yer yuzinun glinesten ge-
len enerji ile farkll sekillerde 1sinmasi
gelir. Ayri zamanda, karalar ve de-
nizlerin farkl olan 1sinma ve sogu-
ma ozelliklen de degislk 1si farklilik-
larina sebep olmaktadir. Iste bu
farkl isinmalar sonucunda, klima-
tolojik farkliliklar ortaya gikar, Sicak

BILIM VE TEKNIK



olan bolgeierde isinan hava hafif-
ler ve yikselir, hava basinci azalir,
nerm orani artar. Soguk bolgelerde
ise bunun aksine, hava agirlagir ve
yere dogru goker. Hava basinc da
artar. Boylece iki ayr yapida Iklim
tipi olusur. Neticede, yiiksek basing
alanlarindan algak basing alanlari-
na dogdru hava kitlesi akmaya bas-
lar ve boylece rizgér meydana ge-
lir. Yuksek basing alanindan gelen
ruzgarlar, geldigi ve gegtigi verle-
rin iklim ozelliklerine gére soguk ve-
ya sicak, nemli veya kuru bir yapi-

dadir. Hallyle, bu farkli yapisini git-

tigi yerlere tagiyacak ve orada de-
Gigik Iklim olaylarini meydana geti-
recek, meveut iklim ézelligini dedis-
tirecektir. Bu olugum iginde ortarmin
sicakhgi, nemi ve basinci degise-
cek, gesitli iklim olaylan garilecek-
tir. Iste, béylesine etken olan riz-
gar faktord, iklim yapisinda gegici
olarak da olsa meydana getirdigi
bu dedigimlerle canlilarin yagami-
ni da etkileyecektir

Genel olarak yurdumuzda ku-
zey yonlerden esen rizgéarlar da-
ha serindir ve bulutlan, yadislar
meydana gelirir, Glineyden esen-
ler 1se nispeten daha sicak ve nem-
lichir. Kuzeydodudan esen ve POY-
RAZ ad verilen rizgariar, ortamin
hava sicakldim digurirken ayn
zamanda hava basincini artinrlar.
Sicakliktal dugme ve basincin ar-
tigi ani olur ve degeri de yiiksek al-
dugu takdirde canlilar bundan gok
etkilenir ve rahatsiz olurlar. Poyraz
oncesinde guneyden riizgér alin-
migsa, bu etki daha da belirgindir.
Poyraz rlzgérlar yaz aylannda
olumlu etkiler yaparken, Ikbahar ve
sonbahar aylannda, genellikle ani
hava dedisimlerine neden oldukla-
rindan, canhlari olumsuz sekilde et-
kiler. Poyraz rlzgarinin tam ters
yonden esen ve LODOS olarak bi-
linen goneybati riizgarlar da za-
man zaman canlilar etkilemektedir,

YUKSEK TANIMLI
TV

Diyarbakn'dan Emnivet Amiri
okuyucumuz Tahsin Kubilay High
Defination TV (HDTV) hakkinda
bilgi istivor, Okuyucumuza TUBJ-
TAK Ankara Elektronik Arastrma
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ve Gelistirme Enstitiisiinden Elekiro-
nik Yiik.Miih. Uzman Arastinci, Y-
cel Oymak vamt verdi

Yiksek tanimh TV yayini,
(HDTV). gelecekte bu alanda kar-
silasacagimiz bir gok yeniligi, daha
net goruntuyu ve genis bir ekran
icermektedir. llk olarak 1968 yilin-
da Japon Yayin Kurumu, (NHK) ta-
rafindan denenmis. analog MUSE
sistemi ve bir Avrupa, Eureka ga-
lismasi olan MAC sistemi ve tlirey-
leri gelecegin TV sinin dzelliklerinin
belirlenmesine yardim etmistir. Bu
teknolojinin uygulanmasinda en bi-
yik etken 1se ABD tiketicisi ve il-
gili hiiktmet teknik komisyonunun
alacag karardir. Geligen teknoloji
lle birlikte yeni TV konusu daha gok
ekonomik boyut kazanmistir,
Onemli bir konu olan eski TV ile
uyumluluk konusunda tartigmalar
strerken, onde geler Japon ve Av-
rupa'll firmalar bu pazardan pay al-
mak ve standartlar belirlemek igin
galismakta, lobi yapmaktalar.

Daha 1990 haziran ayina kadar
ABD'de HOTV standarti igin aday
olabilecek tamamiyle sayisal HDTV
yayini yokken simdi Federal Haber-
legme Komisyonu (FCC) test etmek
uzere dort degisik Gnerigi inceleme
programina almigtir. Sayisala kayig
Haziran 1990'da General Instru-
ment'in (Gl) tamamiyla sayisal olan
Digicipher sistemini agiklamasiyla
baslamig, daha sonra bunu David
Sarnoff Arastirma Merkezi ve Phi-
lips Laboratuvarlarinin ortak galig-
masi ve yine General Instrument ve
MIT'in ortak galisma ylritecekleri-
ni aciklamasi takip etmigtir

HDTV'nin sundugu éne strd-
len avantajlar olarak da, sayisal bir
yayin sinyalinden teorik olarak ev-
lerdeki HDTV alicilarinda atmosfe-
rik glriitiden, motor gingimlerin-
den, araba atesleme sistemnlerin-
den ve halk band radyolardan ba-
gimsiz gorintl elde edebilecegi ve
hatta gok karmagik sinyal isleme
tekniklert ile ¢ozanurligl yuksek
olan daha keskin géruntiller elde
edilebilecedidir. Ancak analog TV
yayinlarinda vericiden uzaklasildi-
dinda gérantiunun kotileserek de
olsa gorlinmeye devam etmesinin
tersine sayisal yayinda gorunti ya

mikemmeldit ya da yoktur. Orne-
gin bir ev mikemmel goruntd alkr-
ken bir digeri highir sey almayabilir.

Onerllen dort yayin sisteminin
de bircok tasanm ozellikleri ortak-
tir. Herbir sistemin, analog yayinla
ayni anda yapilacak olan sayisal
yayini “tabu' diye adlandinlan ka-
nallarin kullanimasina dayanmak-
tadir. Tabu kanallar, belirli yerlerde
kullanilan kanallara yakinligindan
dolayi girigime sebep olabilecek
kullaniimayan kanallardir. Sayisal
sistemleri Gnerenler, tabu kanallar-
datagiyici kaldirlmig sayisal sinyal
yayinin ayni yayin alamndakl ana-
log bir yayin gicunin yozde on'-
undan az bir yayin gicu ile servis
verebilecedini savunmaktadiriar,

HDTV gérintisy aligilagelmig
TV sistemlerine gére dért kat aydin-
Ik bilgisi ve daha genis ekrana (4:3
yerine 16:9 yatay dikey gozunarlik)
sahiptir. Bununla beraber renk bil.
gisinin aynca ietimi ile toplam band
genisligi alisilagelmis TV sistemle:
ninkinden 6 ile 8 kat arasinda bir ge-
nigligi gerektirmektedir. Onerilen
sistemlerde yayini normal NTSC
band genighdine sigdirmak igin ge-
sitll kodlama tekniklen, hareke! korm-
panzasyon teknikier, hata dlzelt-
me teknikleri ve quadrature modu-
lasyon (90 derece faz farkl ki sin:
yal ile module etme) kullarlmigtir.

Gl'in Digicipher sisteminde sa-
niyede 59.94 adet 1050 satirlik
gecmeli tarama kullanilmigtr
Zenith-AT&T sisterninin NTSC ben-
zen bir sinyal zamanlamasi vardir
ve yayin alani egdeger bir NTSC
yayinindan 12 dB daha az g(ig har-
car. Her bir ekran taramas: 787.5
salirdir ve saniyede 59.94 kere 1a-
rar bu da her saniyede 30 resim ve
her resme 1575 satr kargilik gelir.
Philips-Samoff sisteminde saniyede
59.94 kere 1050 satirli tarama kul-
laniimaktadir. GI'nin MIT lle bera-
ber Gnerdigi ikine sistem ise sani-
yede 59.94 taramall 780" 1280 pik-
sellik video sinyali tretir. Onerilen
sistemlerin timinde yatay/dikey
gozdnurluk 16:9'dur,

Eger hersey plana gore yirlr-
se ABD'de bu alandaki pazarin
1983 Haziran'indan sonra agiima-
ya baslamas: beklenmektedir. [
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