idrar Enerjisi

Singapurlu fizikgiler, idrardan elektrik elde
eden ilk kagit pili tiretmeyi basardilar. Bu
basit ve ucuz pilin, diyabet (seker) gibi
hastaliklarin tanisinda kullanilabilecek,
“kullan-at” tard tani aygitlarinin giic
kaynag1 olarak yayginlik kazanmasi
bekleniyor. Ctinkii idrarin bilesimi ve
icerdikleri, basta diyabet olmak tizere
hastaliklarin ve insanin genel saglk
durumunun bir géstergesi. Pil, bakirkloride
(CuCl) batirilmis bir kagit katmanin, birer

Plazmayla
Stiperlazer

Esnek Beton

Depremde yikilmayacak binalar ya da delik
desik olmayan yollar m1 istiyorsunuz? Sorun
degil. Size gereken, miihendislik
islemlerinden gecmis esnek beton. Ve de
tabii kalinca bir ctizdan. Michigan
Universitesi’nden Profesor Victor Li
tarafindan gelistirilen beton, siradan
betondan 500 kat daha esnek, catlama
olasiligr daha diistik, ve yollarda, koprtilerde
ve binalarda kullanilan insaat
malzemelerinden ¢ok daha hafif. Japonya ve
Kore’nin deprem boélgelerinde kullanima
girmis bile. ABD’de de ilk kez bir kopri
insaatinda kullanilmak tizere. Li, betona
esneklik kazandirmak igin cakil yerine

BiLIiM VE TEKNOLOIJI

magnezyum ve bakir katmaninin arasina
konup lamine edilmesiyle (alttan ve tstten
saydam plastikle kaplanmasiyla) elde
ediliyor. Uriiniin boyutlart 60 mm x 30 mm,
kalinligiysa yalnizca 1 mm. 0,2 ml idrarla
1,5 V gerilim ve 1,5 mW giic sagliyor. Ekibi
yoneten Singapur Biyomtihendislik ve
Nanoteknoloji Enstitiisii’'nden Dr. Ki Bang
Lee, inceleyecegi sividan giic alan, kredi
karti biciminde ucuz tani aletleriyle
insanlarin kendi saglik kontrollerini
evlerinde yapabileceklerini belirtiyor.
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Texas Universitesi'nden Serguei Kalmykov
ve Gennady Shvets, yogun bir plazmanin,
icinden gececek lazer 151811 siddetli atimlar
halinde odaklayacak bir dalga yaratacagini
acikladilar. Arastirmacilara gére, atimlarin
her biri, orijinal lazer demetinden 10-100
kat daha siddetli olacak. Deneysel olarak
dogrulandig taktirde yontemin, lazer
atimlarinin glictint 1 katrilyon watt’a
cikaracagl ve gerek tip, gerekse parcacik
fizigi alaninda kullanilabilecek masatisti
hizlandiricilara kapi acacagi distintliyor.

Nature, 14 Temmuz 2005

polivinil alkol lifleriyle son derece ince (cap1
100 mikrometre) olan silika kumu
kullaniyor. Esnek beton, normalinden ti¢
kat daha pahali, ama kullanmasi daha kolay;
daha az demir ve celik iskelet
gerektirdiginden, ozellikle gokdelenlerinki
olmak tizere, ingaat maliyetlerini distrtyor.

Discover, Eylil 2005

Elmastan
Daha Sert Elmas

Kiire bicimli karbon molekdillerinin (Cg) bir
araya getirilmesiyle dogalindan daha yogun
ve sert bir elmas olusturuldu. Bayreuth Uni-
versitesi’'nden (Almanya) Natalia Dubrovin-
kaia, 20 gigapaskal basin¢ altinda ve 2200
derece sicaklikta fulleren molekiillerini sikis-
tirmis. Bu basing, Titanik transatlantiginin
agirhiginin bir CD genisligindeki alana uygu-
lanmasina esit. Sonugta her biri 20 nanomet-
reden daha ktictik capli elmas nanocubuklar-
dan olusmus, yar1 saydam bir silindir ortaya
cikmis. Dogal elmastan %0,2-0,4 daha yogun
olan elmasin daha dayanikli matkap uclarin-
da kullanilabilecegi belirtiliyor.

Nature, 1 Eyliil 2005

Silikondan Halka

Karbon, kararli halkalar biciminde molekiil-
ler olusturmaya uygun bir atom. Benzen gi-
bi halkasal molektillerin olusmasina olanak
veren, yerlerinden kopmus elektronlar. Ja-
pon arastirmacilar ilk kez silikon atomlarin-
dan da kapali halkalar meydana getirmeyi
basardilar. Bir eskenar ticgen bicimli silikon
halkasi yerlerinden kopmus iki elektrona ve
pozitif elektrik yiikiine sahip. Tsukuba Uni-
versitesi'nden Akira Sekiguchi ve ekip arka-
daslari, bu halkalarin metallere tutturularak
katalizor haline getirilebilecegini soyltiyor-
lar. Yeni hedefleri, ttimtyle silikondan yapili
benzen, hatta buckminsterfulleren (Cg)
benzeri yapilar olusturmak.

Nature, 21 Temmuz 2005
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