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1itma ve dang hummasi

hastaliklarinin taginarak
yayilmasina neden olan sivrisinekler
her y1l ytiz binlerce insanin 6lmesine
neden oluyor. Sivrisinekler neredeyse
agirliklari kadar kan emebiliyor,
ancak emdikleri kandaki suyu
ve tuzu derhal viicutlarindan
uzaklastirmalar1 gerekiyor. Ohio Devlet
Universitesinden Peter Piermarini
ve calisma arkadaslarmin yaptig
arastirmalar neticesinde bulduklar1
kimyasal madde, sivrisineklerin
idrarlarini yapmalarin: saglayan ve
potasyum kanallar1 ad1 verilen
proteinleri etkileyerek bosaltim
yapmalarini engelliyor. PLOS ONE
isimli dergide yayimlanan ¢alismaya
gore, sivrisineklerin “bobrekleri”
olarak nitelendirilen malpigi tiiplerinin
islevlerini kaybetmesine neden olan
kimyasal madde, sivrisineklerin
asir1 derecede sismelerine neden olarak
hem u¢malarini engelliyor hem de
omiirlerini kisaltiyor.

Piermarini sivrisineklerde potasyum
kanallarin etkileyen ancak insanlara
ve diger hayvanlara zarari olmayan
kimyasal maddeleri aragtirdiklarini
belirtiyor. Eger bunu basarabilirlerse,
sivrisinekleri ve neden olduklar:
hastaliklarin yayilmasini yeni bir tiir
bocek ilaci iireterek kontrol
edebileceklerini
soylityor.
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Yakat hiicreleri hidrojenin

ya da hidrokarbonlarin
oksijenle tepkimesi sonucu
elektrik iiretir. Yakit
hiicrelerinin en verimli tipi
olan kat1 oksit yakit hiicreleri
temiz enerji Uretimi i¢in cazip
bir enerji teknolojisi.

Bu teknolojiyi daha verimli hale
getirebilmek i¢in 700°C’nin
altindaki sicakliklarda oksijenin
indirgenme tepkimesinin etkinligini
artiran elektrot malzemelerine ihtiyag

duyuluyor. MIT aragtirmacilari bu
amagla kullanilabilecek yeni bir
bilesigin yapisini aydinlatti.

I¢ ige gegmis iki bilesikten
olusan “siiper kafes” yapisi, yakit
hiicrelerinde elektrot malzemesi
olarak kullanilabilir. LSC113/214
olarak bilinen ve alt1 y1l 6nce
kegfedilen bu kompleks yapi lantan,
stronsiyum ve kobalt elementlerinin
iki oksidinin bilesiminden olusuyor.
Bu heterojen malzeme 500°Cde
oksijenin indirgenme tepkimesinin
hizini oksidin tek fazli haline gore
biyiik 6l¢iide artiriyor.

Calismada yer alan aragtirmacilar
oksijenin indirgenmesinin yakit
hiicrelerindeki iki temel tepkimeden
biri oldugunu, bunun genel
performans: sinirlandirdigini ve bu
tepkimeyi hizlandiran malzemelerin
yakat hiicrelerinin gelisimi i¢in
anahtar role sahip oldugunu séyliiyor.

MIT Niikleer Bilim ve
Miihendisligi Boliimirnden Dog.

Dr. Bilge Yildiz LSC113/214%iin
basarisinin temel nedeninin
malzemenin iki bileseninin
ozelliklerinin biitiinlesmesi oldugunu
soylityor. Oksitlerden biri iletkenligi
ve elektron transferini hizlandirirken
digeri oksijeni {izerinde tutarak

yakit hiicrelerinin iki elektronundan
biri olan katodun daha verimli
caligmasina yardimci oluyor.

Oksit katmanlarinin birbirine
yakinhg, bu biitiinlesmeyi saglayacak
diizeyde.LSC113/214 yapisinin ara
ylizeyi, elektron aktarimu igin anahtar
role sahip olmasina ragmen bu
zamana kadar ara yiiziin 6zellikleri
yeterince yliksek ¢oziiniirlitkte
gozlenememisti. Arastirmacilar
ylizeyin elektron-transfer 6zelligini,
yakit hiicrelerinde katodun ¢alisma
kosullarini temsil eden yiiksek
sicaklik ve oksijence zengin bir
ortamda taramali tiinelleme
mikroskobu (STM) ile inceledi.

Imperial Universitesinde Enerji
Malzemeleri profesorii olan John
Kilner, diigiik sicakliklarda daha
verimli ¢alisan malzemelerin kesfinin
yakit hiicresi teknolojisinde yeni
gelismelere imkan verebilecegini
soylityor.

Aragtirmacilar bu yeni ¢alismanin
daha verimli elektrot malzemelerinin
gelisimine yonelik aragtirmalari
hizlandirmasini bekliyor. Boylece farkl
alanlardaki enerji ihtiyacini karsilamak
lizere yakat hiicrelerinin kullanimini
arttirmak miimkiin olabilir.




