&) ZAMANIMIZIN BIR PROBLEMI OLUYOR

mektedir.

Istatistiklere gore :
® 20 yillik bir siire iginde diinya niifusunun su ihtiyact iki katima gikmakradur.
® Endiistri ortalama bir ton hammadde basina yuvarlak olarak 50 ton su tiikei-

® Avustralyada 1 kilogram pamuk elde etmnek igin 1400 ton su kullanilmaktadir,
® [ ton geligin iiretilmesi igcin yaklasik olarak 250 ton suya ihtiyag vardir.
® Bir jet ucaginin her kalkisinda 1 ton su kaybolur.

id Lull

Kirli sularin y

erylizinin en biyUk kismi su ile kaplidir. Bu-

i nun hemen hemen % 99 u tuzlu sudur ve bu-
nu bugiin daha igmek ve temiz su olarak kullanmak

imkani yoktur. Suyun dogal gevrimi (devri) — bu-
harlasma, bulutlarin elusumu vé yagmur — sayssin-

de, dinyamizin Uzerinde insanlarin yasadifi bitiin
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bdlgeler ihtiyaglari olan tatli suyu saflarlar. Nufu-
sun bir yandan da gittikge godalmasi, su tiketiminin
artmast, nehir ve gbllerii, kirlenmesi zaman gegtikge
igecek ve kullanacak su bulmamizi giglestirmekte-
dir. Meseld buglin Almanyada Algak Ren bdigesin-
deki gofju sehirler glinlUk igecek sularini Ren Msh-
rinden sajlamak zorundadirlar. Yalmiz eskiden bu
igin kullanilan tabii temizleme

suyu temizlemek



metodlarinden buglin faydalnilmasina artik imkén
kalmamistir. Yizey sularinin fazlasiyla kirlenmesine
sebep olan teknik problemlerle kirli sularin genis
Blgide temizlenmesi meselesi, bugilin gittikge daha
fazla birbirine benzemektedir. Bunun sonucu olarak
kirli suyun bir gevrime sokulup sokulamayacali ve
bunun nasil yspilabllecedi hatira gelir ki bu sayede
ondan tekrar tekrar faydalanmak kabil olsun. Bugin
endistri kirli sularin yeniden kullaniimasini safjla-
yacak tesislere sahiptir. Hattd evierde kullanilan su-
lardan bile tekrar faydalanmak imkani vardir. lgme
suyunun hazirlanmasinda, bUtin zararli maddelerle
ayni sekilde tabii olaylar, k&t temizleme, kazalar,
diklatsizlik v.b. sebeplerden ham suya giren yaban-
i cisimlerin sudan uzaklastiriimas) gerekmekiedir,
Bugin her bakimdan temiz bir igme suyu elde et-
menin birgok metodlary vardir. Bunlardan ayni za-
manda ylizey sularimin, yani nehir ve gl sularinin
temizlenmesinde de faydalaniimakradir,

Bunun igin eskidenberi bilinen mekanik ve biyo-
lojik metedlarin yam sira kimyasal usuller de kul-
taniimaktadir ki, bunlarin arasinda kimyasal madde-
lerle oksidasyon (meseld ozon ile) ve daha on yil
kadar Gnce yalniz &zel durumlarda faydalanilan ak-
uf kdmirle adsorpsiyon (ylzel emme) de vardir,
Bu iki usul aym zamanda metod birlesmelerinin fay.
datarimi da igine alir: Meseld bazi hallerde nisbe-
ten az miktarda ozon ile saglanan bir &n oksidasyo-
nun arskasindan ashinda gerekii olan aktif kémir
miktarinin % 10-20 si ile yapilacak bir adsorpsi-
yon zararli organik maddeleri yok etmeje yeteril
gelir.

Endistrinin su Ihtiyacs :

EndUstri ne Uretirse Uretsin, bunu yapmak igin
suya ihtlyag odsterir. Bu sirada su gok nadir hal-
lerde endustrinin asil Uretim maddesinin igine gi-
rer, ok defa yalmiz onun yardimei islemlerinde kul-
lamihr, meseld tsbadcilikta hayvan derilerinin iglen-
mesinda veya demir Uretiminde cevherin yikanmasin-
da oldugu gibi. |5 tezgdh ve makinelerinin galigma-
s1 igin gereken enerjiyi sajlamak Igin, su buhara
dinistUrilir, Bu hususta talibli birkag kara parga-
si diginda bugin artik hig bir memleket endistri
_suyunu denize dikmek gibi bir likse iin veremer,

Bugin insanhiin su bitgesinl dizenli bir du-
rumds tutabilmek igin iki ihtimal vardir, bunlardan
birl stz etti§imiz kullanilan kirll sulardan yeniden

faydalanmak, ikincisi de deniz suyunun tuzunu gikar-
mak,

Su anda 8n plénda kirli sularin temizlenerek ye
niden kullaniimasi gelmektedir. Bu metod bir nevi
blylcllUktlir ve onun yardimiyla bir nehirden ali-
nan su ki, Og katina gikarabilmekte, hattd latenil
digi kadar gogaltilabilmektedir.

Kullaniimis swlarin temizlenmesi oldukga yenl
bir endUstri dalidir, fakat gelecek igin gok seyler
vaadetmektedir. Onda mekanik, fizik ve kimya bir-
lesmektedir. Buglin su temizlenmesinde «Super-
Flocs adinda bir madde kullaniimaktadir, Bunun
degisik, problemlere uyacak sekilde birgok gesitler]
geligtirlimistir. Uygulama slani suyun hazirlanmasi,
filtre edilmesi wve ¢bkelegin kalmla;nnlmasmdﬂi
Uretme islemlerindekl ayirma slireglerine kadar ge-
niglemektedir,

Su igindeki mangans temizlemekte kullanilan bir
tesls Srnegi :

Coiu kez kirll sularda bulunan demirin gikaril-
mas) gerekir ki bu da suys havanin oksijenini ver-
mek suretiyle yapilir. Manganin alinmasina gelin-
ca, o da Iginde demir bulunan su da yapildigi gibl
yapilir, yaliz bunda suyun havalandiriimas: kafi gel-
mez. Manganblkarbonat veya dsha nadir bulunan
mangandioksidhidrat’a gevrilir, bunun iginde ph-de-
gerinin (hidrojen iyon konsentrasyonunun) yilksel-
tilmesi gerekir.

Mangandioksi - hidrat suyunu vermek suretiyle
mangandioksit (kahverengl tas) halini alir ve filt-
renin cakil taneleri arasinda kalir ve Gteki man-
gan bilegkilerinin oksidasyonu Igin bir oksijen ta-
siyict hizmetini gdrir.

Bir mangansiziastirma tesisi tam etkisini yavas
yavay bulur, zira filtrenin gakil taneleri mangan-
dioksitle doluncaya kadar belirli bir zamana ihtiyag
vardir.

Tekrar yeniden etken mangandioksidin oksidasyo-
nu ya suyun oksijeni ile ya da oksijenden fakir olan
sularda filtreden hava gegirlimesiyle olur. p H -de-
Berinin yikseltilmesi igin gofun dolomi filtre mal-
zemesi ( Mango, Akdolit) kullanilir.

OlagjanUsti gig durumlarda ise baz degistiricl
maddeler kullanilir ki, bunlar da permangan eriyi-
§iyle rejenere edilir (yeniden galisir hale getirilir).

Technischer ANSPORN'dan
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