Utii Yaparken Kirisikliklar

Acmak icin Neden Su Sikarnz?

Utli yapmak modern yasamin en hazzedilmeyen ev isleri
arasinda ilk siralarda yer aliyor. Bu isin sevimsizligi bir tara-
fa, kinisikliklarin neden kendiliginden eski haline gelmedigi-
niya da bazi gamasirlarin neden daha az kiristigini anlamak
icin kumaslarin kimyasal yapisini bilmekte yarar var.

Bitki temelli pamuk ve keten gibi kumas lifleri agirlikli ola-
rak sellilozdan olusur. Polimer yapidaki seltiloz, binlerce gli-
koz molekiltnln ug uca eklenmesinden olusan diiz bir zin-
cir bicimindedir. Polimerin tekil birimleri (monomer) olan
glikozlar komsu zincirlerdeki diger glikozlara tutunma egi-
limindedir. Molekuller arasindaki, pek de kuvvetli olmayan,
bu etkilesime hidrojen bagi adi verilir. Tekil hidrojen baglari
kuvvetli olmasa da kumas boyunca kurulan bu etkilesim
agl toplamda kumasa dayaniklilik verecek karakterdedir.
Hidrojen baglari oldukca dinamiktir. Yani, seltiloz zincirleri
hareket ettikce glikoz birimleri arasindaki baglar kopar ve
yeni komsulariyla tekrar olusur. Bu sayede, bir kiyafet diiz-
guince katlanip dolaba yerlestirildiginde, glikoz birimlerinin
komsuluk pozisyonlari artik degismeyecedi icin, kirisikliklar
kendiliginden olusmaz.

Camasirlar yikandiginda, seltloz zincirleri arasindaki etki-
lesimin benzerine sahip su molekdlleri zincirlerin arasina

girerek glikozlar arasindaki hidrojen baglarini bozar. Aralari-
na su molekiilleri giren seltiloz zincirleri birbirleri izerinden
kayarak kumasin seklinin degismesine, yani kirisikliklara ne-
den olur. Yikama sonrasi su molektlleri buharlasarak uzakla-
sirken kumas kirismis seklini koruyarak kurur.

Kinigikliklar agmak igin Gtd ile kumasa uyguladigimiz sicak
nem, (tlyU bastirirken uygulanan basingla birlestiginde ki-
risiklik sebebi hidrojen baglarini dagitir ve seltiloz zincirle-
rinin yeni paralel komsuluklar kurmasini saglar. Bu sayede,
sikilan su ve puskurttlen buharile kumas istedigimiz duiz
yaplya kavusur.

Kumaslarda kirisiklik olusumunu engellemek icin 1950’ler-
de “formaldehit” kullanimina baslanmisti. Formaldehit selt-
loz zincirlerini kalici olarak birbirine baglayarak kirisiklklari
minimumda tutabilme 6zelligine sahip. Ancak formaldehi-
tin sebep oldugu koku, kasinti ve potansiyel saglik endisele-
ri nedeniyle giiniimiizde yaygin olarak “dimetilol dihidroksi -
etilen tre” adli bir kimyasal madde tercih ediliyor.
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