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Direng

Direngler elektronik devrelerin hem en énemli
hem de en sik ve ¢ok kullanilan bilegenlerinden biridir.
Elektrik akimina kars1 belirli bir direng gosteren

malzemelerden yapilirlar. Direngler akimi kararl
hale getirmeye veya devre i¢inde dagitmaya yardimei olur.

Ornegin potansiyometre denilen ve direng degerini
kontrol edebilen direngler radyo alicilarinda

Ka¢inilmaz

Direnci olmayan devre olmaz.
Cogu elektrik devresinde en az
birkag farkh direng bulunur.

Karbon govde
Elektrik enerjisinin bir kismi
1stya cevrilir ve kaybolur.

RENKKODU <«
Devre tasarlanirken kullanilacak direncin 6zelliklerini g6sterir.

Basit Yapi

En yaygin olarak kullanilan direngler
karbon malzemeden yapilir.
Gelen enerjinin bir kismini isiya gevirirken

diger kisminin uygun degerlerde

geg¢mesine izin verir.

akim siddetini degistirmeyi saglar, bu nedenle hoparlor
ses seviyesini kontrol etmek i¢in kullanilabilir.

Eski cihazlarda degisken direng, bir anahtarla bir araya
getirilmistir. Boylece kullanici cihazi agip kapamak

i¢in kullandig: kontrol ile ses seviyesini de degistirebilir.

Karbon direngler, karbon tozu
ve bir yalitim malzemesi
(genellikle seramik) karisimindan
olusur. Direncin buytklugu
dolgu malzemesi (seramik tozu)
ve karbon arasindaki oran ile
belirlenir.

Sembol
Elektronik devre diyagramlarinda,
asagidaki semboller dirence
karsilik gelir.
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Giimils Altin Siyah  [Kahverengi| Kimizi | Turuncu San Yesil Mavi Mor Gri Beyaz
1.h 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
l 2. basamak - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Carpan 0,01 0,1 1 10 100 1000 10.000 | 100.000 | 1.000.000
Tolerans +9%10 +%5 +%1 +%2 *%05 | £%0.25 | +%0,1 | +%0,05

Tolerans renk kodu bulunmadiginda direncin toleransi + %20'dir.

Ornek
Tolerans
%10
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1. basamak 2. basamak Carpan
4 7 00

Direng degeri: 4700 ohm
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4 Hareketli kol

Potansiyometre
Direnc degerinin degistirilerek iletilen enerji miktarinin
kontrol edilebildigi bir direng tipidir. Bu, direnc malzemesi
Uizerinde kayan bir kol ile saglanir. Bircok uygulamada,
ornegin bir radyonun sesinin veya bir lambanin isiginin
siddetinin kontrol edilmesinde kullanilabilir.

Déner kol

Direng malzemesi kémdir

Baglanti noktalan
Siirgti kolunun direng tizerinde temas ettigi yere
bagli olarak, direng artarak veya azalarak

daha fazla ya da daha az enerji gegmesine olanak saglar.

Sembol
Elektronik devre diyagramlarinda
potansiyometreye

karsilik gelir. r

DIRENC CESITLERI
Direnglerin uygulamaya bagli olarak pek cok siniflari vardir. En yaygin olan karbon direnclerdir.
Karbon direnglerin sabit bir degeri vardir ve diren¢ malzemesi olarak karbon veya grafit kullanilir.

=

Karbon: 0,25-4 watt Yapisik tel sargili: 2-15 watt Yiiksek glic tel sargili: Ayarlanabilir Degisken potansiyometre
10 watt Gizeri

Eski radyolarin bircogunda direng ve anahtari
beraberdi. Radyoyu agmak ve ses seviyesini
ayarlamak icin, anahtarin ve degisken direncin
bagl oldugu diigmeyi cevirmek gerekiyordu.
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