
Beton mikseri olarak da bilinen 
beton karıştırıcıyı arkasında 
bulunan ve kendi ekseni çevresinde 
dönebilen kocaman kazanından 
tanıyabilirsiniz. Beton oluşturmak 
için kullanılan çimento, su, çakıl, kum 
gibi malzemeler bu kazanın içinde 
karıştırılarak istenilen yere taşınır.

Altyapı çalışmalarında; sanayi, madencilik, tarım ve enerji gibi 
çeşitli sektörlerde; fabrika, ev, okul ve gemi gibi yapıların 
inşasında iş makineleri kullanılır. Bu makineler insan gücüyle 
yapılamayacak ya da yapılsa bile daha çok zaman alacak 
işlerin kısa sürede ve kolaylıkla yapılmasını sağlar. İşte 
karşınızda kazıma, karıştırma, düzleştirme, taşıma ya da 
yükleme gibi çeşitli işler için kullanılan iş makineleri...

Yaşadığınız çevrede herhangi bir yapı çalışması varsa kule 
vinç, ekskavatör ya da çatal yükleyici görmüş olabilirsiniz. 
Hatta belki kule vincin tepesinden kentinizin nasıl 
göründüğünü düşlemiş, duran bir ekskavatörün paletlerini 
yakından incelemiş bile olabilirsiniz. Peki, bu kocaman 
makinelerin ne işe yaradığını hiç düşündünüz mü?

Çerçeve metni
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Bu gördüğünüz bir ekskavatör, yani bir 
kazıcı. Kabin içinden kumanda edilen 	

bu makinenin üst bölümü, görüş alanını artırmak 
ve her yönde iş yapabilmek için 360 derece 
dönebilir. Paletli ya da tekerlekli olabilir. Kepçe 
adı verilen parçası kazmaya ve kazdığı malzemeyi 
taşımaya yarar. Bu parça kimi zaman matkap, 
tırmık ya da sökücüyle değiştirilir. Böylece 
ekskavatör farklı amaçlarla da kullanılabilir.

Peki, TÜBİTAK desteğiyle üretilen 
ve HICON 7W adı verilen yerli bir 
ekskavatörümüz olduğunu biliyor 

muydunuz? Bu ekskavatörün en büyük 
özelliği tamamen elektrikli bir motora ve 
bataryaya sahip olması! Çevreye zararlı 

gazlar salmayan bu makine, aynı zamanda 
arkasına yaklaşan bir araç ya da insan 

olduğunda kullanıcıya uyarı vererek 
güvenli bir çalışma ortamı sağlıyor.   
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Genellikle asfalt yol yapımında 
kullanılan asfaltlama makinesi, 
istenilen alanın düz bir biçimde 
malzemeyle kaplanmasını 
sağlar. Bu makinenin en önemli 
bileşenleri; damperli kamyondan 
sürekli malzeme akışı sağlayan 
besleme hunisi, bu malzemeyi 
uygun sıcaklıkta tutan bölüm 
ve malzemeyi serim alanına 
boşaltan yapıdır.

Yol yapımında sıklıkla kullanılan 
yol silindirleri genellikle silindirler 
üzerinde hareket eder. Bu makineler 
yolu kaplayan asfalt, çakıl ya da 
toprak gibi malzemelerin üzerinden 
geçerek sıkıştırılmasını ve yolun 
düzleşmesini sağlar. 

Köstebek de denilen tünel açma makinesi toprak 
ya da kayalık zemini dairesel bir biçimde kazmak 

için kullanılır. Makinenin ön tarafında bulunan 
kesici kafa kendi ekseni çevresinde dönebilir. 
Bu makineler, yer altı ulaşımında gerekli olan 

tünellerin açılması için sıklıkla kullanılır.

Damperli 
kamyon



Çatal yükleyici ya da 
fork-lift adıyla bilinen bu 
makine, malzemeleri kaldırıp 
taşımak ve yüklemek için 
kullanılır. Ön tarafında çatal 
denen iki metal kolu bulunur. 
Bu kolların yüksekliği 
ayarlanabilir: Önce en alta 
indirilerek malzeme yüklenir 
ve sonrasında istenilen 
yüksekliğe getirilerek 
malzeme gerekli 
yere taşınır. 

Çatal yükleyiciler yüksek yapılarda pek 
işe yaramaz. Bunun için kule vinç adı 

verilen sabit vinçler kullanılır. Dikey 
gövdesinin üzerinde yere paralel 

uzanan bir kolu bulunur. Bu kol, 
gövdenin çevresinde dönebilir. 

Taşınmak ya da yüklenmek 
istenen malzemeler bu koldaki 

kancaya bağlanır. Ardından 
kolun diğer ucunda 

bulunan ağırlıkların yeri 
değiştirilerek kancadaki 

malzeme dengelenir. 
Böylece malzeme 

kolayca istenen yere 
aktarılır. Kule vinç, 

gövdede bulunan 
bir kabinden 
yönetilir.   
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Fiber optik kablolar, elektrik 
kabloları ve çeşitli trafik 
düzenleme sistemlerinin 
yerleştirilmesi için gerekli olan 
hendek ya da kanal açma işlemleri, 
kanal açma makineleriyle yapılır. 
Bu makinelerin önünde dönebilen, 
büyük bir kesici eklentisi bulunur. 

Açılan hendeklere, o ağır borular 
nasıl yerleştiriliyor dersiniz? Tabii 
ki boru döşeyici sayesinde. Bu 
makinenin makara sistemine 
bağlı uzun koluyla borular tutulur, 
kaldırılır ve yerleştirilir.


