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Universitesi Robot
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Tuba Sarigiil

[ stanbul Teknik Universitesi (ITU) Kontrol ve
Otomasyon Kuliibii tarafindan diizenlenen
ITU Robot Olimpiyatlar'nin (ITUR0) sekizinci-
sinin 10-12 Nisan 2014 tarihlerinde iTU Aya-
zaga Kampiisi'nde gerceklestirilmesi plan-
laniyor. ITUROda dzellikle ortadgretim ve
yiksekogretim ogrencilerini robot teknolo-
jileri konusunda bilgi ve deneyim yoniinden
desteklemek ve bu alanda calisan insanlarin
ilgili akademisyen ve sirketlerle iletisimini
sadlamak amaglaniyor. Bu yil yarisma kural-
larinin giincellendidi yansmaya Basketbol ve
Renk Secen kategorileri de eklendi.
Yansma ile ilgili daha ayrintili bilgiye ve
etkinlik programina www.ituro.org adre-
sinden ulasilabilir.
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Ucuz, Verimli Giines Gozeleri

Mabhir E. Ocak

Giintimiizde perovskitli giines gozelerinin verimi %15 kadar
cikiyor ve gelecekte daha da verimli perovskit giines
gozelerinin gelistirilecegi diisiiniiliiyor.

Bu glines gozelerinin ana malzemesi
olan perovskit ucuz olmasina
ragmen, akimi tagimak icin kullanilan
iletken polimerler ¢ok pahali.
Ornegin bu giines gozelerinin

en verimlilerinde kullanilan spiro-
OmeTAD adli polimerin fiyati altinin
ve platinin fiyatinin on katindan

daha fazla. Bu durum yiiksek

verimli perovskit giines gozelerinin
yaygin olarak kullanilmasina engel
oluyor. Hindistandaki Notre Dame
Universitesi'nde calisan arastirmacilar
perovskit giines gozelerinin maliyetini
diigiirecek yeni bir iletken malzeme
gelistirdi. Dr. J. A. Christians ve
¢aligma arkadaglarinin sonuglari
Journal of The American Chemical
Society’de yayimlandi.

Perovskit giines gozelerinde kullanilan
spiro-OMeTAD adli iletken polimerin
yerini alabilecek ucuz malzemeler
gelistirmek i¢in daha 6nce de ¢alismalar
yapilmisti.

Ancak gelistirilen malzemelerin
tamami hél4 yaygin olarak
kullanilamayacak kadar pahaliyd.

Bu ¢alisma sirasinda aragtirmacilar
bakur iyodiir adli inorganik malzemenin
perovskitli giines gozelerinde akimi
tagimak i¢in kullanilabilecegini gosterdi.
Ancak bakir iyodiir kullanilan

gilines gozelerinin verimi spiro-
OMEeTAD kullanilanlar kadar yiiksek
degil. Arastirmacilar bu durumun

bakar iyodiirlii glines gozelerinin
voltajinin diistik olmasindan
kaynaklandigini diisiiniiyor ve bu

gilines gozelerinin verimini artirmak
i¢in ¢alismaya devam ediyorlar.

Perovskit giines gozeleri hem ucuz
hem de verimli bir bicimde

enerji tiretmek i¢in kullanilabilir.
Ancak bu cihazlarin dayaniklhilhiklarinin
da sinanmast gerekiyor. Gelistirilen
giines gozelerinin yaygin olarak
kullanilmast i¢in 20 ila 30 yil dmiirleri
olmasi gerekiyor.

11



