Ik Gercek Yiizer Araba

Gibbs Technologies adli Ingiliz sirketi, yedi
yillik bir caba sonunda diinyanin gercek an-
lamda ilk ytizer otomobilini gerceklestirdi.
Aquada adli arag, son yarim ytizyilin saatte
10 km hiz yapabilen basarisiz modellerinin
aksine, karada 160 km, denizde de 50 km
hiz yapabiliyor. Firmanin yoneticisi Neil Jen-
kins, daha dnce gelistirilmis amfibik (hem
suda, hem karada giden) tasarimlarin esas
olarak ya bir tekne, ya da bir otomobil oldu-
gunu, Aquada’ninsa sifirdan baslayarak am-
fibik bir model olarak gelistirildigini vurgu-
luyor. Jenkins’e gore, yeni arac "tekerlekli

bir tekne ya da su gecirmez bir otomobil de-

gil". Eski tasarimlarda, araclar, arkadaki
pervaneleri ceviren bir motor tarafindan su-
yun iginde itiliyor ve suyun direnci aracin
hizini kesiyordu. Jenkins’in bu soruna ge-
tirdigi yanit, hafif karbon bilesimlerinden
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Boeing’den Sipsak Ucak

Amerikan ucak sanayii devi Boeing
firmasinin tretimine hazirlandig1 7E7
Dreamliner ucaklari, satis rekorlar1 kiracak
gibi gortindyor. Ama firmanin asil tizerinde
durduguysa baska bir rekor. Otomotiv
endstrisinin tiretim yontemlerini
basitlestirme yolundaki deneyimlerinden
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Sergisi’nde agiklamalarda bulunan firma
yetkilileri, 40 havayolu sirketinin iki motorlu,
250 yolcu kapasiteli ucakla ilgilendigini
acikladilar. Boeing, ilk siparisleri 2008
yilinda karsilamayr umuyor. Boeing’in ayni
derecede iddiali, ama daha uzak bir
hedefiyse, Yoriinge Uzay Ucagi'ni
gerceklestirmek. Delta 4 roketiyle firlatilacak
olan ucagin, uydularin yériingeye
yerlestirilmesi ve Diinya’ya geri
gotiriilmesinde, ayrica Uluslararasi Uzay
Istasyonu’na kargo ve miirettebat
tasinmasinda kullanilabilecegi belirtiliyor.

yararlanarak, yeni
ucagin Uretim siresini
lic haftadan ti¢ giine
cekmeyi planliyor. Bu
yilki Paris Ucak
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ayrica yol icinde uygun; kasisle-
ri rahatlikla asabiliyor.
Aquada’nin belki de en dikkat
cekici yani, James Bond filmle-
rindeki fantezi tasarimlari andi-
ran ve bilgisayar kontroltiyle
sasi icine cekilebilen tekerlek-
ler. Egik bir iskeleden suya in-
diginde tekerlekler direksiyon
ve transmisyon saftlarindan ay-

bir sasi tizerine kurulu tg kisilik bir gévde
ve su icinde pervane yerine kullanilan, jet-
skilerdekine benzeyen kiictik bir fiskiye
pompasi. Pompa, kii¢tikligiine karsin araca
1 tonluk itki sagliyor. Boylece Aquada, su-
yu yarmaya calismak yerine su tizerinde ka-
yarak gidiyor. Aracin 2,5 litrelik motorun-
dan giic alan fiskiye pompasi, ve yayvan bir
"v" harfi bigimli sasi, su tizerinde 50 kilo-
metreyi asan hizlara olanak sagliyor. Sasi

rilarak arac altina katlaniyor; gévdenin is-
kele ya da baska araclara carpmasimi 6n-
lemek icinde yalnizca uglari biraz disarida
kaliyor.

Jenkins, fiyati simdilik 50.000 sterlin olan
aracin, biiytik otomotiv firmalarinin ilgisini
cekmesi halinde cok daha ucuzlayacagi
umudunda.
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Fabrika Atigindan Enerji

Pennsylvania Eyalet Universitesi teknoparkindaki miihendislere
gore gida isleme sanayii, ayn1 zamanda potansiyel bir ucuz enerji

kaynag1. Steven Van Ginkel adli mtihendisin

gelistirdigi bir aygit,

gida isleme fabrikalarinin nisasta bakimindan zengin atik sularini
hidrojen yakitina ceviriyor. Van Ginkel ve ekip arkadaslari,
bolgedeki fabrikalardan topladiklar: atik su 6rneklerini

donistirme aygitinin icine koyarak tizerine
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Hidrojen iireten
bakteriler
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bakteri eklemisler.
Bakteriler, aygit
icindeki oksijensiz
ortamda
Oleceklerine
cogalmaya
baslamislar. Mucit,
bu déntstiirme
aygitlariyla yalnizca
Pennsylvania
eyaletinde 5 milyon
dolarlik hidrojen
yakit1 saglanacagini
soyltyor.
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Esnek zar iceri ve
disari hareket
ediyor

Yesil Motor
Amerikali bir mucitin
klasik iki devirli
motorlara getirdigi
kictik bir yenilik, bu
motorlarin daha cevre
dostu haline gelmesini
saglayacak gortntyor.
Frank Keoppel’in klasik tasarima katkisi, motora yakit enjeksiyonuna
gerek birakmayan ve silindir gévdesinden esnek bir zarla ayrilan bir
yalitim odasi. Su ve yag1 gecirmeyen zar, piston yukari c¢ikarken iceriye
dogru biiktilerek, normalde krank yataginda olusacak vakumun islevini
gortiyor. Bu, hava ve yakiti bir bekleme odasina cekiyor; ayni anda yag
da silindir ceperi boyunca yukari cikiyor. Piston asagi inerkense , zar
disar1 dogru btikilerek yakiti yanma odasina itiyor. Pistonun dibindeki
ikinci bir halka, yagin yanma odasina sizmasini engelliyor. Keoppel, yeni
motorun, klasik iki devreli motorlara kiyasla daha tasarruflu olacagini
sOyltiyor. Amerikan Patent ve Marka Ofisi yetkililerine goreyse motorun
asil avantaji, daha cevre dostu olmasi. Yagin krank yuvasinda kalmasi,
atmosfere daha az miktarda yanmamis hidrokarbon kagmasi anlamina
geliyor.

ikinci halka yagin
yanma odasina
sizmasini 6nliiyor
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