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D 1§ ticaret bltgemizde yer alan déviz giderle-
rimizin %60 inin petrol ithalat ddemelerine
harcandigi ve her yil artan petrol gereksinmemizin
déviz kaynaklarimizla kargilanamaz boyutlara
ulastiy, bununla birlikte is1 enerjisi Uretiminde
kullanilan petrolin hava ve ¢evre sagligim tehdit
eden sorunlanimiz arasinda en Gnemli yert aldigi
izlenmektedir

1973 yilinda petrol fiyat artigi've 1974 yilinda
uygulanan petrol ambargosu 6zellikle Avrupa
Olkelerinin 1si dretiminde ekonomik sistemlerden
yararlanmasina ve bu teknigin hizla gelismesine
yolagmistir

Ulkemizde ise en son 3 Kasim 1977 tagihli
Resmi Gazete'de vayinlanan “Isitma ve bubar
tesislerinin yakit titketiminde ekonomi saglanmas
ve hava kirliliginin azaltiimasr yonetmeligi” ile
yetinilmigtir

Diger Ulkelerde sicak su veya buharla caligan
isitict sistemler artik yerlering digitk 1sida galisan
ve isitma ylizeylerini taban désemelerinin olug-
turdugu sistemlere terk etmektedir

Diglk isiyla sitma  [Niedertemperaturhe-
zungen) sistemlerinde gerekli 1sinma 40-509C"1Ik
thk su ile saglanmakta, her cins kati-sivi yanar
madde, giineg iginlannin  absorbesi, Gzellikle

“Glney kollektdrii-ist pompas’” entegre sistemi,
ener)i gereksinmesini kargilayabilmektedir.

Bilimsel agidan “verden sitma sistemi” ilk
kez M O BO yilinda Romali balikgi “Gaius Sergius
Orata" tarafindan “Hypokausten” adi altinda
uygulanmig, cagimiza degin siiren cesitli aragtir-
malar sonucu 1907'de Ingiltere’de A.H.Barker ve

1929 yilinda Almanya'da Dr. Ing Kollmar
tarafindan glnimGzin kosullarina uyiun anato-
mik bir isitma sistemi geligtirilmigtis

Yer Kaloriferi (Fussbodenheizung) sistemin-
de, taban yaliumi Uzerine MULTIBETON fir-
masinca Bati Almanya'nin Leverkusen kentinde
Uretilen 13-17 mm gapinda, isiya (180°C), basinca
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(40 Atm) dayamkli ve korozyon sorunu olmayan
dzel alagimh plastik borular ddsenmektedir

Isitici yiizey olarak taban dosemesi secildi-
ginden diger sistemlere oranla ylizey blylimekte,
diseme igine yerlestirilen borulann tabamina st
valitimi  yapilmasi ile isitilacak hacm veya
ylizeyde sadece dbsemeden yukariya dofru s
dagilimi saglanmakta, dolayisiyla désemenin alt
yiizeyine s kaybi énlenmektedir. Bu nedenle
uygulandift yapilarin tim disemelen 151 yayici
olarak goreviendirilmekte ve taban blnyesinde
depolanan 51, diger sistemlerde goriilen sicak
hava dolagimi ve taban 15 kayiplan olmaksizin,
esdagilimli  (homogen) bir 1si transferi elde
edilmekredir

Ormegin, konut siilmasinda 40-50°C'lik su
dolagimi ile gerekll sinma  saglandigindan,
radyatdrll ve benzeri sistemlerde gereken 70-
90°C'lik su Uretimine kiyasla 2%30-50 tasarruf,
hava kirlenmesinde de aym oranda azalma
saptanmaktadir

Fabrika, sinema, tivatro, biiro binalari, caml,
spor salonu ve benzeri bilylik hacimli binalarin
verden istilmalaninda ise, diger sistemlerde
gerekli olan Hava kbtlesinin tUmdyle sitilmas
gerekmediginden, bina tabanminda olugan ilk
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isidan hizla vararlanilabilmekte ve enerji tasarrufu
%70'e kadar yUkselmektedir

Ornegin Bati Almanya'da Ceislingen ken-
tindekl *"Wohnbau GmbH"sitesinde 1962 yilinda
insa edilen 150 konutun kalorifer sistemleri
araliksiz teste tabi tutularak MULTIBETON yer ka-
loriferini ortalama % 35 enerji tasarruiu saglandig
saptanmigtir

Diger 1sitma sistemlerine oranla daha kisa
stirede ve pratik monte edilebilme dzelligi olan bu
sistem 100 m*™ alana (ylizeye) 1 montdr ve
yardimeisi ile 1 giinde uygulanabilmekte, dolayi-
siyla yapim  siiresi ve isciliktende  tasarruf
saglanmaktadir

YERDEN ISITMA SISTEMININ BASLICA i
NITELIKLERI SOYLECE SIRALANABILIR

a)lnsan anatomisine en uygun ve en
ekonomik isinmayi saglar,

b)Taban ist valitimi katlar arasi akustik ve
termik sizmalari tiimilyle dnler,

¢) lsinin taban yOzeyinden dagilimi hava ve
dolayisiyle cesitli mikroorganizma ve toz dolag:-
mins Bnler,

d)Diger isitma sistemlerinde gorilen “hacim-
larin tavaninda is1 yoRunlagmas:” sorunu olmadi-
gindan, sidan hizli ve saghkl bir vararlanmi

saglanir,

e) Déseme vyiizeyleri ortalama 24°C oldu-
gundan havanin bagil nemi (relatif nemi) korunur,




Odaya giire boyutlandirma

f) Radyatdr, konvektdr ve boru diizeneginin
olmayis, yerden, malzeme ve ijcilikten tasarruf
saglar,

8] Omril 50 yillik referanslari ile saptanan ve
garanti sdresi 30 (otuz) yil olan. &zel alagimh
plastik 151 borularinda fitings ve baglanti malze-
mesi gerekmedi@inden korozyon ve kireclenme
sbzkonusu degildir

h) Isitma ylzeyinin biyikligil nedeniyle,
40-50°C'lik 1k su dolagiminin yeterli oldugu,
tabandan sitma sisteminde gereken enerji her
tirld yanar madde, elektrik, goetermal enerji, ist
pompasi ve Gzelllkle gines enerjisiniden elde
edilmektedir

i1 Yer kaloriferi seralarda uygulandiginda,
klasik sera mitilmasina kiyasla % 47 enerji
tasarrufu sagladigi gibi, yilda bir. mahsul daha
fazla elde edilmesini miimkin kilmaktadie

R = 3= =

i) Yerden sitma sistemi tiim kapal hacimlar-
da oldugu kadar, teras, kopril, vivadik, rampa,
6zel yol, hava limani vb. gibi agik yiizeylerde de
uygulanmakiadir. Omegin Ziirich hava limani
1974, Frankiurt hava limani 197 1'den bu giine dek
getin iklim kosullarina kargin gorevini yapabilmig
sayili alanlardir. Ayni gekilde Danimarkada 'Belt”
asma képrisi 1968'den bu yana korozyon ve
buzlanmaya karsi yer kalonferi ve kurutucularn ile
korunmaktadir

Cagimizin son 50 yilinda vyerden isitma
{izerine yazilan, teorlk ve pratik bilgileri kapsayan
47 kitapta, sistemin tartgilmaz nitelikleri ortaya
konmaktadir

Cegtiimiz 16 yil icinde MULTIBETON yer
kaloriferl sistermi 10 milyon m? lik gegith \r'am
alanlarinda  uygulanmig  olup, tim  iglevieri
uluslararasi testlere tabi tutularak 1978 "Briksel
—Batibouw” endustri fuarinda gagimizin.en ideal
ve ekonomik 1sitma sistemi olarak Odillendiril-
migtir

Sistenin referanslarn arasinda yer alan “Yer
kaloriferi-Giney kollektarli” entegre sistemi tim
lilkkelerde benimsenmis olup, sistemin kendini bu
glinkii petrol fiyatlartyla 5-7 yil arasinda amortize
ettigi saptanrmig bunun yanisira glines enerjisiyle
galisabllen (sitma “sistemlerinin (yer karoriferi)
tesviki icinde 6rmegin Bati Almanya'da %30 vergi
muafiyeti, Fransa'da ise her Unite igin 1000 Fr
devlet yardimi tamumistic |

Yilda ortalama 1600 saat glines iginlanndan
vararlanabilen Avrupa dlkelerine kiyasia yilda
ortalama 2800-3000 saat gunes enerjisine (800
Watt/m*/h) sahip yurdumuzda bu teknige ve
entegre edilebilir sistemlere  egilim gosteriimesi,
bagta doviz tasarrufu olmak (izere cevre sagligina
ve yurt ekonomisine saglayacag katkilar agisin-
dan bliyik bir gereksinmedir
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s 580 yasina gelmesine ragmen kendi doktoru olamayan

kimse, artik hayatta hic birgey olamaz. -.

Rudolf von RENVERE

Hayat arkadaghktan daha buyiik bir hediye vermez.

VOLTAIRE

Uzuntiuntin baghca sebebi ziknin kansikbgdir.

H. NAWKES
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