Teknoloji adimlar

ZIRVE PERFORMANSI ICIN TEKNOLOJIK
YENILIKLER

Glintimtzde tirmanis malzemeleri daha hafif, daha ucuz
ve daha dayanikli. Bu sayede tirmanis da dagcilara daha
cok heyecan veriyor. Iste, son model malzemelerden
birkagi.

1) Zeal Optics Gozlik

Saatte 160 km hizla esen riizgari bir yana Everest kar
koérligtine yol agcmasiyla da tinld. Zeal Optics sirketi
dagda kullanilan koruyucu gtines gozliiklerinde ilk kez
2003’te polarize edilmis fotokromatik (1sik altinda renk
degistirebilen) cam kullandi. Bu yeni gozliikte kullanilan
kiresel polarize fotokromatik sayesinde cevreyi daha iyi
gorebilmeyi saglayan kiiresel camlar tasarlanabildi. Bu
karisim sayesinde her kosulda neredeyse kusursuz bir
gorls saglanirken kornea zarar gormekten ve dagcilar da
ucurum kenarlarinda yanlis adim atmaktan korunmus

oluyor. (_}(')'z'lij'gijn fiyat1 200 $. Cobra karbon lifli testere disli buz kazmasini sunar.
2) Spot Iletici Degisebilen baslik tasarimi, tirmaniciya buzu yarmak icin

Bir diigmeye basrn_anlzl'fl Spot Iletici, GPS (Kiiresel . keser ya da sikke cakmak icin cekic olanagi sunuyor. 600
Konumlandirma Sistemi) uydularindan gelen koordinat - .
¢ agirligindaki kazmanin fiyat: 300 $.

bilgilerini alip Spot Web sitenize yolluyor. Béylece
anneniz sizi Google Maps adl1 web sitesinde izleyebiliyor.
Bir buz duvarinda asili m1 kaldimiz? Hemen ilgilileri arayip
haber verebiliyorsunuz (ama yine de Spot’un
dogrulugunun sasabilecegi 6500 m tizerinde tehlikeli http://www.wired.com/techbiz/media/magazine/16-
hareketlerden kacinmakta yarar var). Fiyat1 170 $. 09/st_15everest

3) Buz Kazmasi

DAHA DUYARLI [LK GELGIT
FILMLER JENERATORU

Bilgisayar destekli yeni saptama sistemi gogiis kanserinde Okyanustaki gelgit

Elif Yilmaz

erken tani olasiligini artirtyor. Sistem sayisal mamografi akintisindan elde
araciligiyla topladigi gortnttileri ¢6ziimlemek icin Grinti ettigi enerjiyi
tanima algoritmalarmi kullaniyor. Radyoloji uzmanlarinin elektrik enerjisine
ilk muayenede gozden kacirabilecegi kuskulu noktalar ceviren ilk ticari
sistemde belirginlestiriliyor. Béylece doktorun filmleri jenerator bu yaz
yeniden gozden gecirmesi ve gerekli gortirse, yeni testler Kuzey irlanda’ya
istemesi saglaniyor. Uretici sirket iCAD’e gore sistem, enerji saglamaya
tedavi edilebilir kanserlerin %72’sini mamografi aygitinin basladi. Belfast
tek basina saptayacagindan ortalama 15 ay once yakinlarinda ktcik
saptayabiliyor. bir korfezde kurulan
Elif Yilmaz jeneratorin isleyesi bir rlizgar tlrbininkine benziyor:
http://www.technologyreview.com/Biotech/21281/ Buytk kanatlar1 gelgit kuvvetiyle dontyor. Kanatlarin

alimla karsilastigi aci degistirilebiliyor. Kiictik
dondiirmeler tzerindeki kuvveti azaltarak ttrbinin
zarar gormesini engellerken kanadi 180° dondiirmek
tirbinin her iki yonden de akintiy1 yakalamasini
sagliyor.

Elif Yilmaz

http://www.technologyreview.com/Energy/21279/

BiLiMve TEKN K JZ2Y Ekim 2008



TARLADA YETISEN BISIKLET

ABD’li bir bisiklet treticisi Craig Calfee, bisiklet
kadrolarini tarlada, su ve gtinisidiyla “yetistiriyor”.
Kaliforniya’daki Santa Cruz kentinde bu isi yapan Calfee,
buylime asamasindaki bambularin biraz cabayla istenen
sekle sokulabildigini ve saglamliklarmin artirilabildigini
belirtiyor.

Calfee’ye gore bambu, bisiklet kadrosu ve parcalari icin
ideal bir malzeme. Bir aliiminyum kadroyla
karsilastirilabilecek agirligi ve titresimleri metal kadrolara
gore cok daha iyi emebilmesi sayesinde rahat bir stirtis
sagliyor. Ayrica distntildigiinin tersine cok saglam ve
darbelere karsi da dayanikli.

Calfee, karbon lifi ve bambu karisimindan trettigi bir
kadroyla ¢ok daha dayanikli ve ytiksek teknolojinin dogal
malzemeyle birlikte kullanimiyla cok daha dayanikli

GUNES ENERJILI SIRT CANTASI

Yolculuklarda, 6zellikle de sebeke elektrigine
erisemedigimiz kamp alanlarinda yasanan en buyiik
sikinti, elektronik aygitlarin enerji sorunudur. iste,
Voltaic adli bir sirket buna bir ¢6zliim olarak tizerinde
glines panelleri bulunan cantalar tretiyor. Sirt
cantasindan omuz askili cantalara kadar degisik
modelleri bulunan bu cantalar, 14,7 watt’a kadar enerji
tiretebiliyor. Bu, bir diziisti bilgisayar1 bile sarj etmek
icin yeterli bir glic. Daha kiictik ¢antalar biraz daha
dustik giic tretse de onlarin en kiictigli bile bir iPod’u
yaklasik ¢ saatte sarj edebiliyor.
Voltaic ¢antalar, birer bataryayla birlikte geliyor.
Boylece Giines panelleri baska bir aygita bagh
olmadiginda bu bataryalar sarj ediliyor. Bunlar da
Glines’in gokytiziinde olmadig1 zamanlarda yedek giic
kaynagi olarak kullanilabiliyor.
Cantanin sarj edilecek aygitlarla baglantisi, yine
cantanin icinde bulunan cesitli fislerle saglaniyor. Bu
fisler bircok cep telefonu, mp3 calar ve bilgisayarla
uyumlu.

Alp Akoglu
Kaynak: www.voltaicsystems.com

bisikletler tretilebilecegini gostermis oldu.
Simdilik siparis tizerine tretilen bu bisiklet kadrolarinin
alictya maliyeti biraz ytiksek: 2700 dolar. Ancak seri
lretime gecilirse maliyetin diisecegi vurgulaniyor.
Sonucta bambuyu yetistirmek icin ytiksek teklolojili
fabrikalar gerekmiyor. Bambunun tretildigi yerler
tarlalar.
Calfee, bambular1 birbirine epoksiye batirilmis kenevir
lifleriyle birlestiriyor. Bisikletin kadrosu disindaki
parcalart standart bir bisiklette oldugu gibi cogunlukla
metalden olusuyor. Bisiklet bu yar1 organik yar1 metal
haliyle dogal oldugu kadar ileri teknoloji tirtinti gibi de
gorlndyor.

Alp Akoglu
Kaynak: www.wired.com
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Komik gériintsld, aslinda pek de kullanish olmayan tc
boyutlu gézlikleri artik unutabiliriz. Philips sirketinin (¢
boyutlu yeni ekrani, goriinttiyd, izleyenin géziine farkli
yonlendiren, ¢ok kiiciik merceklerle kapli olmasi
sayesinde bir derinlik yanilsamasi yaratiyor. Yanilsama
120°lik bir bakis agis1 i¢inde, bozulmadan kalabiliyor. Bu
ekranlar 6zel olarak tasarlanmis bir icerikle calisiyor.
Philips bu ekranlar1 simdilik, satisin1 artirmak tizere
tanitim yapmak isteyen alisveris merkezlerine, sinema
salonlarina ya da benzeri yerlere pazarliyor. Sirket birkac
yil icinde evlerde kullanilabilecek ti¢ boyutlu
televizyonlar1 piyasaya siirmeyi umuyor.

Serpil Yildiz

http://www.technologyreview.com

SIVI MERCEKLI
WEB KAMERASI

ilk kez, sivi bir mercek kullanan, kendiliginden odaklama
yapabilen yeni bir web kamerasi tretildi. Akkord adli bir
sirketin tretimi olan bu kameralarda, Varioptic adli Fran-
siz sirketinin Urettigi sivi mercekler kullanildi. Sivi mercek,
saat pili biiytikltgtinde bir kilifin icinde, cam diskler arasi-
na sikistirilmis yag ve su bazli iki akiskan igeriyor. Yag ve
suyun arasindaki sinir elektrik ytkiyle sekil degistiriyor
ve bu sayede mercek odaklaniyor. Hareketli bir parcasi ol-
madigindan mercek, benzer biiytkliikteki diger mercekle-
re gore ¢ok daha dayanikli. Bu kameralarin 1,3 ve 2 mega-
piksel boyutlu iki modeli bulunuyor.

Serpil Yildiz
http://www.technologyreview.com

UCBOYUTLU EKRAN

60 MEGAPIKSELLIK
FOTOGRAF

Yariiletken bir algilayic ve elektronigin yardimiyla 60
megapiksel biiytkliigtinde gériinttileme sistemine sahip
ilk sayisal fotograf makinesi tretildi. Daha 6nce,
algilayicilarda kullanilan yeterince buiyiik yariiletken
dilimlere gortinti kalitesini diistirmeksizin bu sayida
piksel sigdirmak asir1 pahaliydi. Yeni algilayicinin da ucuz
oldugu soéylenemez, ama pek cok profesyonel
fotografcinin tercihi olan orta format filmli fotograf
makinelerinin performansini astig1 icin, orta format sayisal
fotograf makinelerini profesyonellerle bulusturmay:
becerecege benziyor.

Serpil Yildiz
http://www.technologyreview.com
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