Gunes Yelkent

Yillarca stren bilgisayar simulasyonlari, ugus testleri ve
tasarim iyilestirmeleri sonucunda LightSail 2 adl uzay
aracl sadece glines enerjisini kullanarak yoringe degis-
tirmeyi basardi. LightSail 2 dort glin igerisinde yoringede
2 km yukselerek Gunes’in i1sik basinciyla yoringe degisti-
ren ilk uzay araci oldu. Japonya’nin /[KAROS uzay araci yo-
ringe degistiremese de glines enerjisiyle hareket eden ilk
uzay aracl olmustu. LightSail 2 bundan daha iyisini kitle-
sel fonlamayla basardi.2009’dan 2019’a kadar gecen stre-
de 7 milyon dolarlik fonlama igin 100 tlkeden 50.000 kisi-
nin destegini alan proje, insanlarin giines enerjisini kulla-
narak uzay yolculugu yapabilmesini ¢cabaliyor.

Bu tlr araclarin isik hizinin 9%20’sine yakin bir hizda sey-
redebilme kapasitesi var. Bu hizlarda Alpha Centauri’ye
20 yilda ulasilabilir.

Lightsail 2 32 m? blyukliglnde kanatlara ve yaklasik bir
tost makinesi boyutlarinda ana Uniteye sahip. SpaceX
uzay araclyla uzaya gonderilen LightSail 2’nin basarisi cok
daha buyuk ve agir uzay araclari igin de umut 151g1 oldu.

Ote yandan NASA Jiipiterin uydularindan Europa’ya
2023’te bir kesif araci gonderecegini duyurdu. Europa’nin
ylzeyinin buyuk olgude buzla kaph oldugu dustnultyor.
NASA bu gorev ile Europa’da canli yasam formlarini ara-
mak ve uydunun insan yasamina uygun olup olmadigi-
ni kesfetmek istiyor. Jupiter’in 79 uydusundan biri olan
Europa’nin buzumsu yuzeyinin altinda canlilarin bulun-
dugu su okyanuslarinin olabilecegi distunuliyor.

MIT’den bir grup arastirmacinin gelistirdigi okyanus al-
t1 sensorl pil olmadan ok duslk enerjiyle veri alisveri-
si yapabiliyor. Su altinda sicaklik ol¢imu ve yasam taki-
bi gibi amaclarla kullanilmasi planlanan sistem piezoe-
lectric rezonans devresiyle ¢alisiyor. Vericinin gonderdigi
ses dalgalari su altinda bulunan aliciya ulastiginda alici-
nin onunde iki se¢enek bulunuyor: ya dalgayr oldugu gi-
bi yansitmak veya yansitmamak. Ses dalgasinin yansitilip
yansitilmadigi baska bir aliciyla olgulerek ikilik tabanda 1
ve 0 olarak degerlendiriliyor (1 yansitiyor, 0 yansitmiyor)
ve boylece bir iletisim sistemi kuruluyor. Kisa mesafeler-
de calisan bu sistem, uzun mesafelerde de calisacak sekil-
de gelistiriliyor.

Kim bilir, belki boyle bir cihazla Europa’nin buzla kap-
[ yUzeyi altinda bulunan okyanuslari kesfedebiliriz. Sis-
temin calisma seklini anlatan bir videoyu izlemek igin
https://youtu.be/zC3HaY6YJLY adresini ziyaret edebilir
ya da asagidaki kare kodu akilli telefonunuza okutabi-
lirsiniz.
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