Allp evinizde derhal kullanabileceginiz ilk

gilnes ocagi bu vyakinlarda Amerika'da
piyasaya cikacaktir. Kosebent demirlerinden
yapilmis, bahgelerdeki ¢imen bigme makinesi,
bisiklet ve buna benzer seylerin konuldugu basit,
kiigiik sundurmalara benzeyen bir sundurma,
evin arkasindaki bosluga veya bahgeye konmakta
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ve yeralti kiilhanlan araciligy ile 1siy1 evin igine
vermektedir. O evin ihtivaci olan biitiin 1siy1
verecek degildir, zaten &yle bir amaci da yoktur.
Onun gorevi yardimci bir asitici olarak yakit
giderlerini % 50, hatta baz: bélgelerde % 90'a
kadar diisiirmektir. Yakit durumunun ve fiatlari-
nin kritik bir hal aldigi bu giinlerde bu kadarn bile
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.G.ﬁnasle isitmada bagka geligsmeler

Sicak
hava
killhanlarina

Ev sicak
151 5u 151
degigtiricisi deposu

Sehir
su hatno

biiylik bir seydi. ve bu herkesi sevindirecek bir
veniliktir

Bu ev arkasi giines ocagi, Nederland, Colora-
do’'daki International Solarthermic Corp. sirketi
tarafindan bulunmustur, onlar ¢ok yiikseklerde,
adeta bulutlar arasinda ¢aligmislar, uzun arastir-
malar yapmuslardir. Amaclan, evlerde mevcut
1sitma sistemini bozmadan, kolayca ona eklene-
bilecek ucuz bir glines ocagi gelistirmekti,
Simdiye kadar gogu giines enerjisi gelismeleri
— ki bu hususta ¢alisanlar oldukga goktur— fazla
hayali olmus ve hala basariya ulasamamistir
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On ce

Fakat Solarthermics’in bulusu esas itibariyle o
kadar basittir ki, derhal uygulamasina gecilebilir
Arastirma grubunun basi olan Keyes bunun giines
isitma sistemlerinin biricik ve son sekli olacag
iddiasinda degildir, fakat onun calisabilecegini
ve derhal yakit giderlerini oldukca hafifletecegini
sovlemektedir

Sirket ocagi kendisi yapacak degildir, tanin-
mis ocak firmalarina yapma lisansi verecektir. Bu
tinitelerin ne kadar zaman sonra piyasaya ¢ikabi-
lecegi de heniiz belli degildir. Fakat 6niimiizdeki
sonbahara vetisecegi tahmin edilmektedir
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« Solar ¢ati levhalari, deneme icin bir eve konulurken ve kont
duktan sonra (Steki sayfada] cam yizeyli her levha 1 X
metre kadardur, icindeki borulardan tzel bir 1s1 alici st |

igtiricisine gider, o da evin suyunu isitir. Sicak su hem ev
a‘hnyac:m hem de isitmasini kargilar. Aynt sistem yazin ¢
sofiuk hava vermek igin kullaniabilir.

« Eski bir evde bile solar ts: sistemi uygulanabilir. Burada ca
kolektdrlerin :c: su ile doludur. Semada gorildigd gmib
kolektoriin icinden ?qen su_isiy alir ve depolama ta nilx

driir. Oradan bir kisim evin sicak su ihtiyacini kargifar \
ir kisim da killhanlardan gecerek odalari isitir.

« Keskin  igri Et bu deneme binasinda, kodmiyum sulf
hiicrelerle atilmustir. Burada gilnes enerjisi dogruda
dogruya elektrik ener, Jlsmn déniisir. Bataryalarda stok edile
e!ektnk sonra bilindigi gibi ev kalonferlenm letir. Ayi
zamanda gati kolekt&rlerinin arka taraflarina verilen hava
hava kiilhanlarindan gegerek evin ihtiyaci olan isiyr sagla
Yazin bir 151 pompas) soguk hava dretir. En esasl sistemlerde

Keyes hatta herkesin kendi ocagimi kendisinin
vapabilecegi “Kendin vap” paketlerinin bile
hazirlanmasini diisiinmektedir. Bunlar bir giin
icinde evlerde monte edilebilecektir,

Arka bahge ocaginin en biiyilk stiinligi
onun tamamiyle ayr, serbest duran bir iinite
olmasidir. O eve girmeyecek veya ev onun gevre-
sinde yapilmayacaktir. Evden 25 metre kadar
uzakta agik, gblgesiz, gliney yone bakan bir yer
bulundugu takdirde ocak buraya miikemmelen
konulabilecektir. Bunun anlami onun yeni veya
eski binalarin yaninda ayni sekilde kullanilabile-
cegidir ve mimarinin de ona gére degistirilmesine
gerek olmayacaktir. Ev birden bire biitiin cam
duvarlari, catisi ile dteki glines enerjisi toplama
sistemlerinde oldugu gibi bir “limonluk”a benze-
meyecektir. Esas itibariyle A-gerceve ocag
glinese 60° ile bakan bir giines 1s51m toplama
levhasindan olusur. Bu toplayici levhaya kolektor

olan bu giinesten isitma sistemi ;;mdﬂ:k solar hicreler
Sonra yilksek maliyet bakimindan gok paha

adi verilir, o tipki bir limonluk duvari gibi glinesi
kapar, ¢ift cam duvardan vapilmistir ve igeri
giren sicakligi bir daha disari vermez. Model 96,
model 128 ve model 160 olmak {zere (i tiptir.

Model numaralan kolektériin yiiz diizeyini
gosterir. Ornegin Model 96 - 12 ayak uzun, 8
ayak yiksektir - ve 96 ayak karesi kolektsr
ylizeyine sahiptir. Giines enerjisinin ¢ogu kolek-
tor ylizeyine dogrudan dogruya diisen giines
igigindan alinmaktadir, fakat aymi zamanda vere
kadar inebilen ayna gibi altiminyum levhalar da
verimi arttirmak icin kolektére daha fazla giineg
15181 yansitirlar. A - gergeve ocaginin iginde
kolektériln  arkasindaki bosluk biyiik 151 stok
eden oda veya “depo” olarak hizmet eder.

Ist Depolamak Igin Kullanilan Taslar

Bu noktaya kadar giines 1sim kolektoril Gteki
birgok baska kolektérler gibi galisir. Fakat asil
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liva mal olmaktadir.



akillica disiintilen kismi bundan sonra gelir.
Keyes simdiye kadar yapilan giines ocaklarindan
bagka olan iki bulug yapmistir. Cogu glines s
(solar) kolektérler isi iletimi ve is1 depolama araci
olarak su kullanmiglardir. Yani onlar “diiz levha”
tipidirler, Iginde su veya sivi dolastiran borular
bulunan ve i1siyl emen diiz siyah boyali bir yiizey,
diiz bir yiizeyi olan bu kolektér gelen glines
isinlarinin disariya yansimasina milsaade ediyor
ve boylece isi kaybina sebep oluyordu.

Keyes bu problemi aralarinda ¢ok az mesafe
bulunan aliiminyum bardakgiklar seklinde diisey
kepceleri siyaha boyamak suretiyle ¢dzdii ve
bunlar kolektdriin yiizline kaynak etti, Bu
bardakgiklarin biiytikltgd bir kag santimetre
kadardi, kolektoriin etken diizeyini arttiriyor ve
bir 151 tuzag: gorevini goriiyordu. Kisa dalga
glines 1sinlan yansiyacak yerde bu bardakgiklarin
iginde doniiyor, tutuluyor ve emiliyorlardi,
Kigtik tip, model 96, da bu bardakgiklardan tam
1872 tane vardi. Bunlar kolektériin etkenligini
dyle viikseltiyorlards ki, bu oldukga kiigiik {inite,
ok daha biiyilk fakat daha az etkili kolektorler-
den ¢ok daha fazla glines enerjisi yakalayabili-
yordu,

Unitede iki vantilatér vardir. Biri kolektdr
bardakgiklarindan siyi “yikayan” ve depolama
alanina gétiiren yitksek basing hava akimini olus-
turuyordu. Oteki ise 1siy1 depolama odasindan ev
ocaginin basing bélimlne gbtiiriir. Keynes
havadan faydalanmaktadir, ¢linkl hava sudan
daha ekonomik bir isi ileticisidir, hava sisteminde
onu kisin donmaktan korumak igin “anti friz”
kullanmaga da gerek yoktur, te yandan hava
sizintilari su sizintilan kadar ciddi bir hasara
sebep olmazlar. Hava borularinin “kiilhanin”
tesisat ve lehimleme isleri de daha basit ve
ucuzdur. A - cerceveli 1si depolama alam
yikanmig adi nehir gakil taslaniyla doldurulmus-
tur, bunlarin biiytikliikleri 20 - 36 mm kadardir,
derhal bulunabilir ve pahali bir sey de degildir.
Su, Keyes'e gore, ¢ok kétii bir depolama aracidir,
Fakat tas ¢ok iyi bir aragtir; o 1sisin1 yavas yavag
digari verir.

Bunu ispat etmek igin Keyes sdyle bir deney
yapilmasini tavsiye eder: Bir filtre su ile bir kilo
¢akil alin, bunlarn bir finnda yvaklasik 80°C'ye
kadar isitin. Sonra disan gikarin ve bir saat
bekleyin, gdéreceksiniz ki su sogumustur, fakat
cakillar hala sicaktir. A - cergevesi iginde
bulunan yaklagik 12.500 kg cakil 1siyi o kadar iyi
depolar ki, giines ocagi 4 - 5 glinessiz glin bile
calismaga devam eder, her giin yalniz bir iki
derece sicaklik kaybeder.
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Kolektérden ¢ikan hava akimi kizgin bir hale
geldikten sonra, ¢akil depolama alanindan geger.
Ozel perdeler onun § seklinde bir yol almasini ve
1siy1 iyice dagitmasini saglar, Evdeki termostat
lizum go6rdiigl zaman, depolanmis 1s1 izole
edilmig killhanlardan gegerek eve girer ve orada
kalorifer ocaginin (ifleyicisi ile etrafa dagilir.
Giineg finninda depolanan 151 24°C'den asagi
diserse, ev kalorifer ocagi otomatik olarak
devreye girer.. Kolektsr vantilatséri altiminyum
bardakgiklardaki sicaklik, gakillarin sicakligindan
biiyiik oldugu takdirde ve yalniz o zaman isler,
aradaki birkag derece fark 8nceden avarlanir. Bu
sayede depolama alanina “soguk” hava tiflenme-
sinin 6niine gegilmis olur.

Evin arkasina konulan bu giines finninin bir
temele ihtiyaci yoktur. O basitce 3,2 X 4,5
metrelik ve plastik bir gitle sarilmig 15 santimetre
kalinliginda polystrene képiigiinden bir kaide
tizerine oturtulur. lsletme gideri ancak iki kayisla

calisan 1/2 BC'lik ftirictiniin galismasindan
ibarettir. Bu da elektrik fiatlarina gére ayda 1,67
dolan (25 lira kadar) gegmez. Bakimi da
vantilatér kayislarini kontrolden ve wftirlicl
motorlarin yilda bir kez yaglamaktan ve yilda (i¢
kez de sopuk hava dénis filitrelerinin degistiril-
mesinden ibarettir.

Halen, arka bahge firimi basinglh hava veren
kalorifer tesisleriyle ¢alistinimak tizere diiglintil-
mistiir, fakat sicak su sistemli kaloriferler de
kanath boru 1s1 degistiricilerinin ilavesile bundan
faydalanabilirler. Fakat Amerika'da evlerin ¢o-
gunlugu basinch sicak hava sistemiyle ¢alistigin-
dan, Keyes basit sekliyle bu sistemin simdiden
birgok evlerde uygulanabilecegine inanmaktadir.

Giines firninin ne kadar 1s1 saglayabilecegi
tabii, sizin bulundugunuz vyer iklimi ve en
onemlisi, yildaki ortalama giinesli giinlerin
sayisina bagimlidir. lyi giines 1sig1 sicakliktan
daha 6nemlidir. Gines finmi giinesli havada,
isterse sicaklik 0°C'nin altinda olsun, gene isler,
isin piif noktast buradadir. Orta Amerika’'min
“glines kusag:” adi verilen bolgelerinde finn 200
m?lik, ti¢ yatak odali tipik bir evin 1s1 ihtivaglari-
nin % 90ini verebilecek bir kapasitededir.

Oteki bblgelerde bu miktar genis &lciide
degisebilir ve memleketin degisik cevre ve
iklimine gére % 82'den % 20'ye kadar dilser. Bu
ufak Gniteler igindir. Bir Ust boya gegersiniz, bu
kapasiteyi % 15 - 30 kadar arttinir, En bilyilk
tiniteyi kullanacak en soguk yerlerde bile isitma
giderlerinizi % 57 - 58 kadar azaltmamz kabildir.

Imalétgilar asil retime baslamadigi siirece
tahmini fiatlar Model 96 igin 4500 dolar, Model



128 igin 5400 dolar, Model 160 icin de 6300
dolardir. Bu hususta daha fazla bilgi almak
isteyenler dogrudan dogruya “International So-
larthermics Corp., Box 397, Nederland, Colo.
80466. USA” adresine yazarak “Solar Furnace
Handbook” adli brostiril isteyebilirler.

Keyes'e gore sistemin iki zayif noktas: var-
dir, biri giinegin berrak, engelsiz bir sekilde
giineyden gelmesi, ikincisi de bunu kullanacak
evin iyi izole edilmis olmasidir. Keyes gati
katinda ve van duvarlarda genellikle kullanilan
izolasyon diginda 35 santimlik ilave izolasyon
tavsiye etmektedir, ayrica cift camli, veya
riizgarh havalarda kapanabilecek kanatli pence-
reler. Bu birgok evlerin, giines firnnindan
maximum fayda saglayabilmek icin ilave izolas-
yona ihtiyaglan oldugunu gésterir, Giinesin
glineyden tam gelebilmesi kosulu da giines
finnlanimin - biiyiik sehirlerde giinesi kapayan
binalarin arasinda kullamilamayacagini gosterir.

Giines Isisindan Faydalanmak Konusundaki
Gelisimler

Birgok daha bagka giines 1si gelisimleri de
resim masasinda bir¢ok yollardan ilerlemektedir-
ler. PGG Industries'in giines cati kolektdr

hiicreleri dogrudan dogruya laboratuvardan 270
m*’lik 4 yatak odali bir evde denenmege baslan-
migtir. Eger kolektdr hiicreleri beklendigi gibi

islerlerse, giines ev Isitma sistemlerine bir bilesik
ve aile sicak su sistemlerine bir ek olarak
kullanilacaktir. Minnesota Universitesi Mimarlik
Béltimi Pane sehrinde 3 kath eski ve giic sinir
bir evi deneylerinde kullanmak (izere satin al-
mistir, Evin arka tarafi (glineyi) solar kolektor-
lerle sirlandi; 6n kismi eskisi gibi birakildi, yanin-
daki komsu evlerle olan ortak gériinlisii bozul-
masin diye.

Florida Universitesi de ¢atisi solar kolektér-
lerle kapli olan bir evde denemeler yapmaktadir.
Delaware Universitesinin arastirmasi ise halen
uygulanmakta olan programlarin en iddialisidir,
tamamiyle degisik bir prensip tizerinde ¢alismak-
tadir. Burada dama konmus cadmium sulfid solar
hticrelerden, giines enerjisini dogrudan dogruya
elektrik akimina déniistiirmek icin, faydalanil-
maktadir,

Federal Hiikiimetin tesvik ve yardimiyle 20
evlik bir Kolonide kismen giines 1sinindan fayda-
lanilarak is1 ihtiyacinin saglandigr bir sistern New
Haven yakinlarinda denenmektedir ki bu bu
tiirden ilk ¢ok ailell bir denemedir.

Gilnes 1s1 arastirmalari eve yaklastigi halde ev
sahipleri ondan daha pek fazla faydalanamamak-
tadir. Iste yukanda acikladigimiz arka bahge
gtineg firini bu konuda simdiden iyi bir baslangi¢

getirmektedir,
POPULAR MECHANICS'den
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