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BILGISAYARLA ILETISIMDE YENI
OLANAKLAR

Bilgisayarlarm hiz ve bellek kapasitelerindeki ar-
1§ lle birlikte bilgisayar ve insan arasindaki lletigimi
gergeklestirmek igin daha karmasik arayiizierin kul-
lanilabilmesine olanak saglanmig oluyor. Bu saye-
de, kendileri gok karmasik olan ve gok fazla veri is-
lenmesini gerektiren bu ara yizler, gergak hayata
daha uygun ve kullaniimasi daha kolay bir ortam su-
nuyorlar. Ornegin, ekrandaki bir noktaya, klavyedeki
ybn tuslan ile ulagsmak yering, fare kullanarak gitmek,
kullamcilara daha kolay geliyor. Fare yerine 15in ka-
lemi kullanarak bu noktayt gdstermek Ise cok daha
kolay. DataGlove (verl aldiveni) boyle bir iletisimi sag-
larken getirdi§i kolayliklar agisindan garpici bir 6r-
nek. DataGlove, bllgisayar kullanicisinin bilgisayar
tarafindan Gretllen gbrintilere kendi elleriyle cevap
vereblimesini sagliyor. Bu eldivenin kullaniimasiyla,
bilgisayarlar parmak hareketlerini anlayabiliyorlar ve
kullameiya dokunma hissi yaratarak cevap verabili-
yorlar.

DataGlove, VPL Research’e bagh Thomas
G.Zimmermann ve L. Young Harvill tarafindan 80'li
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yillarin sonlarinda gelistiriidi. Bu eldiven i¢ ice geg¢-
mis iki kattan olusuyor. Bu iki kat arasinda her bir
parmak igin, bilege yakin bir yere yerlestirilen ara
ylz kartindan baglayip, parmak ucuna kadar uzan-
diktan sonra arayiiz kartina geri dénen Fiber optik
kablolar bulunuyor. Bu kablolarin her Iki ucu da ara-
yiz kartina bagh, Kablonun bir ucunda bulunan LED,
difjer ucundaki foto-transistére, fiber-optik kablo bo-
yunca igin gonderiyor. Foto-transistor, 151k bilgisini
slektrik sinyaline geviriyor ve bu bilgilerl eldivenle
bilgisayar arasindaki baglantiyi saglayan elektrik
kablosu (zerinden bilgisayara gonderiyor. Normal
fiber-optik kablolar kivrildiklarinda i1sid lletimelerine
kargin, DataGlove'daki kablolar bir parmak kivrildi-
ginda ya da bag parmak isaret parmagina dogru yak-
lagtiginda, 1s18in tOmiyle lletiimesi yerine bir kismi-
nin kacmasim sadlayacak gekiide yapilmig. Hareke-
tin bOyGOkligline bagll olarak, 1gik kaybi da o oranda
oluyor. Béylece elin yaptigi harekeller bilgisayar ta-
rafindan anlasilabiliyor. Eldivende ayrica elin yerini
ve yénlind tespit etmek Gzere bir de yer ve y&n algi-
layicisi bulunuyor.

OKUYUCULARDAN

Muhammed Yildirim
I.0. Yamanlar Fen Lises|, 5-B, Bozyaka, [ZMIR

Simidlasyon ve Macintosh lle mimari gizimler ko-
nusunda mektuplasmak istiyor,
Tahir Nehir

Gillik Yenimahalle likokulu Ogretmeni
Karadeniz Ereglisi, ZONGULDAK

Evde televizyona bagdlanarak kullanilabilecek bil-
gisayarlar hakkinda bilgi istiyor.

Yilmaz Demir
Vakif Erkek Odrenci Yurdu, 60600, TOKAT

-Asletim sistemleri ve NOVELL ile iigili bilgi istiyor.

Isletim sistemi, diger yaziimiarin calisabilmesi-
ni safjlamak (izere biigisayarlarda bulunan alt dene-
tim sistemidir. Aslinda isletim sisteminin kendisi de
bir yazihmdir ve sistem islemlerinin gergeklestirile-
bilmesi, yani bilgisayar sisteminin ¢aligir hale gele-
bilmesi igin gerekli fonksiyonlan igerir, Baz isletim
sislemlerinde ayni anda birden fazla programin ¢a-
lismasina olanak saglanamazken, bazilarinda ayni
anda birgok program etkin olarak galisabllir, Isletim
sistemleri taralindan denetlenen isler arasinda, et-
kin programlara ana bellekte yer ayrilmasi, islemci
zamaninin etkin programlar arasinda paylastiriima-
s1, dosyalarin Ikinci bellekte saklanabilmesi igin ge-
rekli diizenin saglanmas, girig/gikis aygitlannda is
sirasinin belirlenmesi bulunmaktadir,

Resul Kocakaya
Akyaka Lisesi, Akyaka, KARS

Kitaptan okuyarak bilgisayar konusunda kendi-
sini yetistirip yetistirameyecedini saruyor.

Kitap okuyarak bilgisayar 6grenmek kugkusuz
mumkin, Ancak, bilgisayara bizzal dokunarak prog-
ramiar kullanmak veya yazmak, Isi ¢ok daha kolay-
lagtiracak, teorinin pratikle birlestiriimesi bagary ar-
tiracaktir,

BILIM VE TEKNIK



Metin Giineyli
Agik Ogretim Odrencisi, SAMSUN

“Modem"' ve "‘Acoustic Coupler” deyimlerini son
glinlerde gok duydudunu ve bu konuda bilgi istedi-
gini séyluyor.

Modem kelimesi ingilizce Bindirici / Cozlicli ma-
nasina gelen Modulater / Demodulater kelimelerin-
den kisaltilarak olusturulmustur. Modemler, bilgisa-
yarlarin telefon hatlarindan faydalanilarak iletisim ku-
rabilmelerinl saglamak amaciyla gelistirilmislerdir.
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Dolayisiyla bir modem, bilgisayardan gelen sayisal
bilgileri, yani 0 ve 1 degerlerinin art arda diziimesiy-
le olusan bilgileri standart telefon hatlarinda kulla-
nilan érmeksel sinyallere, yani slektrik voltajinin ve-
ya akiminin zamana bagiml olarak degisimiyle be-
lirlenen sinyallere dénlstlrdr. Diger yandan, hattan
gelen drneksel sinyalleri ise sayisal sinyallere ¢evi-
rir. Bu donlgim saglamak amaciyla bazi modem-
ler akustik baglastirici (acoustic coupler) denilen ara-
birim kullanmaktadirlar. Akustik baglastincili modem-
lerde telefon ahizesinin yerlestirilecedi bir yer bulun-
makta ve bilgisayardaki sayisal sinyaller modem ara-
ciligiyla ses sinyallerine déniistiriiimektedir. Ses sin-
yalleri ise telefon araciigiyla telefon hatlannda ileti-
lecek elektrik sinyallerine donistirillmektedir. Ha-
berlesme hattinin karsi tarafinda ise tam tersi bir is-
lem yapilmaktadir. Dogrudan baglantili (direct con-
nect) olarak adlandirilan modemlerde akustik bag-
lagtirici arabirimine gerek duyulmaksizin sayisal
sinyaller dogrudan elektrik sinyallerine gevrilebil-
mektedir.

Nilay Oz

19 Mayis Universitesi, Istatistik Bolumi

Ogrencisi, 1. Sinif, SAMSUN

Fakdltelerinin 6grenci kulibniin bilgisayar gru-
bu igin bilgisayar diinyasindaki son gelismeler hak-
kinda bilgi istiyor.

Erhan Yilmaz ve Turhan Topcuoglu

Iskenderun Mah., Havlucu Sok., Petek Apt.

No. 15/2 D: 2 Fatih / ISTANBUL

Tirkiye capinda yapiimakta clan Yazilim Yarig-
malari ile ilgili bilgi istiyorlar.

NISAN 1992

Bu konuda Bilgisayar Kliibil olarak bir calisma
icindeyiz; dnimizdeki sayilarda duyurmay planii-
yoruz."

Deniz Kara )
Orta Dogu Teknik Universitesi, insaat Miih,
Bolimi, 1. Sinif Ogrencisi, ANKARA

Paralel ve seri giris / ¢ikis portlari hakkinda bil-
gi Istiyor.

Bilgisayar giris / ¢ikis portu, bilgisayar giris / ¢i-
kis aygitlarinin, ana kart izerinde mikroislemcive
uzanan tagitiara baglanmasini saglayan ve bunun-
la ilgili denetim devresini de kapsayan baglanti nok-
talanidir.

Paralel ve seri portlar degisik bigimlerde galisir-
lar. Seri portlarda, veriye ait her bir bit ayni hat iize-
rinde, her seferinde bir tane olmak {izere art arda
iletilirler. Paralel portiarda ise veri tagitini olusturan
her bir hat (zerinden, hat sayisina bagh olarak, ge-
nellikie 8 bitlik veri ayni anda iletilir. Yazicilar, daha
hizly veri gegirmeleri sebebiyle, geneliikle paralel
portlara baglanirlar.
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Each bit of data must be transmitted,
one at a time, over the same wire.
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Eight bits of data are transmitted
simultaneously over different wires.

IBM ve IBM uyumlu makinelerdeki paralel port-
larda DB-25 adi verilen 25 bacakl baglanti yuvalari
bulunmaktadir. PC ile yazici arasindaki kablolar, ya-
zicilara genellikle Centronics paralel arayiiz adi ve-
rilen 36 bacakll baglanti yuvas| {izerinden baglan-
maktadirlar. Paralel baglantilardaki hatlardan seki-
zi, 1 bayt yani 8 bit bilgiyi ayni anda gegirirken, ge-
riye kalan hatlar gerekli diger bilgileri iletirler. Para-
lel portlarda genellikle bilgi PC'den yaziciya dodru
iletilir; yazici tarafindan génderilen bilgi ancak alin-
di bildirimi, mesgul ya da kagit bitti gibi sinyallerdir,

Seri portlarda 25 bacakli (DB-25) ya da 9 bacakli
(DB-9) baglanti yuvalan kullaniimaktadir. Seri ara-
ylzler RS-232-C veya asenkron iletisim bagdastiri-
cisi olarak da adlandinimaktadirlar,
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