
Kameran›n d›fl›ndaki üç boyutlu

dünyan›n kameran›n içindeki iki bo-

yutlu film düzlemine yaz›lmas›na arac›-

l›k eden objektif, ay›n zamanda "kame-

ran›n kalbi"dir de... Objektifi yeterince

iyi olmayan bir kamera, kullan›c›s›na

ciddi s›k›nt› yarat›r. Objektifin kalitesi,

üretilecek foto¤raf›n sonucunu do¤ru-

dan etkiler. ‹yi bir objektif ve düflük

kaliteli bir kamerayla teknik olarak

do¤ru foto¤raflar çekilebilirken, iyi bir

kamera ve düflük kaliteli bir objektifle

ayn› sonuca eriflmek olas› de¤il. 

Günümüzdeki objektifler, neredey-

se kusursuz mühendislik tasar›mlar›

olarak üretiliyorlarsa da, görüntüyü

biçimlendirirken, basit bir büyüteçin

günefl ›fl›¤›n› toplayarak küçük bir

ka¤›t parças›n› tutuflturmadaki iflleyi-

fliyle ayn› özellikte çal›fl›rlar. Objekti-

fin iflleyiflindeki bir unsur mercekler-

se, di¤er unsur da karakteristik özel-

likleriyle mercekleri kullan›fll› yapan

›fl›kt›r. 
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Foto¤raf çekmeye karar verdi¤inizde, art›k yeni bir gözünüz olur; öyle ki, foto¤rafç›n›n

yarat›c›l›¤›nda en büyük sorumluluklardan birini tafl›r bu göz. Görüntüsü elde edilmek istenen

cisimden yans›yan ›fl›k ›fl›nlar›n›n, ›fl›¤a duyarl› yüzey ya da alg›lay›c› üzerine istenen biçimde

düflmelerini sa¤layan mercek ya da mercekler toplulu¤undan oluflan objektifler foto¤raf

makinelerinin en önemli parças›d›r.



Ifl›k ve Objektifler

"Foto¤raf, bir cisimden yans›m›fl

›fl›k ›fl›nlar›n›n belirli bir noktada ye-

niden toplanmas›ndan baflka bir fley

degil" tümcesi flafl›rt›c› görünse de,

gerçekten, hem objektifli (geleneksel

ya da say›sal) hem de objektifsiz (i¤ne

deli¤i) foto¤raf, ›fl›k arac›l›¤›yla yarat›-

l›r. Görüntülenen cisimden yans›yan,

mercek düzene¤inden, diyaframdan,

örtücüden geçerek film düzleminde

toplanan ›fl›k, film yüzeyinde kimya-

sal bir tepkime yaratarak görüntüyü

oluflturur. Bir objektifin nas›l çal›fla-

bildi¤ini anlamak için, ›fl›¤›n baz› dav-

ran›fllar›n› anlamak yeterli olur.

Do¤rusal yol alan ›fl›k, uzay bofllu-

¤u, hava, su, cam gibi yo¤unluklar›

farkl› ortamlarda yönünü de¤ifltirerek

yol al›r. Ifl›¤›n gelme aç›s›, ortamlar›n

›fl›k k›r›lma indislerinin oranlar›, ›fl›-

¤›n dalga boyu gibi unsurlar, ›fl›¤›n

yön de¤ifltirme miktar›n› belirler. Dal-

ga boyu k›sa ›fl›klar, dalga boyu uzun

›fl›klardan daha çok yön de¤ifltiriler.

Prizma içinden geçen ›fl›¤›n renkleri-

ne ay›r›lmas›, ya da sudaki nesnelerin

daha yak›n görünmesi gibi deneysel

gözlemler, ›fl›¤›n k›r›lma özelli¤inden

kaynaklan›r.

Havada yol alan ›fl›k ›fl›n›, cam priz-

man›n bir yüzeyinden içeri girdi¤in-

de, ›fl›¤›n gelifl aç›s›nda bir sapma

olur. Ifl›k cam prizmadan ç›k›p yeni-

den havaya girdi¤inde havan›n yo-

¤unluk fark› nedeniyle yeni bir aç›da

yönlenir. Ek olarak, ›fl›k cam prizma-

da havada oldu¤undan daha yavafl yol

al›r. Objektifin çal›flma ilkesinin teme-

linde yatan da, bu özelliklerin kullan›-

m›d›r. Üzerine paralel gelen ›fl›k ›fl›n-

lar›n› bir noktada toplayan d›flbükey

mercek, bir dizi prizma gibi davran›r.

Bu mercek bir cisimden yans›yan ›fl›k

›fl›nlar›n› bir noktada toplar. Toplan-

man›n oldu¤u yerde cismin, kendin-

den daha küçük ve baflafla¤› izdüflü-

mü elde edilir. ‹çbükey mercekse üze-

rine paralel gelen ›fl›k ›fl›nlar›n› da¤›-

t›r ve cismin kaydedilecek bir izdüflü-

mü oluflmaz. Objektiflerde tek bafl›na

d›flbükey lens kullan›lmas›nda bir en-

gel olmamakla birlikte, tek bafl›na

kullan›ld›klar›nda sapma diye bilinen,

görüntü kalitesini oldukça olumsuz

etkileyen kusurlar› yarat›rlar. D›flbü-

key ve içbükey merceklerin objektif-

lerde bir düzenleme içinde birarada

kullan›lmalar›, bu kusurlar› en aza in-

dirir. Günümüzün ileri teknoloji ürü-

nü objektiflerinde çok say›da mercek

birarada kullan›l›r. 

Optik Özellikler

Mercekli düzenekler, oluflacak gö-

rüntünün keskinlik, netlik ve biçimi-

nin belirleyicisi olurlar. Bunu sa¤la-

yan, merceklerin optik özellikleridir.

Bir objektifin görüfl aç›s› yaratabilme-

si için, görüntünün oluflturulaca¤›

düzlemden belli bir uzakl›kta olmas›

gerekir. Objektifin optik merkezinden

görüntü düzlemine olan mesafe odak

uzunlu¤u ad›n› al›r. 

Objektif, odak uzunluklar› farkl›

formatl› görüntü düzlemleri için fark-

l›lafl›r. 35 mm ya da di¤er bir deyiflle

24x36 mm’lik bir görüntü düzlemi

için insan görüflüne benzer görüfl sa¤-

layan normal objektiflerde odak uzun-

lu¤u 50 mm olur. Görüntü format› da-

ha büyük kameralardaysa normal ob-

jektifin odak uzunlu¤u de¤iflir. Daha

genel bir anlat›mla, görüntünün kay-

dedilece¤i görüntü düzleminin köfle-

genel uzunlu¤u, o formattaki bir ka-

meran›n normal say›lan objektifinin

odak uzunlu¤una karfl› gelir. 

Bir objektifin optik kalitesinin di-

¤er bir ölçüsü ›fl›k geçirgenli¤idir. En

genifl diyafram aç›kl›¤›yla belirlenen

bu özellik, objektifin ›fl›¤› so¤urma

miktar›n›n bir ölçüsü. Kesin bir kural

ya da zorlama olmamakla birlikte, ge-

nel kullan›m için 1:1.7 – 1:2, manzara

için 1:2 – 1:2.8, portre için de 1:3.5 –

1:5.6 aras› aç›kl›klar önerilir. 1:1.2 –

1:1.4 gibi yüksek ›fl›k geçirgenlikli ob-

jektifler, az ›fl›kl› konular için daha uy-

gun. Ifl›k geçirgenli¤i objektif h›z›n›n

da bir ölçüsü. Ifl›k geçirgenli¤i artt›k-

ça objektifin h›z› da artar. Objektif h›-

z›, bakaçtan görünen görüntünün par-

lakl›¤›n›n objektiften giren ›fl›k mikta-

r›na ba¤l› oluflu nedeniyle SLR kulla-

n›c›lar› için önem tafl›r.

Bir objektifin çözme gücü, o objek-

tifin bir milimetrelik uzunlukta kaç çiz-

gi ay›rdedebildi¤inin ölçüsüdür. Kalite-

li objektifler bir milimetre uzunlukta

200’ün üstünde çizgi ay›rdedebilirler.

Objektiflerdeki bir baflka önemli

özellik de keskinlik. Oluflacak görün-

tüdeki ton ya da renk geçifllerinin

ay›rtedilebilir keskinlikte olmas›yla

aç›klanabilir. Görüntü kalitesinin be-

lirlenmesinde, birbirine yak›n bölge-

lerdeki kontrast›n yüksekli¤i, çizgi

ay›rma gücünden de önemli. Ifl›k ge-

çirgenli¤i art›fl› keskinlikte de bir art›fl

yarat›r, ki bu da görüntüyü daha kont-

rastl› yapar.
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Bir objektifin odak ve alan derin-

likleri de görüntü oluflturmada önem-

li. Tam odak noktas›n›n biraz önünde

ve biraz arkas›nda, elde edilen görün-

tüyü net k›lan bir uzakl›k daha var-

d›r. Odak noktas›n› da içine alan bu

iki uç aras›ndaki uzakl›k, odak derin-

li¤i ad›n› al›r. Alan derinli¤iyse objek-

tifin netli¤ini yapt›¤› konunun önün-

de ve arkas›nda net görünen, iki uç

aras›ndaki uzakl›kt›r. Baflka bir de-

yiflle, alan derinli¤i içinde kalan ko-

nular görüntü düzleminde, yani film

yüzeyinde net görünürler.

Merceklerin yap›s› ve farkl› dalga-

boylu ›fl›k ›fl›nlar›n›n farkl› noktalar-

da k›r›lmas› nedeniyle hemen her ob-

jektifte görüntü bozulmalar› oluflur.

Günümüzde en aza indirilmifl olsa

da, bu anormalliklerden bafll›calar›;

küresel sapma, renksel sapma, odak

düzlemi e¤rili¤ine ba¤l› sapmalar ola-

rak bilinir. 

Objektiflerin optik kalitesini etki-

leyen bir unsur da "flare" yayg›n

ad›yla bilinen par›lt›lard›r. Par›lt›,

merceklerin cam yüzeyindeki yans›-

malar sonucu oluflur. Günümüzde

objektif mercekleri, bu yans›malar›

en aza indirecek özel maddelerle

kaplanmakta.

Türleri ve Etkileri

Çok çeflitli özellikte üretilen objek-

tiflerle, seçti¤iniz bir konunun farkl›

birçok görüntüsünü elde edebilirsiniz.

Uzaktaki bir cismi sanki çok yak›n, ya-

k›n›n›zdaki bir cismi sanki çok uzak,

ya da cismin en ince ayr›nt›lar›na ula-

flarak göstermek, objektif marifetiyle

yap›lacak ifllerden baz›lar›. 

Objektiflerin de¤ifltirilebiliyor ol-

mas›, çerçevede yer alacak görüntü-

nün denetimi, perspektif ve alan de-

rinli¤i denetimi gibi, bir foto¤rafç›n›n

yarat›c›l›¤›n› ortaya koyan seçenekler

sunar.

De¤iflen odak uzakl›¤›, film yüzeyi-

ne düflürülecek görünümü oldukça

de¤ifltirir. Odak uzakl›¤› k›sa geniflaç›

objektiflerle elde edilen görüntülerde,

uzak cisimler küçük, yak›n cisimlerse

oldukça büyük alg›lanabilir. Uzunluk

de¤eri azald›kça ya da görüfl aç›s› art-

t›kça, cisimlerin gerçek görünümlerin-

den sapmalar artar. Bu tür objektifler-

de alan derinli¤i, normal objektiflere

göre daha genifl oldu¤undan çizgiler

ve yüzeyler derinlik etkisini art›r›r.

Odak uzakl›¤› uzun daraç›l› objektif-

lerdeyse tam tersi bir durum oluflur;

görüfl aç›s› daral›r, görüntülenen cis-

mi çevresinden yal›tmak için idealdir.

Uzunluk de¤eri büyüdükçe, alan de-

rinli¤i azal›r; perspektif etkileri nere-

deyse yok olur. Hedef cisim netli¤iyle

öne ç›karken, di¤er bölgeler tümüyle

bulan›k hale gelebilir. Normal objek-

tiflerle, bütün bu etkilerden kurtul-

mak olas›.
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Bir objektifte odak derinli¤i ve ona karfl›l›k gelen alan derinli¤i

‹ki de¤iflik gözlemde
konu noktalar›

Uzaktaki konunun
görüntüsü

Objektif

Odak derinli¤iOdak derinli¤i

Film Gözlemi

Yak›ndaki
konunun
görüntüsü

15 mm Bal›kgözü

50 mm Normal 180 mm Orta güçte teleobjektif

600 mm Güçlü teleobjektif 800 mm Güçlü teleobjektif

24 mm Geniflaç›



Normal Objektifler

Normal objektifler, insan gözünün

görebildi¤i aç›ya en yak›n görüflü sa¤-

larlar. 35 mm SLR makineler için 50

mm’lik objektif, 6x6 cm alan makine-

ler için 75 mm – 80 mm’lik objektif,

6x9 cm alan makineler için

150mm’lik objektifler, say›sal kamera-

lar için 7 – 21 mm’lik objektifler nor-

mal objektif say›l›rlar. Keskinlik ve

perspektif bozulmalar› olmad›¤›ndan

durgun yaflam (still-life) görüntüleri

elde etmede en iyi seçimdir.

Genifl Aç›l› Objektifler

Genifl aç›l› objektiflerin görüfl aç›s›,

normal objektiflere göre gittikçe ge-

niflleyen, alan derinli¤ini art›ran nite-

liktedir. 35 mm’nin alt›ndaki odak

uzunluklar›nda elde edilen görüntü-

nün köfle ve kenarlar›nda bozulmalar

oluflabilir. 17 mm – 28 mm aras›nda

kalan objektifler, genifl aç›l› objektif-

lerdir. Yayg›n olarak, çok dar alanlar-

daki en genifl görüntüyü elde etmekte,

mimari konularda, manzaralarda, etki-

leyici gökyüzü görüntülerinde ya da

genifl görünümler için kullan›l›rlar.

Ayr›ca, foto¤rafç› isterse, genifl aç›l›

objektifin yaratt›¤› bozulma etkisini

estetik bir de¤ere dönüfltürebilir.

Bal›k Gözü Objektifler

Bal›k Gözü Objektifler en genifl gö-

rüfl aç›s› olana¤› sa¤larlar. Bu tür ob-

jektifler kullan›larak elde edilen gö-

rüntülerde dikey ve yatay çizgiler

önemli ölçüde bozulur, dairesele ya-

k›n görüntüler elde edilir. Bunlar ya-

rat›c› görüntülere ulaflmada oldukça

yard›mc› olan, 6 mm – 16 mm aras›n-

daki objektiflerdir. Konu seçimi en

zor olan objektiflerden biridirler. Çün-

kü sonuç görüntü, dairesel oluflur.

Dramatik etki yaratmaya uygundur.

Dar Aç›l› 

(Tele) Objektifler
Görüfl aç›s› normal objektiflerden

daha dar olan objektiflerdir. 100 mm,

200 mm, 300 mm, 400 mm de¤erli ob-

jektiflerdir. Do¤a, vahfli do¤a foto¤raf-

lar› için ideal objektiflerdir, portre çe-

kiminde de yayg›n olarak kullan›l›r.

Hacimli olduklar› için çekim esnas›n-

da üç ya da tek ayak gibi destekler

kullan›lmas› yararl›d›r.

De¤iflken Odakl› 

(Zoom) Objektifler
De¤iflken odakl› objektifler de¤ifl-

ken görüfl aç›s› sa¤larlar. Bu sayede,

çekilmek istenen görüntünün objektif

de¤ifltirmeksizin, ya da daha az objek-

tif de¤ifltirerek elde edilmesini olas›

k›larlar. 28 – 70 mm, 28 – 210 mm,

35 – 70 mm, 100 – 300 mm, 100 –

400 mm ve benzeri aral›klar içinde

görüfl aç›s› de¤iflebilen objektiflerdir.

Bu tür objektiflerdeki mercek say›s›-

n›n, görüntü kalitesini olumsuz etki-

ledi¤i söylense de, insan gözünün ay›-

rtedebilece¤i nitelikte bir kalite kayb›

de¤ildir bu. 

Makro Objektifler

Makro objektifler 50 mm, 100 mm,

125 mm de¤iflmez aç›l› objektiflerdir.

Konuya 1/1 ile 1/10 gibi oranlarda

çok yak›n çekimlerde, özellikle de do-

¤a foto¤rafç›l›¤›nda kullan›l›r. Çiçek

çekimlerinde s›rad›fl› etkiler yarat›r.

Do¤a foto¤rafç›lar›n›n vazgeçemedik-

leri bir araçt›r makro objektifler.

Aynal› Objektifler

Aynal› objektifler görüfl aç›s› de¤ifl-

meyen 500mm ve üstü objektiflerdir.

Spor, vahfli do¤a gibi görüntülenecek

cismin foto¤rafç›dan uzak oldu¤u çe-

kimlerde ya da sanatsal etkiyi art›r-

mak amac›yla kullan›l›r.

Foto¤rafç›ya Notlar

Bir kameran›n gözünün objektif

oldu¤una daha önce de de¤inmifltik.

Bu yüzden foto¤rafç› objektifini ken-

di gözü gibi korumak zorunda. Ob-

jektiflerin içinde kullan›lan cam mer-

cekler çizilmeye ya da k›r›lmaya çok

uygun. Bir objektif ald›¤›n›zda yapa-

ca¤›n›z ilk ifl, mercek cam›n› korumak

üzere uygun bir süzeci objektife tak-

mak olmal›. Objektifinizi kullanmad›-

¤›n›zda ya da ifliniz bitti¤inde, koru-

ma amaçl› üretilmifl çanta ya da k›l›f-

ta tutman›z umulmad›k darbelere kar-

fl› koruma sa¤lar. Objektiflerin iç ya-

p›lar› karmafl›k ve çok hassas oldu-

¤undan düflürmeden kullanmaya ça-

l›flmak, sat›n al›rken çok yüksek be-

deller ödedi¤iniz objektifinizin ömrü

aç›s›ndan da önemli. 

Objektifin korunmas› kadar temiz-

li¤i de önemli. Objektif temizli¤inde

f›rça, optik ka¤›t ya da temizleme so-

lüsyonu kullan›labilir, ancak yeterin-

ce bilgi edinmeden solüsyon kullan›-

m› da risk yarat›r. Hatta bu tür temiz-

liklerde profesyonel hizmetten yarar-

lanmak daha ak›lc› olabilir. 
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400 mmGüçlü teleobjektif

1200 mm Güçlü teleobjektif

35 mm Orta dereceli geniflaç›


