
Esprili bir yaklafl›mla, renk s›cakl›¤›

kavram›n›n özet halinin beyaz dengesi

oldu¤unu, rahatl›kla söyleyebiliriz. Bir

›fl›k kayna¤›n›n kalitesini ölçen renk s›-

cakl›¤›ysa, yeflil ›fl›¤›n görmezden ge-

lindi¤i, mavi ›fl›k miktar›n›n k›rm›z›ya

oran›na dayal› bir ölçüm sistemidir ve

de¤erleri Kelvin (K) Derece birimiyle

gösterilir. Artan Kelvin de¤erleriyle

gösterilen yüksek renk s›cakl›¤›ndaki

bir ›fl›k, azalan Kelvin de¤erleriyle gös-

terilen düflük renk s›cakl›¤›ndaki bir

›fl›ktan daha çok mavi ›fl›k içerir. Böy-

lece, bir “so¤uk ›fl›k” yüksek, bir “s›-

cak ›fl›k”sa düflük renk s›cakl›¤› de¤er-

lerinde olur. Baflka bir deyiflle renkler,

renk s›cakl›¤› artt›kça so¤uklafl›rken,

azald›kça s›caklafl›r. Farkl› ›fl›k kaynak-

lar›n›n farkl› renk s›cakl›klar›na sahip

oluflu, foto¤raflarda ya da video görün-

tülerdeki renklerin tungsten ›fl›kta sa-

r›ms›/turuncumsu/k›rm›z›ms›ya ya da

floresan ›fl›kta mavimsi-yeflilimsiye kay-

mas›na neden olur. Düflük renk s›cak-

l›¤› ›fl›¤› k›rm›z›ya, yüksek de mavimsi-

li¤e kayd›r›r. ‹flte bu duruma renk kay-

mas› denir. 

Say›sal foto¤rafta renk kaymalar›-

n›n önüne geçmek ya da en aza indir-

mek için sorumluluk makineye yüklen-

mifl. Say›sal foto¤raf makineleri ve vi-

deolar genellikle, çekim yap›lan ortam-

daki renk s›cakl›¤›n› ölçmek ve gözün
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‹nsan beyni farkl› renk s›cakl›klar›na kolayca uyum sa¤layabilir. Gözlerimiz, edinilmifl bilgilerin
deneyimiyle, beyaz bir ka¤›d› ampulle ayd›nlanan bir odada ya da güçlü bir günefl ›fl›¤›n›n alt›nda da
beyaz görür. Oysa geleneksel foto¤raf›n renkli filmleri, yaln›zca renk s›cakl›¤›n›n belirli oranlar›nda

renkleri do¤ru kaydedebilirler. Zaten bu yüzden gün›fl›¤› ve tungsten olmak üzere iki türlü film
bulunur. Filmlerin dünyas›ndan geliyorsan›z, floresan ya da tungsten ayd›nlatmadan kaynaklanan, iç

mekân görüntülerindeki sar›ms›/turuncumsu/k›rm›z›ms› tonlaflma ya da d›fl görüntülerdeki afl›r›
mavimsileflme gibi renk kaymalar›n› gidermek için düzeltici filtreler kullan›ld›¤›n› an›msars›n›z. ‹flte,

say›sal dünyada bu düzeltici filtrelere art›k gereksinim duyulmuyor! Çünkü neredeyse en basit say›sal
kamerada bile bulunan ve “WB” ile gösterilen “White Balance” yani “beyaz dengesi” denen bir

özellik, renkli film filtrelerinin yerine geçti.

SAYISAL FOTO⁄RAFTA TEMEL B‹R KAVRAM
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gördü¤ü görüntünün sahip oldu¤u

renklere en yak›n sonucu elde etmek

için, yap›lar›nda yerleflik görüntü alg›-

yac›lar›yla üretiliyorlar. Uygun renk

kaymalar›n›n bizim yerimize kendili-

¤inden yap›lmas›n› sa¤layan bu alg›la-

y›c›lar, görüntüyü iflleyebilmek için bir

algoritma kullan›rlar. Ancak algoritma-

lar –ki, bazen çok say›da olabilirler-

her duruma uygun mükemmel sonuç-

lar› alabilmeyi sa¤layacak kusursuz-

lukta de¤iller. En az›ndan flimdilik...

Bu nedenle,  renk s›cakl›¤› konusunda

makinemizi nas›l ve ne kadar yönlendi-

rece¤imizi bilmek gerçekten önemli.

Beyaz dengesinin yanl›fl ayarlanma-

s›, görüntüde renk kaymalar›na neden

olur. Örne¤in, tungsten ›fl›kla ayd›nla-

t›lm›fl bir çevrede, iç mekanda görüntü

almak için gün›fl›¤› renk s›cakl›¤›n›n

seçildi¤ini varsayal›m: Kamera, afl›r›

mavi ›fl›k ve az›c›k k›rm›z› ›fl›k gelmesi-

ni bekledi¤inden algoritmas›n› mavi

›fl›¤a daha duyarl› olacak flekilde ayar-

lar. Ancak, tungsten ayd›nlatmayla ay-

d›nlanan bir çevrede ya da ortamda

renk s›cakl›¤›n›n düflük, yani afl›r› k›r-

m›z› olmas› beklenir. Sonuç görüntü

k›rm›z›mz› ya da sar›ms› bir hal al›r.

fiimdi de makineyi bir düflük  renk s›-

cakl›¤›na, örne¤in tungsten ayd›nlat-

ma için ayarlay›p, gün ›fl›¤›nda bir fo-

to¤raf çekti¤imizi varsayal›m: Beyaz

dengesi ayar› tungsten ayd›nlatmaya

uygun seçildi¤inden, algoritman›n iflle-

yifli k›rm›z› ›fl›¤a duyarl› olacakt›r, an-

cak ortamda k›rm›z› çok az oldu¤un-

dan, bu kez de sonuç görüntü afl›r› ma-

vimsi oluflur. 

Elle WB Denetimi

Baz› güç koflullar alt›nda, örne¤in,

kameran›n içindeki algoritman›n do¤-

ru renk s›cakl›¤› ayar› yapmaya uygun

olmad›¤›nda ya da yarat›c› ya da özel

etkilere gereksinim duyuldu¤unda,

makineyi e¤itmek gerekir. Söyledi¤i-

miz flaka de¤il. Gerçekten de her bir

durum için, gereksinimlerimizi tümüy-

le karfl›layacak belirli ya da özel bir

renk s›cakl›¤›n› makineye ö¤retebiliriz.

Bu ayar çekmek istedi¤imiz görüntü-

nün içinde ç›plak gözle gördü¤ümüz

beyaz›n, çekti¤imiz görüntüde de be-

yaz görünece¤inden emin olmam›z›

sa¤layan bir ifllemden baflka birfley de-

¤il. Makineye bulundu¤umuz yerdeki

hangi nesnenin beyaz oldu¤unu ve so-

nuç görüntüde o nesnenin beyaz olma-

s›n› bekledi¤imizi söylersek, makine

nesnenin o ›fl›k koflullar›ndaki renk s›-

cakl›¤›yla bir beyaz nesnenin do¤ru

renk s›cakl›¤› aras›ndaki  fark› hesap-

layabilir. ‹flte bu farkl›l›ktan yararlana-

rak renkleri do¤ru görünecek flekilde

kayd›r›r.

Ço¤u ileri say›sal kamera, bu yüz-

den elle ayarlanabilir beyaz dengesi

özelli¤ini üzerinde bulundururarak, bu

gereksinime karfl›l›k verecek biçimde

üretilir. Bu seçene¤i etkinlefltirmek

için, makineyi beyaz ya da %18 gri kar-

ta do¤ru çevirip, obkektifin önünü ya

da ekran› tümüyle bu renkle doldurun;

sonra makinedeki “White Balance” tu-
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fluna bas›n ya da makinenizin kullan›m

k›lavuzunda önerilenleri yerine getirin,

bu s›rada makine, ilgili WB hesaplar›n›

yapacakt›r. Bu aflamadan bafllayarak

çekilen her türlü görüntü, o ortam için

uygun renk s›cakl›¤›na kayaca¤›ndan,

sonuç görüntüdeki istenmeyen renk

kaymalar›n›n oluflmamas› sa¤lan›r.

Özellikle iç mekân görüntülerinin ol-

dukça düzeldi¤ini görebilirsiniz. An-

cak, beyaz dengesi ayar›n› yaparken

do¤ru bir ›fl›klama yapabilmek için ye-

terli ›fl›k olmas›na özen gösterin. Ayr›-

ca, mekândaki yapay ›fl›kla ayd›nlatma

Her seferinde beyaz dengesi ayar›n› elle yap-
man›n getirebilece¤i güçlükleri yaflamayal›m di-
ye, makinelerde “Tungsten”, “Fluorescent:flore-
san”, “Cloudy: bulutlu ya da kapal›”, “Sunny:gü-
neflli”, “Flash: flafl” gibi özel durumlar için, ön-
ceden ayarlanm›fl beyaz dengesi seçenekleri bu-
lunur. Bu beyaz dengesi seçeneklerini kullan-
mak, özellikle de kapal› mekân ayd›nlatmalar›
alt›nda çekilen foto¤raflardaki kaymalar›n gide-
rilmesini sa¤lar. Yapaca¤›n›z tek fley, uygun ›fl›k
koflulu için uygun WB ayar›n› seçmekten ibaret.
Gerisini makineniz sizin için yapacakt›r zaten.

Yüzy›l öncesinden beri kamera üreticileri
müflterilerinin ifllerini kolaylaflt›rmak için  herfle-
yi otomatiklefltirme u¤rafl› veriyorlar. Bu yüz-
den, AWB (Auto White Balance: Otomatik Beyaz

Dengesi) iflleviyle üretilmifl günümüzün say›sal
foto¤raf makineleri, sanki bu konuda, foto¤raf-
ç›s›yla alay edercesine  yetenekli oluyorlar. Ma-
kinenin yeniliklerine ba¤l› olarak baz› AWB’ler
ötekilerden daha iyi çal›flabiliyorlar. Yine de he-
men tüm AWB’ler “Sunny” ve “Cloudy” d›fl çe-
kimlerde çok baflar›l› olmas›na karfl›n, ço¤u iç
mekân çekimlerde ›fl›k kayna¤›n›n niteli¤ine
ba¤l› olarak biraz sar›ms›/turuncumsu/k›rm›-
z›ms› ya mavimsi gibi “iyi say›labilecek” sonuç-
lar› verebiliyorlar. Makinenizin beyaz dengesi
ayar›n› AWB konumuna getirin ve tungsten, flo-
resan ve pencereden gelen do¤al ›fl›kla birleflen
kar›fl›k ›fl›klar alt›nda çekimler yap›n. Sonuçlar›
inceleyin. Herfley yolundaysa, tüm çekimleriniz-
de rahatl›kla AWB kullanabilirsiniz.

Haz›r WB Seçenekleri

Ifl›k Kayna¤› (ºK)

Gözle görülen k›zg›n demir 800
Mum ›fl›¤› 1200 – 1500
Ev ayd›nlatmalar› 2500 – 3000
40 W ev ampulü 2650
60 W ev ampulü 2800
75 W ev ampulü 2820
100 W ev ampulü 2900
200 W ev ampulü 2980
500 W projeksiyon ampulü 3200
1000 W tungusten-halojen ampulü3700
Floresan ampulü 4800 – 6000
Elektronik flafllar 5400 – 6000
Ortalama Gün›fl›¤› 5400 – 6000
Ö¤le günefli – aç›k gökyüzü 6500
Kapal›/bulutlu gökyüzü 6000 – 8000
Aç›k mavi gökyüzü 10000 – 15000

*Burada listelenmifl Kelvin de¤erlerinin, kesin
de¤il yaklafl›k oldu¤unu unutmay›n. Üstelik eskisin-
den daha yüksek bir renk s›cakl›¤›na sahip yeni bir
ampul ve yeni bir elektronik flafl tasarlanm›fl bile ola-
bilir.

Çeflitli ›fl›k kaynaklar›n›n

ortalama renk

s›cakl›klar›*

Do¤ru beyaz dengesi K›rm›z›ms›/sar›ms› görüntü 
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yüzünden, gri ya da beyaz kart üzerin-

de gölge olmad›¤›ndan ya da gölgede

çekim yapmad›¤›n›zdan emin olun;

e¤er dolayl› ›fl›k kullan›yorsan›z, dolay-

l›, yani yans›yan ›fl›¤›n beyaz ya da gri

kart üzerine düflmesine özen gösterin.

Yapay ›fl›klar›n kar›fl›m›ndan kaç›n›n:

Bu durumda RAW çekimler yap›p, her

bir ›fl›k kayna¤› için ifllemden sonra

ayar yap›n. Floresan ›fl›ktan kaç›n›n:

floresan ›fl›k, spektrumun tümünü içer-

mez, bu yüzden beklenmedik sonuçlar

elde edebilirsiniz.

RAW

Çok geliflkin say›sal makinelerde

bulunan RAW türü çekimden söz et-

mezsek, beyaz dengesi üzerine yap›l-

m›fl bir tart›flmay› eksik b›rakm›fl olu-

ruz. Bir görüntüyü RAW biçiminde

kaydetti¤inizde, asl›nda görüntü alg›la-

y›c› onu nas›l gördüyse o haliyle, yani

beyaz dengesi de dahil olmak üzere

hiçbir ayar yap›lmadan, üzerinde hiç-

bir algoritma iflletilmeden, oldu¤u gibi

kaydediyorsunuz demektir –ki, buna

ham görüntü denir.  RAW çekerken,

çekimden önce bir beyaz dengesi ayar›

yapsan›z bile, makine bu ayar› gerçek-

te görmezden gelir. Manzara gibi dura-

¤an görüntüler çekiyorsan›z, sabah

çok erken ya da geç akflamüstü saatle-

riyse ya da seçti¤iniz WB ayar›n›n iste-

di¤iniz sonucu veremeyece¤ini düflü-

nüyorsan›z, RAW kullanabilirsiniz. So-

nuçlar›, RAW uyumlu bir görüntü edi-

törü yaz›l›mla, RAW görüntüyü JPEG

dosya format›na dönüfltürebilir ve her

türlü renk s›cakl›¤› de¤iflimini uygula-

yabilirsiniz. Yapt›klar›n›z› “undo” ko-

mutuyla geriye alarak, kusursuz renk

dengesini elde edinceye kadar sonsuz

say›da deneme yapabilirsiniz.

Baz› profesyonel ya da ileri amatör

foto¤rafç›lar her zaman RAW çekim

yaparlar. Ancak RAW kay›t yapman›n

da belli bir bedeli olur, çünkü kay›t sü-

resi çok uzar. Özellikle ard›fl›k çekim-

lerde hiç pratik olmaz. Profesyonel sa-

y›sal SLR’ler ya da baz› özel modeller-

de, ek olarak bulunan dahili bellekler,

peflpefle foto¤raf çekerken, bir önceki-

nin kaydedilmesini  beklemeksizin gö-

rüntülerin RAW kaydedilmesini sa¤lar-

lar. Çok az say›da say›sal foto¤raf ma-

kinesi de, bellek kart›na yazma süresi-

ni belirli bir oranda art›rmas›na karfl›n,

ayn› anda hem RAW hem de JPEG’i

birlikte kaydetmeye izin verir.

Özetle söylemek gerekirse, say›sal

foto¤raf makinelerinin ço¤unda AWB

beyaz dengesi seçene¤i oldukça iyi ifl

görür; bu seçenekle iç ya da d›fl ortam-

lardaki farkl› durumlarda, beklenenin

üzerinde iyi sonuçlar elde edilebilir.

AWB kullanarak elde edilen görüntü-

nün renk dengesinden hoflnut de¤ilse-

niz, bulundu¤unuz ortam›n ›fl›k koflu-

luna uygun, makinenizde seçenek ola-

rak sunulan bir beyaz dengesi ayar›n›

seçerek çekimi yineleyin. Bekledi¤inizi

hâlâ elde edemediyseniz, gri ya da be-

yaz kart, beyaz bir ka¤›t parças› ya da

giydi¤iniz beyaz tiflörtü kullanarak be-

yaz dengesi ayar›n› elle yapabilece¤ini-

zi an›msay›n. Görüntü hâlâ istedi¤iniz

gibi de¤il mi? O zaman, beyaz denge-

siyle ilgili olarak baflvurabilece¤iniz

son çözümü deneyin, RAW çekim ya-

p›n ve tüm renk s›cakl›¤› ayarlar›n›, çe-

kimden sonra bir foto-editör yaz›l›m

yard›m›yla yap›n. Yine de baflar›s›zsa-

n›z, çekim koflullar›n›n tümünü göz-

den geçirip, eksiklik ya da hatan›n ne-

reden kaynakland›¤›n› bulmaya çal›-

fl›n; belki de sorun kayna¤› yaln›zca

beyaz dengesi de¤ildir...

S e r p i l  Y › l d › z

Kaynaklar
http://nikondigital.org/articles/white_balance.htm
http://www.photoxels.com/tutorial_white-balance.html
http://www.cs.mtu.edu/%7Eshene/DigiCam/User-Guide/white-balan-

ce/wb-concept.html
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Bir ›fl›k koflulu için yapt›¤›n›z beyaz dengesi
seçiminin baflka bir ›fl›k kofluluna uymad›¤›n›
hep an›msay›n. Yani iç mekanda tungsten beyaz
dengesi ayar›n› seçip, ifl bitiminde ayar› de¤ifltir-
meyi unutarak d›flar› ç›k›p do¤al ›fl›k alt›nda çe-
kim yaparsan›z, al›fl›lm›fl›n d›fl›ndaki renklerin
tuhaf dünyas›na yolculuk yapabilirsiniz. Baflka
bir deyiflle, ›fl›k kayna¤›n›n özelliklerine uygun-
suz seçti¤iniz beyaz dengesi ayarlar›n› yarat›c›
baz› özel etkilere dönüfltürebilirsiniz. ‹flte baz›
ipuçlar›: D›flar›da, güneflli bir günde do¤al ›fl›k
koflullar›nda foto¤raf çekiyorsunuz, ama renkle-
rin daha s›cak olmas›n› istiyorsunuz, belki de
geç ö¤leden sonra ya da günbat›m› etkisi olufl-

sun istiyorsunuz: Beyaz dengesi ayar›n›, makine-
ye ›fl›¤›n çok so¤uk oldu¤u bilgisini aktaracak
“Fluorescant WB” konumuna getirin. Makine, si-
zin bu iste¤inizi, kaydetti¤i her rengi k›rm›z› de-
¤erlerinde s›caklaflt›rarak karfl›lar. Ayn› koflullar-
da Tungsten WB konumuna getirirseniz de ma-
kine bu kez afl›r› so¤uk, mavi de¤erlerine yöne-
lir. Bu tür denemelerin, sonuç görüntüyü izleyen
aç›s›ndan “yarat›c› özel etkiler” fleklinde alg›la-
nabilmesi için, yapt›¤›n›z s›rad›fl›l›¤›n gerçekten
çok baflar›l› olmas› gerekir. Aksi halde, elinizde
çöpe at›lmas› gereken bir dolu görüntüden bafl-
ka bir fley elde edemezsiniz. 

Özel Etkiler

Do¤ru beyaz dengesi Mavimsi görüntü 
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