Once Siyah-Beyaz Gériintii
Vardi

DLP teknolojisini kontrol eden ¢ipin
Uzerinde aliminyumdan yapilmis
milyonlarca kiiglik ayna bulunuyor.

Bu aynalardan her biri, bir sa¢ telinin
beste biri buyukliginde. Aynalar
saniyede 5000 defa sada veya sola belirli
bir aciyla yatabiliyorlar. Ayna bu
yonlerden birine yattiginda (acik) is1gi
tamamen yansitiyor, diger tarafa
yattigindaysa (kapali) 1s1§1 gecirmiyor.
Ayna belirli bir stire icerisinde agik
konumda daha uzun sire kalirsa agik gri
renk; kapal konumda daha uzun siire
kalirsa koyu gri renk olusuyor.

Daha dogrusu géziimiiz bunu bdyle
algiliyor. Aynalarin bu sekilde

acilip kapanmasiyla, yansiyan 15igi

1024 farkh tonda gorebiliyoruz.
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DLP Teknolojisi

Projeksiyonlar, belirli bir biiyiikliikle sinirh kalmayan ekran boyutlarn ve goriintii
kalitesinde sunduklan avantajlarla ilgi cckmeye devam ediyor. Projeksiyon teknolojilerinin
en yayginlarindan biri olan DLP teknolojisi (Digital Light Processing — Sayisal Isik isleme)
goriintiileme teknolojisine getirdigi farkh yaklagimla da dikkat cekiyor.

Bu da oldukga keskin siyah-beyaz bir
gOruntiniin olusmasini sagliyor.

Renkli Goriintiiniin Evrimi

Renkli goriinti elde edebilmek icin
1s1gin 6niinde donen ¢ember bir filtre
(sirastyla kirmizi, yesil ve mavi renkten
olusan) kullaniliyor. Aynalar cemberle
koordineli calistigindan ti¢ renk arasindan
istenilen renk secilebiliyor. Ornegin,
151gin 6niinden kirmizi renk gecerken,
aynalar da agik konumdaysa,

kirmizi renk olusuyor. Ara renkler,

bu l¢ rengin kombinasyonu sonucu
olusuyor. Acik aynalardan bir kirmizi,
bir mavi renk gecirildiginde géziimiiz
bunu pembe olarak algiliyor.
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Perdede Olusan Goriintii

Biitlin bu asamalarin sonucunda olusan
goruntd, disbikey bir camin icinden
gectigi icin buylyerek ekrana yansiyor.
Gorunti ne kadar buytkse (lensin odak
uzakhguyla ya da projeksiyonun duvardan
uzakhgyla orantili olarak) isik da

o kadar bir alan tizerine dagildigindan,
parlaklig o kadar azaliyor.

Isik Kaynagi

Projektorlerde kullanilan 1sik kaynaklari
(lambalar) cok gug¢li olduklarindan,
kolay isiniyorlar. Bu ytizden saghkli olarak
yanmadan kulanilabilmeleri icin ylksek
devirli fanlara ihtiya¢ duyuyorlar.

Yine ayni sebepten lambalarin 6mri
birkag binle ifade edilen saat sonunda
bitiyor. Isik siddeti distyor ve

bu siire sonunda lambanin yenisiyle
degistirilmesi gerekiyor.
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