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Bu sayfada verilenlerin, web sayfas›yla (wwwwww..bbiilltteekk..ttuubbiittaakk..ggoovv..ttrr//tteekknnoo__tteezzggaahh ) birlikte izlendi¤inde daha tamamlay›c› oldu¤unu göreceksiniz. Bu
arada, kardefl bölüm Merak Ettikleriniz’i izlemeyi unutmay›n. 

E¤er teknik konularla u¤rafl›yorsan›z bir güç kayna¤›na mutlaka ihtiyac›n›z olacakt›r. Pil kullanmak hem pahal› hem de yeteri kadar güvenilir bir
yöntem de¤ildir. Bu say›da -prizlere yak›n oldu¤unuzda kullanabilece¤iniz- bir dc güç kayna¤› yap›m› anlat›l›yor. 

Tekno Tezgah

Gerekli Malzemeler

* 2x7,5 Volt 15 Watt’l›k trafo

* LM317 entegre devresi

* 5 adet zenner diyot 

*  4 adet diyot (köprü devresi için)

* 220 Ohm’luk direnç (R1)

* 2000 mikrofarad’l›k (25 Volt) kondansatör (C1)

* 4,7 mikrofarad’l›k kondansatör (C2)

* Dijital ampermetre 

* So¤utucu alüminyum plaka

* Plastik kutu, kablo ve fifl 

DDeevvrreenniinn ÇÇaall››flflmmaass››:: 

fiemas› verilen güç kayna¤› 1 ampere yak›n ak›m

verebilir. Ç›k›fl› 3-5-7,5- 9-12 Volt (dc) de¤erlerine

ayarlanabilir ve k›sa devre oldu¤unda sistem korumaya

geçer. Trafo arac›l›¤›yla 15 Volt’a indirilen flebeke voltaj›

köprü diyot arac›l›¤›yla do¤ru ak›ma çevrilir ve LM317

voltaj regülatörüne gönderilir. Bu regülatörün kontrol

baca¤›na ba¤layaca¤›m›z zenner diyotun voltaj› kadar bir

ç›k›fl voltaj› elde ederiz. Farkl› standart voltajlar elde

etmek için komütatör arac›l›¤›yla farkl› zenner diyotlar›

seçebiliriz. Bu devrelerde normal olarak zenner diyot

yerine bir potansiyometre kullan›larak ç›k›fl voltaj›

de¤ifltirilir. Ç›k›fl voltaj›n› ayr›ca ölçmeye gerek

kalmamas› için, biz burada kömütatör ve zenner diyot

kulland›k. fiemada sistemden çekilen ak›m› göstermek

için (bu deneyler s›ras›nda çok önemlidir) bir dijital

ampermetre yerlefltirilmifltir. Dijital ampermetre yerine

analog bir gösterge tak›labilir. LM317 üç bacakl› bir

entegre devredir ve üzerinde termik koruma vard›r. E¤er

entegre ›s›n›rsa otomatik olarak ç›k›fl voltaj›n› düflürür.

1 Amper’e yak›n ak›mlar çekebilmek için LM317’nin

mutlaka bir so¤utucu alüminyum plakaya ba¤lanmas›

gerekir. 

Trafonun flebekeye ba¤lanan k›sm›m› hem devrenin

kurulufl aflamas›nda hem de daha sonra kullan›l›rken

çok iyi yal›tman›z gerekiyor. Prize ba¤lanan fifl ve

kabloyu d›flar› al›n, devreyi plastik kutuya yerlefltirin.

Plastik kutuya ç›k›fl› alabilece¤iniz  2 fifl (banana olabilir)

ve voltaj ayar› yapabilece¤iniz ayarl› bir dü¤me tak›n. 

GGüüçç KKaayynnaa¤¤››

YYaavvuuzz EErrooll ((EEllaazz››¤¤)) 

Gözün alg›lama s›n›rlar›

d›fl›ndaki frekanslarda

›fl›k yayan optik

elemanlar kullanarak

belli bir bölgenin

etraf›nda görünmez bir

›fl›k duvar›

oluflturabiliriz. Bu

sayede önemli

eflyalar›m›z› veya

cihazlar›m›z› korumufl

oluruz. Bunu sa¤lamak için flekildeki gibi bir düzenek

kurulmal›d›r. Optik alg›lay›c›lar›n içinde verici ve al›c› devreler

vard›r. Verici devresinde IR (k›z›lötesi) ›fl›k yayan LED, al›c›

devresinde ise IR ›fl›¤a duyarl› fotodiyot bulunur. Ifl›n demeti

say›s›na göre al›c› ve verici devresinden yap›l›r. Vericilerden

gönderilen ›fl›n demetleri, 45 derece aç›yla yerlefltirilmifl yans›t›c›

yüzeylerden yans›yarak al›c›lara ulafl›r. Al›c› devrelerinin ç›k›fllar›

uygun say›da VEYA kap›s›na ba¤l›d›r. VEYA kap›s›n›n ç›k›fl›na da

ikaz devresi ba¤lan›r. E¤er ›fl›n demetlerinden herhangi bir

tanesi kesilecek olursa, yani birisi yasak

bölgeye girerse ikaz devresi çal›flarak bizi

uyar›r. Bu sistem küçük bir alanda

uygulanabilece¤i gibi büyük bir alanda

da kullan›labilir. Ancak vericinin

gönderece¤i ›fl›nlar›n al›c›ya ulaflabilmesi

için hem iyi odaklanm›fl hem de yeteri

kadar güçlü olmalar› gereklidir. Bu nedenle genifl alanlarda

lazerli bir sistem tercih edilebilir. Bu durumda al›c› devresinde

LDR (›fl›¤a duyarl› direnç) kullan›lmal›d›r.

Son zamanlarda güvenlikle ilgili projeler çok ilgi görüyor.
Gönderdi¤iniz proje özenli haz›rlanm›fl ve okuyucular›m›z için
oldukça yararl› olaca¤›n› düflünüyorum. ‹çi malzeme dolu alet
çantan›z adresinize postaland› (www.yildirimelektronik.com )H.E
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3. yans›t›c› yüzey

2. yans›t›c›
yüzey

Yans›t›c›lardan
yans›yarak al›c›ya
ulaflan ›fl›nlar

Birbirine 90
derece aç›yla
yerlefltirilmifl
optik
alg›lay›c›lar

Vericiden gönderilen
›fl›nlar›n izledi¤i yol

45 derece aç›yla yerlefltirilmifl yans›t›c› yüzey
(ayna veya metal plaka)

Korunan 
cisim


