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H a c e r  E r a r

Son birkaç ayd›r LED’lerin günlük hayat›m›zdaki kullan›m›ndan örnekler verildi. Bu say›da çok sevece¤inizi
umdu¤umuz bir oyuncak yap›m› anlat›lacak. Ayr›nt›ya girilmeyece¤inden, önceki say›lar› okuman›zda yarar
var. (pdf formunu www.biltek.tubitak.gov.tr/tekno_tezgah adresinden edinebilirsiniz).

Gerekli Malzemeler 

fieffaf plastik top (fiekil 6),

LED (boyutu büyük olsun),

tükenmez kalem yay›,

3 Volt’luk saat pili,

lastik (50 cm),

fleffaf yap›flkan bant, yap›flt›r›c› 

Yap›l›fl›
Bu oyunca¤› yaparken buldu¤u-

nuz malzemelere göre düzenle-

meler yapman›z gerekebilir. Ör-

ne¤in, aç›labilir bir top bulama-

d›ysan›z, topu ortadan dikkatlice

keserek kullan›n(daha sonra ya-

p›flt›r›n). Plastik topun bir parça-

s›na delici cisim ile delik aç›n, las-

ti¤i geçirin ve ç›kmamas› için

içerde kalan ucuna dü¤üm yap›n.

LED’in + baca¤›n› (uzun olan)

yay›n bir ucuna k›v›rarak s›k›ca tutturun ve fleffaf bant ile s›k›-

ca yap›flt›r›n. LED’in di¤er baca¤›n›n ucunu k›v›r›n ve pilin –

kutbuna (pilin üstünde yaz›l›d›r, tabletin alt› veya üstü olabilir)

fleffaf bant ile yap›flt›r›n. Yay›n di¤er ucunun pozisyonu pilin +

kutbunun tam üstünde olacak flekilde ayarlay›n ve boflta b›ra-

k›n (yay sal›nd›¤›nda + kutba de¤ip çekiliyor olmal›d›r).. Devre-

yi (fiekil 8) kurduktan ve çal›flt›¤›ndan emin olduktan sonra

plastik topun içine yerlefltirin. Plastik topun lastik ba¤l› parça-

s›yla birlefltirip yap›flt›r›n. Lasti¤in di¤er ucundan tutup salla-

d›kça LED’in yan›p sönmesi gerekir. Özellikle akflamlar› oyna-

maktan çok keyif alaca¤›n›z bir oyunca¤›n›z oldu bile (fiekil 7). 
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fiehir cereyan›na ulafl›lamayan yerlerde (araba, radyo, teyp, dizüstü bilgisayar›, cep telefonu, saat, iflitme cihaz› gibi) pil kullan›l›r.
Do¤ru ak›m (dc direct current) güç  kayna¤›d›r. Raflarda en çok 1.5 ve 9 Volt’luk pillere rastlan›r. 1.5 Volt’luk pillerin AA boyutu
kalem pil olarak bilinir. Daha dar ve k›sa olan AAA, kal›n ve büyük olanlar C ve D boyutlar›d›r (fiekil 2). Saatler ve iflitme cihaz-
lar›nda oldukça küçük boyutlarda piller kullan›l›r (fiekil 3). Daha yüksek voltaj de¤erleri elde etmek için pillerin seri ba¤lanmas›
gerekir (+-,+-). Lehim yaparak pilleri birlefltirmek çok zordur, piyasada mekanik olarak seri ba¤lanmay› sa¤layan düzenekler var-
d›r (fiekil 4). Zaten 9 Volt olarak sat›lan piller de, birbirine seri olarak ba¤lanm›fl 6 küçük pilden oluflmufltur (fiekil 5). Pillerin
voltaj de¤erleri voltmetre ile ölçülür. Bir cihaza ba¤l› olmad›¤› durumlarda üzerinde yazan voltajdan daha yüksek de¤erler oku-
nur (örne¤in 1.5 Volt, 1.7 Volt ölçülebilir). Pil bir cihaza ba¤land›¤›nda voltaj›n›n düflece¤ini unutmay›n. Voltmetre, pilin üzerinde
yazan voltaj›n alt›nda bir de¤er gösteriyorsa o pil ile ancak çok az ak›m çeken bir cihaz› –belki- çal›flt›rabilirsiniz. Bitmifl pilleri ci-
haz üzerinde b›rakmay›n ve  rasgele çöpe atmay›n.
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Kendi Oyunca¤›n› Kendin Yap

Oyuncaklar› rengarenk
LED’ler ile ›fl›kland›rarak
size özel hale getirebilirsiniz

Türlü biçimdeki LED’lerden
bebekler yapmaya ne
dersiniz?

Pil boyutlari ve voltaj de¤erleri

Devre fiemas›

Saat pili ve bozuk para 3 Volt’luk (1.5+1.5) pil kab› 9 Volt’luk pilin iç yap›s›


