Elekt. Mith. Emrehan HALICI

B ilgisayarlarda iglem komutlar: ve bunlara go-

re lzerinde iglem yapilacak veriler ayni yer-

de, sistem belleginde sakanirlar. Komutlarin

ve verilerin, birbirleriyle karigtirilmadan bilgi-

sayar tarafindan kullanilablimesi dnemll bif ko-
nudur,

Cevra birimleri dikkate alinnaksizin bilgi-
sayar, tki "kutu" dan olusmus bir sekilde di-
stnilebilir; Ana bellek (tim bilginin saklandi
yer) ve merkezl Iglem birimi (bilginin iglem
gordigh yer). Ekran. klavye, yazicr ve disket
bellek gibi diger birimler bu iki kutuya bajla-
nir,

P gy oS o

-

—— ] ] e ———

- — — e —— -

——— - -

8 Bitlik bir bilgisayarin BELLEK yapisi

nibilgisayarlar ve biylik boy bilgisayarlar Igin
genellikle kullanilan sézcik uzunluklar tabloda
gbsterilmistir.

8 bitlik bir bilgisayarin bellek yapisi sekil-
deki gibidir.

Her kutucukta O'dan 7'ye kadar olmak {ze-
re 8 bit bulunur. Bu 8 bit, bilgisayarin bir sdz-
cligiinG olusturur. 8 bithk bir veriye "“bayt" adi
verilir. Boylece, sbzcitk uzunlugu 8 bit olan bil-
gisayarlarda bayt ve sbzclk aym anlama gelir.

Bellekte, tek tek bitlere ulasmak yerine,
stzclklere ulasmak tercih edildiginden, her sbz-
ciiglin bellekte belirll bir yeri vardir. Bu yere
sOzciiln adresi denir. S8zclk adreslerl O'dan
baglar ve birer birer artarak belledin Ost sini-
rina kadar gelir. Ornedin, 50.000 sbzcikld bir
belledin adreslenmesi gekildeki gibl yapilabilir :

Ana bellek, iginde "0" wveya “1" degerl 00000
bulunan "bit"lerden olusur. Bu bitler ana bel- 00001 BASLANGIG
lekte rastgele bir bigcimde bulunmaziar. Belli 00002
sayida bit yan vana disfindldr ve bunlarin olus- ]
turdudu bit kimesine “sbzclk" denir. Her bil- 49997
gisayarin sozcOk uzunlugu sabit bir sayidir. 49998 SON
Sézelik uvzunluklam dedisik bilgisayarlar  Igin 49999
dedisik dederler alabilir. Mikrobllgisayarlar, mi-
88zcik uzunludu Mikrobllgisayarlar Minibllgisayarlar Blyilk bilgisayarlar
4 Cok Yok Yok
8 Yok Bax Yok
8 En yaygin Baz Yok
12 Baz Baz Yok
16 Bazi (ve yeniler) En yaygin Bax
18 Yok Ban Bazn
24 Yok Baz; Bax
32 Yok Ban En yaygmn
64 Yok ~ Yok Daha bliyiik-
ler igin en
yaygin
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Bilgller bu adreslerin araciligiyla kutucuklara
yerlestirilir veya istendiginde buralardan oku-
nur. Ayrica, bir adresten digerine bilgl aktari-
mi da yapilir. Bir adrese yenl bilgi yollandigin-
da, bu adrestekl eski bllgi silinir ve yenisi ya-
zilir. Herhangl bir adresten bir bilgi alindifinda
ise, bu bilginin kopyesl gikarilmig olur. Yani o
adresteki sbzcik bozulmadan kalir.

Bilgl iizerinde Islem yapilan yerin, merkezl
iglem birimi oldugunu séylemistik. Merkezi is-
lem biriminde kayitlayicilar “register” bulunur.
Ana bellekte oldudu gibi, kayitlayicilarda da bil-
giler saklanabilir ve her tiirlG aktarma islemi
yapilabilir. Buralarda fazladan aritmetik islemler
de yapilir.

Simdi hayali bir mikrobilgisayar sistemi var-
sayalim ve bu bilgisayarin basit bir problemi
nasil ¢dzdiginl gdrmeye caligsalim, Ona sdyle-
mek istediklerimizi séyle siralayalim ;

1. Sana iki sayl verecediz,

2, Bu lki sayiy topla,

3. Sonucu yaziciya yaz,

(Bu ornekte kolaylik olsun diye desimal sayilar
kullanilacaktir, Bilindigi gibi aslinda bilgisayar
icinde tiim sayilar Ikili sayi sistemindedir.)

Isileme baslamadan &nce mikrobilgisayar sis-
temi, bellekten bir bélim ve kayitlayicinin se-
kildeki gibi oldugunu varsayalim.
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Hayali mikrobilgisayarimizda komutlar iki
bdlimden olusmaktadir : Islem kodu (ikl rakam)
ve bu islemden etkilenecek bellekteki herhangi
bir sbzcligiin adresl (dort rakam)

[ 79 63 00 95
Komutun bellekteki Islem Sdzciik
adresi kodu adresi

Bilgisayar iginde yapilabilecek biitiin islem-
lerin bir kod numarasi bulunur. Mikrobilgisaya-
rimizda 63 kodu su anlama gelmektedir: "klav-
yeden girilen sayiyr ana bellege yerlestir”. Da-
ha sonraki 0085 sayisi ise, yerlestirme Islemi-
nin hangi adresteki sbzciije yapilacagim gos-
termektedir. [stedigimiz toplama islemini bilgi-
sayara vyaptiracak komutlar, bellekte 79'uncu
adresten 84'lincli adrese kadar olan yerdedir.
Bu komutlarin bellede nasil yerlestirildigi konu-
sunu burada dikkate almadan, tek tek komut-
lar inceleyelim.

.|79630095|

sayi, bellekte 95 nolu adresteki sbdzciige yer-
lestirilir, EGer o an klavyeden 23 sayisi girilmis-
se, bu komutun sonunda 95 nolu adrestekl sbz-
ciik, asadida goriildiigii gibi olur :

Klavyeden girilen

|95 | 00 00 23]

@ : Yukaridaki komutun
aynisi olan bu komutun sonunda klavyeden
ckunan say1 96 nolu adrese yerlestirilir. Simdl
de klavyeden 100 sayisinin girildigini varsaya-
lim, bu durumda 96 nolu adresteki sdzciik, altta

goriildigd gibi olacaktir:

[96 00 01 o0 |

® [ 81 19 00 95]: 19 nolu islem kodu

su anlama gelmektedir: “Bellekten bir sayi al
ve kayitlayicrya kopyala Adres olarak verllen
95 sayisi Ise, belledin hangl adresindeki sayi-
nin alinacagini gdstermektedir. 95 nolu adreste
23 sayisi  bulundugundan, kayitlayiciya da

00 00 23| sayisi yerlestirilecektir,
® | 82 29 00 96 |: 29 nolu islem kodu,

“bellekten bir sayr al ve kayitlayicidaki sayinin
iistiine ekle" demektir. Onceki komutlarda oldu-
gu gibi, burada da 96 sayisi hangl edrestekl sa-
yinin alincadini gbstermektedir. 96 nolu adreste
100 oldugundan, bu komutun sonunda kayitlayici
sdyle olacaktir:
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& | 83[ 40 GO 97 [: Bu kod, “kayitlayici-

dan sayiyi al ve bellede kopyala" anlamindadir.
97 sayisi, kopyalamanin yapilacagi adrestir. Ko-
mutun sonunda 97 nolu adreste, daha dnceden
bulunan say: sllinecek ve 123 sayisi yerlesti-
rilecektir :

© LMJ 64 00 97 ]: 64 nolu islem kodu,

“bellekten bir sayr al ve yaziciya yolla" anla-
mina gelmektedir. Burada da 97 sayisi, bellek-
tekl hangl adreste bulunan sayinin alinacagini
gbstermektedir. Bu komutun sonunda, 123 sayis|
yaziciya yszilacak ve Istedidimiz toplama islemi
gergeklesmis olacaktir,

Ustteki toplama islemini yaptiran komutlar
ana bellekte 79 nolu adresten baglamakta ve
diger komutlar sirayla bunu takip etmektedir.
Peki bilgisayar, Ilk olarak hangl adresteki ko-
mutu dikkate alacak ve daha sonra hangl ad-
resteki komutlara gegecektir? Bu siralama isle-
mil, merkezi Islem biriminde bulunan “siralama
kayitlayicisi tarafindan gergeklestirilir. Siralama
kayitlayicisinda her zaman icin, bilgisayarin uy-

gulayacagi komutun adresi bulunur, Bir komut
yapildiktan sonra, siralama kayitlayicisi yeni ko-
mutun adresini gbsterir. O halde, toplama isle-
minin baglamasi Igin siralama kayitlayicisinda
itk olarak 79 sayisi bulunmalidir. Bbylece, bil-
gisayar isleme basglamak igin 79 nolu adresi
referans alacaktir. Dikkate deder bir baska ko-
nu da, 84 nolu adresteki komuttan sonra bilgi-
sayarin ne yapacadidir. Bu komuttan sonra si-
ralama kayitlayicisinda 85 sayisi bulunacaktir.
O halde islemin bitmesi isteniyorsa, 85 nolu
adrese islemin bittigi anlamina gelen “dur” ko-
mutu konulmali veya program yeni toplamalar
yapmak lizere basa dondlriimelidir. Programi
basa dondirmek sbyle gergeklestirilebilir :

: Buradaki 51 nolu iglem
kodu su enlama gelmektedir: “Bu komuttaki
sayilyl al ve siralama kayitlayicisina koy". Ko-
mutun sonunda 79 sayisi, siralama kayitlavici-
sina yilklenecek ve bir sonraki komut 86 degllde
79 nolu adresten alinacaktir, Yani program ye-
niden isleyecek, klavyeden gelen iki sayr top-
lanarak yaziciya yazdirilacaktir. Bu toplama is-
leml durmadan devam edecektir,

Tim karistk ve uzun problemler, bilgisayar
icinde temel baz iglemlerle gerceklesir. Bu is-
lemler sirasinda kayitlayicilar, bellek ve diger
cevre birimlerl kullanilir. Kullaniciya diisen gi-
rev, probemin coziilmesi i¢in gercken Islemleri
bilgisayara yaptiracak olan komutlari, sirali bir
bigimde bilgiseyara aktarmaktir.

Bir seyin nedenini odrenmeyi
kral olmaya yed tutarim.
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