AKLINIZA TAKILANLAR

Nasmil...,

KIMYA
LABARATUVARLARINDA
KULLANILAN SETLER
NELERDIR?

istanbul Etiler Lisesi é@rencisi
okuyucumuz Volkan Oztiirk kim-
va konularina ilgi duydugunu belir-
ten mektubunda, bizden kimya la-
baratuvarlarinda kullanilan setler
hakkinda bilgi istiyor. Okuyucumu-
za A.U. Ziraat Fakiiltesi Ogretim
Uvyesi Do¢.Dr. Ismail Yavas yanit
verdi:

Bir kimya labaratuvarinda ol-
masi gereken setlere bazi drnekler
vererek soruyu yanithyalim.

Areometreler: Temeli, ayn
cismin ylzdogl bdtin sivilarda, ay-
ni agirliktaki siviyla yer degistirme
prensibine dayanir, Yer dedistiren
sivinin agirhdi ise hacmine ve yo-
gunluguna baghdir.

Areometreler kapall bir cam
tupten olugsmustur. Alt kismi areo-
metrenin sivi iginde dik durmasi ve
gerekli adirldr vermesi gin, igindeki
civa ya da sagma bulunan, gogun-
lukla kiresel bigimdedir. Ust kismi
ise ince uzun bir boyundan (sap-
tan) meydana gelmigtir; (zerinde
sayllar ve gizgilerden olugan boltn-
tuler (taksimat) bulunur.

Areomeirelerin oldukga duyarl
olanlannin yani sira fazla duyarlilik-
tan gok, daha gabuk sonug alma-
ya yonelik olanlari da var ve bu tip-
ler, ozellikle pratikte genig oranlar-
da kullaniimaktadir.

En Cok Kullamilan Areometreler

Dansimetre: Dogrudan dog-
ruya sivinin ozgll agirhdin goste-
rir.

Dansimetreyle, ¢ozeltilerin oz-
gul agirliklan bulunarak, ozel hazir-
lanmig gizelgelerden konsantras-
yonlar belirlenir.

Oksele (Dechsle): Ozgil agir-
g 1'den buyuk sivilarda olgim
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Haz.: Giilgiin AKBABA

yapmak amaclyla, dansimetredeki
virgulon solunda bulunan sayl, ya-
ni 1 atilarak hazirlanmigtir, Buna go-
re saf suda gosterdigi deger 1 de-
gil, 0'dr,

Bome: Tuz-su kangiminda
dogrudan dogruya NaCl olarak
ylzde tuz miktarini olger. Her gizgi
Y% 1 tuza karsiliktir. Sanayide sira
ve sarapcilikta Bome'ye kargilik ge-
len degerler, 6zel hazirlanmig gizel-
gelerden okunarak 6zgul agirlik ve
konsantrasyon belirlenebilir.

Balling: Bir kuru madde areo-
metresidir. Sal seker eriyiklerinde
dogrudan dogruya % seker mikta-
nini verir, Uzam ya da diger mey-
ve giralarinda sekerden de bagka
maddeler bulundugundan, % ku-
ru maddeyi gosterir.

Briks (Brix): Saf sekere gore
ayarlanmis, yalniz seker ve su ka-
nigiminda olusan hacim degisikligi
dikkate alinarak hazirlanmigtir. Bal-
ling'le farki gok azdir.

Plato: Balling gibi % kuru
maddey| gosterir. Balling'le fark
cok azdir; fakat daha dogru sonug
Verir,

Salinometre: Tuz-su karisimi-
nin tuz ile doyma (20°C'de % 26,5
NaCl) derecesini gosterir, Tuz lle
doyma degeri 100 olarak belirtil-
migtir, Pratikte okunan deger 4'e
bélinerek % tuz miktart bulunur.

Alkolimetre: Alkol-su karngim-
larinda adyirlik ya da hacim olarak
% alkol miktarini gosterir. Genellikle
15,56°C'ye ayarlidir,

Refraktometreler: Sivi ya da
kati maddelerin Kinima indislerini
veya sivilarda erimig olan kati mad-
delerin % miktarlarini (% olarak se-
ker ya da kuru madde miktarlarini)
gok az bir érnekte gabuk gosterdik-
leri igin gok fazla kullanilirlar.

Polarimetre: Optik aktif cisim-
lerin eryiklerinin polarize 15141 gevir-
me derecelerini tayine yarayan ay-
gitlara “*Polanmetre’ denir. Polari-

Nerede...,

Migin..., MNeden...

metre, 1) Isik kaynadi, 2) Her yon-
de titresen igiktan bir dizlemde tit-
resen polarize igik elde edilen po-
larizator, 3) Cevirme derecesi tayin
edilecek eryigin konuldugu uzun-
lugu belli tip ve 4) Polarize 1sik diiz-
leminin donme derecesini dlgmeye
yarayan analizatér olmak (zere
baslica dort kisimdan olugsmustur,

Sakkarimetre: Yuzde seker
miktarini dogrudan dogruya bul-
mak igin taksimat (bollntGsy) ozel
olarak yapilmis bir polarizasyon ay-
grtidir,

Hassas teraziler (Analiz tera-.
zileri): 200 grama kadar 0.1 mg
duyarllikla tartar. Semimikro tera-
ziler 50-100 gram kapasitededir ve
0.005-0.01 mg kadar duyarlilikla
tartar. Mikro hassas teraziler ise
20 g kapasitede olup, bir mikrog-
rama (y = pg = 0.001 mg) kadar
gosterir, Mikro hassas terazilerde
hataya neden olmamak igin bina-
daki vibrasyondan, hava cereya-
nindan, hatta galisanin vicut sicak-
li§indan korumaya ozen gosterilir.

Tart kaplari: Hassas teraziler-
de yapilacak tartilarda, tartilacak
maddenin kefe ile temas etmeme-
si ya da kefeden kolayca alinabil-
mesi igin tart kaplar) kullanilir, Tar-
tl kaplari tartilacak maddenin 6zel-
ligine gore degisirse de genel ola-
rak camdan yapilmig, silindirik,
agizlan tragh ve kapakldir. Saat
camlan da bazi durumlarda bu
amagla kullanilir. Hassas terazide
kimyasal madde fartimi igin kayik-
¢ik cok kullamigldir,

Porselen kaplar ise camdan
daha dayanikhidir, kuru madde ve
kil tayinlerinde de kullanilir. Ayrica
nikel ve gimiis kapsiiller kuru
madde, platin kapsiller ise kuru
madde ve kul tayinlerinin yaninda
yakma igleri igin idealdir.

Isitilmig sicak kaplar tutmak igin
nikelajll ve kromlu masalar, analiz
edilecek ornekler, kimyasal madde-
ler vb.'nin tartimi igin 6zel kagikgik
ve spatiiller kullanilir.

445




Desikator (Eksikator): Kuru-
tulmus ya da yakilmis érneklerin ve
kimyasal maddelerin havadak| ne-
mi ya da CO,'i almadan soguma-
si, kuru kalmas: istendiginde desi-
katorler kullanilir. Dara alma, kuru
madde ve kil tayinlerinde tartim
oncesl igin Gnemli bir aygittir,

Desikatarler kalin camdan ya-
pllmis olup, nem ¢ekici madde ola-
rak cogunlukla susuz CaCl, igeren
aygitlardir. Cok sicak kaplar hemen
desikatdre konmaz, kismen sogu-
mas( beklenir. Desikatorin kapag
kaydinlarak agilip kapanir. Musluk-
lu olanlar da vardir. Kapagin tragli
kismina vazelin strilerek kolayca
kaymasi saglanir

Su banyolan: Buharlagtirma-
larda alev yerine gogunlukla su
banyolan kullanilir Su banyosunun
kapadindaki deliklere buharlastiri-
lacak siviyi igeren porselen, nikel ya
da platin kapsiller konularak bu-
harlastirlir. Su banyotarinda sicaklik
100°C'den azdir. Buharlagtirmada
sicaklik dereces| gok Gnemli oldu-
gundan, yontemlerde buharlastir-
manin hangl derecelerde ya da
hangi aygitlarda yapilacag bildiri-
lir. Yiksek sicakliklar igin yad, gli-
serin vb. banyolan kullanilabilir,

Mantolu isiticilar: Baz buhar-
lastirma iglemlerinde elektrikle ga-
isan ve Uzennde sicakliga dayanikli
asbest liflerden olugan bir doku
kapli isiticilardir. Ozel bir dugmesi
yardimiyla Istenen sicaklik ayarla-
nabilir.

Filtre kagitlari: Cesitll tipleri
vardir. Genellikle uniform yapida,
dogru ve istenen porozilede, yeterli
gulgte, saf selllozdan yapilmis ol-
mal ve yabanci madde igermeme-
lidir. Filtre kagitian normal tip ve kl-
suz tip olmak lzere ikiye aynilir.

Normal filtre kagitlan: Co-
gunlukla kare seklinde ya da yuvar-
lak tabakalar halindedir.

Kiilsiiz filtre kagitlan: Bunlar-
da kul miktari 0.00007 kadar olup,
0.1 mg'in altindadir. Cogunlukla
55,7 9 11 ve 12.5 cm gapinda-
dirlar. Kagitlarin cinsi de numara ile
gosterilir. En gok Schieicher - Schiill
589 ya da 590 numaralar yakma
amaciyla kullanilir.

Buichner hunisi: Porselenden
yapilmis olup, iginde yatay olarak
delikli bir tabla bulunur. Bu tabla-
ya lyice oturmak ve tablayl tama-
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men kaplamak (zere filtre kagid
konur. Pisetten damitik su puskr-
tulerek filtre kK&gidinin yapismasi
saglanir. Gerekirse filtre kagidi 2-3
kat olabilir. Basit stzmelerde kul-
laniir.

Gooch siizgegleri: Filre kag-
di ile sizme uygun olmadiginda
uzun lifli asbest kullanilir. Gooch
suzgecleri de porselenden yapil-
migtir. Iginde uzerine asbest konan
delikli bir tabla vardir. Bu tablaya
1-2 mm kalinlikia asbest yerlestiri-
lir; asbest tabakasinin zarar gérme-
mesi 1gin Uzerine "'witt tablacigr”
denen delikli kigUk bir porselen
disk konur, sonra sizme yapilir,

Gozenekli (pordz) siizgec-
ler: Cesitll buyukliukte olanlan var-
dir ve bunlar Gooch stzgeglerinin
tersine asbetsiz olarak kullanilirlar,
Gaozenek buydklikleri belirlidir ve
bu ozelliklerine gore siniflandirilir-
lar. Ornedin, 1 G 3 cam stizgeci ele
alinirsa, burada ilk sayr stizgecin ti-
pini belirler: 1 pota ve huni tipini
gosterir. Harf ise camin kalitesini,
son sayl gozenek blyuklGgunu be-
lirtir 1 G 4 daha az gegirgendir. Al-
kaliler gozenekleri bozdugundan,
derisik alkallleri sizmede kullanila-
mazlar.

Pipetler: Belirl hacimdek sivi-
larin bir kaptan diger bir kaba ak-
tariimasina yarar. Tagima ve olgi
pipetler| olarak iki grup altinda top-
lanabilir.

Tasima pipetleri: Belirli ha-
cimdedir ve ortasi gigkin bir cam
borudan olusmustur. Kapilar ug,
belli hacim sivinin serbest akigi bir
dakikay gegmeyecek sekilde da-
raltlmigtir. En az sire pipetin hac-
mine gore degigir. Ornegin 10 mi'lik
pipetlerde 20 saniye, 50 ml'lik pi-
petlerde 30 saniyedir

Olgiili pipetler (mohr pipet-
ler): Istenilen hacimde siviyi alma-
ya yarayan, Uzeri taksimath, kann-
siz, dizgun cam borulardir.

Pipetler Uflenmez ve sallanmaz.
Kapilar ugta kalan miktar pipet ya-
pilirken dikkate alinmigtir. Kabin ke-
narina dokundurmak kosuluyla 15
saniye iginde istenen hacim saglan-
mig olur. Olgu pipetleri iginde Ufle-
me yapilan ozel tipler de bulunmak-
tadir. Bunlarda sifir gizgisinin ast
kisminda renkli bandlar géze
garpar

Biiretler: Alt kisminda kapilar
uglu cam muslugu (Geissler tip) ya
da lastikli damlaligi (Mohr tip) bu-
lunan taksimatli, uniform cam bo-
rulardir. Istenilen miktarda cozelti al-
mak i¢in ya da titrasyonlarda kul-
lanilir,

Alkali buretler uzun sure Geiss-
ler tipi buretlerde tutulursa muslu-
gu tikarlar. Bu nedenle alkall gozel-
tiler Maohr tipi baretlerde tutulur. Bu-
retlerde ki taksimat arasi, 1
mrm'den az olmamalidir. Taksimatl|
kisrmin uzunlugu ise 70 cm'yl geg-
memelidir. Igindeki gozeltinin akig!
50 ml'lik buretlerde en az 90 san-
ye, en cok 3 dakikadir.

Okuma renksiz sivilarda ighi-
key sivinin altindan, renkli sivilarda
ichikey sivinin Gzerinden yapilir
Normal buretlerin yani sira mikro-
buretler, otomatik blretler gibi ge-
gitleri de vardir. Titrasyon aydinlik
bir yerde yapilmali, fitrasyon kabi-
nin alinda beyaz bir fon bulun-
malidir.

Pelé balonu (Peleus-ball):
Saglik igin tehlikeli maddeleri; ze-
hirli ve bakteri igeren ya da kokulu
sivilan gekip pipetlemek amaciyla
kullamlir. Pelé balonuna "'Propi-
pet" de denilmektedir

Olgillii balonlar (Balon joje):
Belirli hacim gozeltilerin (ayarli ¢o-
zelti ve orneklerin) hazirlanmasinda
kullaniir. Ozellikle cizginin Gst kis-
mi kuru ve temiz olmalidir, Balona
konacak maddeler huni yardimiy-
la doldurulur ve huni damitik suyla
yikanir, Cozucl olarak su kullanili-
yorsa, gozeltl yaparken balon yari-
sina kadar damitik suyla dolduru-
larak madde ¢ozundurdlir; sonra
gizginin 1-2 cm altina kadar suyla
tamamiarir. 30 dakika sureyle
20°C'deki su banyosunda tutulur
ve erigtirilir.

Olciilii (taksimath) silindir-
ler: Sivilanin yaklagik hacimde alin-
masinda kullanilirlar. Pipet, biret ve
olgu balonlan kadar hassas degil-
dirler, Toleransi % 1 oldugundan,
kullanmak gerektiginde istenen
hacme yakin kapasitede olan se-
cilmelidir

pH-metre: Bu aygit, bir gozel-
tideki hidrojen iyonu konsantrasyo-
nunun elektrokimyasal bir pilin ku-
tuplarindaki potansiyel farkindan
yararlanilarak olgtlmesi ilkesine da-
yanir. Pil k| elektrot kapsar. Bunlar
"Referans elektrodu'’ ve "'Olglim
elektrodu''ndan olugmustur
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