
Do¤al gaz, yer yüzeyinin derinlikle-

rinde, baflta metan ve etan olmak üze-

re çeflitli hidrokarbonlardan oluflan ya-

n›c› bir gaz kar›fl›m›. Bu gaz›n nas›l

olufltu¤unu anlamak için dünyan›n

300 milyon y›l kadar önceki halini ha-

yal etmeye çal›flal›m. Yüksek ormanlar,

batakl›klar ve nemli bir atmosfer. De-

nizler organik yaflamla dopdolu. Zama-

n› h›zla ileri alal›m. Y›llar ilerledikçe ik-

lim de¤ifliyor. Ormanlar yerlerini çölle-

re b›rak›yor, denizler kuruyor ve sonra

tekrar doluyor.  Her kökten de¤iflimin

sonunda, o döneme uyum sa¤lam›fl

canl›lar yok oluyor ve suyla birlikte ge-

len çamur ve kumlar›n alt›na gömülü-

yor. Bu ifllem, y›llar geçtikçe de¤iflen

iklim ve s›cakl›kla sürüp gidiyor. Daha

fazla çamur ve kum akarsularla tafl›n›-

yor ve çürüyen canl› kal›nt›lar›n› daha

da derinlere gömüyor. Bunlar sürerken

ayn› zamanda yerin derinliklerinde olu-

flan yüksek s›cakl›k ve bakteriler, gö-

mülü organizmalar üzerinde etkisini

göstermeye bafll›yor; buralardaki orga-

nik maddelerden metan, karbon diok-

sit, azot ve azot oksit üremeye bafll›yor.

Bu aflamada bol miktarda metan (ba-

takl›k gaz›, turba gaz›) olufluyor. Baz›

bakteriler de (sülfat indirgeyici bakteri-

ler) hidrojen sülfür oluflturuyorlar. ‹flte

bunca etkinlik ve zaman sonunda orta-

ya do¤al gaz ç›k›yor. Asl›nda öykünün

bundan sonras› daha ilginç. K›talar bir-

birleriyle çarp›fl›yor ve yeralt›nda biri-

ken hidrokarbonlar, oluflan yüksek ba-

s›nçla bir katmandan ötekine hareket

ediyorlar ve en sonunda gözenekli ka-

yalar›n içinde s›k›fl›yorlar. Do¤al gaz,

petrol ve gaz› bir sünger gibi gözenek-

lerinde saklayan ve üzeri geçirgen ol-

mayan bir baflka katmanla kapl› olan

bu gözenekli yap›larda birikiyor. Anla-

yaca¤›m›z, bizler için bu kadar de¤erli

olan ve dillerden düflmeyen do¤al gaz,

asl›nda eski mikroorganizma, bitki ka-

l›nt›lar› ve hayvan ölülerinin çürümüfl

bedenlerinden baflka bir fley de¤il.
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Dünya’n›n ilk sahiplerinden hediye

Temiz bir enerji kayna¤› olmas›n›n yan›nda do¤al gaz, do¤as› gere¤i olduk-

ça ucuz olmas›yla da kalpleri fethediyor. Tabii fethedilen kalpler, a¤›r fatura-

lardan flikayetçi olan tüketicilerin de¤il, hükümet üyelerinin, yerel yöneticile-

rin ve kent planlamac›lar›n›n. Örne¤in petrolle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, üretilmesi

daha kolay; çünkü petrol gibi evlerimize girmeden önce a¤›r rafinasyon ge-

rektirmeyen bir enerji kayna¤›. Elektrik üretimi ve iletiminde, petrol ürünle-

rinin  rafinasyonunda ve tafl›nmas›nda, kömürün eldesinde-temizlenmesinde-

tafl›nmas›nda önemli  enerji kay›plar› meydana gelir. Tüm bu kay›plar göz

önüne al›nd›¤›nda, en az kay›pla yüksek enerji verimine sahip olan do¤al

gaz çekici bir enerji kayna¤› olarak ç›k›yor karfl›m›za.

do¤al gazdo¤al gaz



Do¤al Gaz Üreticileri

Gaz üreten organik maddeleri içe-

ren tortullar, kil ya da ince kireç taflla-

r›d›r. Yeralt›n›n derinliklerinde gaz›n

olufltu¤u bu tortul kayaçlara kaynak

kayaç deniyor. Kaynak kayaçlarla, da-

ha s›¤ derinliklerdeki di¤er yo¤un küt-

leli kayaçlar aras›ndaki bas›nç fark›n›n

etkisiyle kaynak kayaçlardan s›zan gaz,

kum, kumtafl› ya da kireç tafl› ve dolo-

mit gibi karbonatl› kayaçlardan oluflan

hazne kayaçlara geçer. Hazne kayaç

içindeki gaz, gözenek boflluklar›nda

dolafl›r. Gözeneklerin çap› genellikle

1mm’den küçüktür ve normalde suyla

doludur ama gaz, özgül a¤›rl›¤› çok da-

ha küçük oldu¤undan haznenin üst bö-

lümlerini kaplar; su alt bölümlerde ka-

l›r. Gaz›n birikebilmesi için, haznenin

üstü geçirgen olmayan bir katmanla

kaplanm›fl olmal›d›r. Ancak, bu suyun

tamam› ayr›lmaz ve ç›kar›lan petrol ve

gaz %10-50 oran›nda su içerir. Do¤al

gaz ile birlikte üretilen bu suyun ve

gaz kar›fl›m›nda bulunan, gaz›n safl›¤›-

n› bozan maddelerin, petrol ve gaz›n

verimli kullan›labilmesi için ayr›flt›r›l-

mas› gerekir; çünkü tüm bu ayr›flt›rma

ifllemleri yap›lmadan do¤al gaz›n yata-

¤›ndan ç›kar›ld›¤› haliyle kullan›lmas›

birçok zorlu¤u ve ekonomik kayb› be-

raberinde getirir. fiimdi gelin do¤al ga-

z›n safl›¤›n› bozan maddelerin baz›lar›-

n› büyüteç alt›na alal›m. Örne¤in, do-

¤al gaz metan bak›m›ndan çok zengin-

dir ve içinde propan ve etan gibi öteki

a¤›r hidrokarbonlar bulunur. A¤›r hid-

rokarbonlar yak›t d›fl› kullan›mlar için

gazdan ayr›flt›r›l›r. Ayr›ca do¤al gaz çe-

flitli oranlarda azot, karbon dioksit, hid-

rojen sülfür, tiyol ve baflka kükürt bile-

fliklerini de içerir. Yine gaz›n içindeki

su buhar›, s›v› hale geçebilir ve hidrat

ad› verilen kat› maddeyi oluflturabilir.

Bu madde t›pk› çaydanl›klar›m›z›n çe-

perlerinde oluflan kireç gibi borular›n

çap›n› daralt›r. Gaz›n içinde bulunmas›

istenmeyen bir baflka madde de hidro-

jen sülfürdür. Zehirli yap›s›ndan dolay›

öldürücü bir gaz olmas›n›n yan›nda,

borulara da zarar verir. Karbon dioksit

de yine ayn› nedenlerden dolay› ayr›flt›-

r›lmas› gereken baflka bir gaz. ‹flte, is-

tenmeyen bu konuklar›n temizlenmesi

sonras› do¤al gaz ad› verilen hidrokar-

bonlar borulardan mutfa¤›m›za, otur-

ma odalar›m›za gelir. 

Nas›l Ç›kart›l›yor?

T›pk› petrol gibi do¤al gaz da yer

yüzeyinin yüzlerce metre derinliklerine

sondaj kuyular› aç›larak ç›kar›l›r. Ayr›fl-

t›rma ifllemlerinin bir k›sm› kuyu bafl›n-

da ç›kar›l›r ç›kar›lmaz yap›l›rken, baz›

ifllemlerin yap›labilmesi için, ç›kar›lan

gaz›n yüzeyde döflenmifl boru hatt›yla

en yak›n petrol iflleme sahas›na tafl›n-

mas› gerekebilir. Do¤al gaz›n yap›s›nda

bulunan etan, propan ve bütan gibi

hidrokarbonlar›n çeflidi ve miktar› bu-

lunan petrol yata¤›na göre de¤iflir.

E¤er bu hidrokarbonlar bol miktarda

bulunuyorsa, ayr›flt›r›larak birbirlerin-

den ayr› hammaddeler olarak ifllenip

de¤erlendirilir.

Do¤al Gaz›n Yolcu¤u

‹lk do¤al gaz s›z›nt›lar› MÖ. 6000-

2000 aras›nda ‹ran’da belirlendi. Do¤al

gaz›n kullan›m›ysa s›z›nt›s› kadar eski,

MÖ. 900’lerde Çinliler de¤iflik yollarla

bu yak›t› de¤erlendirmifller. Örne¤in,

MS. 900-1100 aras›nda da kuyular aç›-

larak bambu kam›fllarla ç›kart›lmas›

yöntemi gelifltirilmifl.  Avrupa’daysa an-

cak 1659’da ‹ngiltere’de bulunan ve ta-

n›nan do¤al gaz, 1670’te kömürün da-

m›t›lmas› yoluyla üretilmeye baflland›;

1790’da yayg›n kullan›ma girdi. Do¤al

gaz›n dünyada yayg›n ve h›zla artan

kullan›m› ancak 1920’lerde boru hatt›

tafl›mac›l›¤› yöntemlerinin uygulamaya

konulmas›yla bafllad› ve özellikle II.

Dünya Savafl›’ndan sonra geliflimini

sürdürdü. Do¤al gaz›n kullan›labilmesi

için gerekli olan borular da de¤iflik bi-

çimlerde döflenebiliyor. Örne¤in, do¤al

gaz boru hatlar›n› 1000 m kadar derin-

lere döfleyebilmek mümkün, özellikle

denizlerin alt›ndan geçirmek üzere ha-

z›rlanan boru hatt› oldukça derinlere

gömülebilecek bir donan›ma sahip ol-

mal›. Do¤al gaz, yüksek bas›nç alt›nda

boru hatlar›yla, s›v› haldeyse gemilerle

tafl›n›yor. Tafl›ma bas›nc› genellikle 70

kg/cm_’dir. Bu bas›nç, tafl›ma maliyeti-

nin en düflük oldu¤u miktar. Boru hat-

lar› için kullan›lan borular›n çap› da

çok önemli; borular genellikle 60-120

cm aras›nda de¤ifliyor ve 40-70 bar ara-

s›nda yüksek bir bas›nç uygulan›yor.

Ancak uzun mesafelerde 140 cm çap›n-

da da olabiliyor. 

Gaz›n, da¤›t›m noktas›ndan ulaflt›r›l-

mas› gereken yere kadar olan uzakl›k

hesapland›ktan sonra gerekli bas›nç

ayarlamalar› yap›l›r. Uzakl›k, boru hat-

lar›n›n planlanmas›nda önemli bir et-

ken, çünkü hepimizin fizik denklemle-

rinden bildi¤i gibi uzakl›k artt›kça ba-

s›nç düfler. Gaz›n müflteri tarafa, do¤ru

ak›fl h›z›yla ve bas›nçta ulaflmas›n› sa¤-

lamak için, hatt›n izledi¤i rota boyunca

belli aral›klarla kompresyon (s›k›flt›r-

ma) istasyonlar› yerlefltirilir. Bu istas-

yonlar gaz dolu olur ve gelen gaz›n ba-
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s›nc› -

n›n olmas›

gerekti¤i

s e v i y e d e

tutulmas› sa¤lan›r. Bölgesel boru

hatlar›nda kullan›lan borular›n çapla-

r›ysa 60 cm olur ve bas›nc› 40 bara ka-

dar ayarlan›r. Yerel flebekelerde, a¤

fleklinde evlerimize kadar ulaflan boru

hatlar›nda bas›nç 25 milibara kadar dü-

flürülür.

Büyük çapl› boru hatlar› demirden

yap›lm›fl borular›n kaynaklanarak birbi-

rine eklenmesiyle yap›l›rken, düflük ba-

s›nçl› yerel borular polietilenden yap›-

l›r. Kaynak yerleri, radyografik ya da

ultrasonik cihazlarla kontrol edilerek

gaz kaça¤› engellenir. Boru hatt› döfle-

nirken, öncelikle borular gömüldükten

sonra ifllemin yap›ld›¤› kara parças›

tekrar eski haline getirilir. Her ne ka-

dar bu ifllemler çevreye en az zarar ve-

recek flekilde yap›lsa da, verilebilecek

zararlar›n büyüklü¤ünün de unutulma-

mas› gerek. Bu nedenle, proje bafllang›-

c›nda hat döfleme çal›flmalar›n›n yap›la-

ca¤› alan›n yap›s›n›n araflt›r›lmas› ve

anlafl›lmas› çok önemli.

Metan, kokusuz bir gaz oldu¤un-

dan, defolu borulardan s›z›nt›s› kolay

anlafl›lamaz. Bu nedenle de da¤›t›m sis-

temine girdi¤i zaman kokulu olmas›n›

sa¤layan kimyasallar eklenerek, boru-

nun varsa s›z›nt› noktalar› saptan›r.

Do¤al gaz› tafl›ma yollar›n-

dan bir baflkas› da s›v›laflt›rarak

tafl›makt›r. Gemiyle yap›lan do-

¤al gaz tafl›mac›l›¤›nda, gaz -

1600 C’de s›v›laflt›r›l›r ve özel

olarak yap›lm›fl uygun so¤utma

sistemlerine sahip gemilerle ta-

fl›n›r. 1 m3 s›v›laflt›r›lm›fl do¤al

gaz, atmosfer bas›nc› alt›ndaki

600 m3 gaza eflde¤erdir.

Her ne kadar gaz› boru hatt›

yoluyla tafl›mak daha ucuz bir

yöntemse de, örne¤in Türkiye

do¤al gaz› s›v› halde de sat›n al›-

yor. Peki neden? Çünkü do¤al

gaz tafl›mac›l›¤›nda alternatif

olarak sunulan bu yöntemle, ha-

yat›m›z›n vazgeçilmez bir gerek-

sinimi olan enerji kaynaklar›m›-

z› art›rabiliyoruz. Böylece tek

bir ülke ya da bölgeye ba¤›ml›

olmak yerine kaynaklar›m›z› çe-

flitlendirebiliyoruz. Türkiye de

Cezayir ve Nijer-

ya’dan s›v›-

laflt›r›lm›fl

gaz al›yor.

S›v›laflt›r›l-

m›fl olarak

gelen do¤al

gaz, özel tesislerde kontrollü ›s›tma

yöntemiyle yeniden gaz haline çevrili-

yor. Türkiye’de bu ifllemler Marmara

Ere¤lisi-Silivri’de bulunan tesislerimiz-

de yap›l›yor. 

Sakla Gaz› Gelir Zaman› 

Türkiye gibi mevsimlik s›cakl›k de¤i-

flimleri yaflayan ülkelerde gaz depola-

ma alanlar›n›n oluflturulmas› çok

önemli. Do¤al gaz sat›n al›rken yap›lan

anlaflmalar y›ll›k oldu¤u için, yaz ayla-

r›nda da k›fl aylar›nda ald›¤›m›z kadar

gaz› almak durumunday›z. Bu nedenle,

tüketilemeyen gaz› bir sonraki k›fl tü-

ketmek üzere depolamam›z gerekiyor.

Böylece, bu k›fl oldu¤u gibi, mevsim so-

¤uklar›n›n normalin alt›na düfltü¤ü du-

rumlarda da depolad›¤›m›z gazdan kul-

lanabiliriz. Bunun da ötesinde, "önü-

müzdeki y›l Türkiye sat›n ald›¤› gaz› tü-

ketemeyecek" gibi iddialar da var. Bu

durumda, bu depo alanlar›n önemi

önümüzdeki y›l ülkemiz için daha anla-

fl›l›r olacak.

Depo olarak kullan›lan alanlar, eski-

den tüketilmifl olan gaz ya da petrol re-

zervleri olabilir. Bu alanlar depo olarak

kullan›labilecek en uygun yerler. Bu

amaçla, Türkiye’de  TPAO’nun Kuzey

Marmara ve De¤irmenköy do¤al gaz

sahalar›n›n, bu sahalardaki do¤al gaz›n

tüketimi sonras›nda do¤al gaz yeralt›

depolama tesisi olarak kullan›lmas›

amac›yla, TPAO taraf›ndan temel mü-

hendislik çal›flmalar› tamamlanm›fl. fiu

anda, inflaat çal›flmalar›n›n bafllat›lmas›-

na yönelik çal›flmalar sürdürülüyor. Bu

tesisin 2005 y›l›nda iflletmeye al›nmas›

planlan›yor. 

Do¤al gaz›n depolanmas› konusun-

da tuz ma¤aralar› baflka bir seçenek

olarak geliyor karfl›m›za.  Yeralt› tuz

katmanlar›nda önce temiz su kullan›la-

rak tuzun eritilmesiyle ma¤aralar olufl-

turuluyor ve bu tuz ma¤aralar›n›n için-

deki tuzlu su boflalt›larak yerine gaz

dolduruluyor. Bu ma¤aralar›n derinli¤i

ve çap› büyüklü¤üne göre de¤iflebili-

yor. Ancak, tipik olarak 100-400 m yük-

seklikte, 100 m çap›nda ve yerin 500-

2000 m derinliklerinde bulunan ma¤a-

ralar kullan›l›yor. Tuz ma¤aralar›nda

depolanan gaz, suyu almaya e¤ilim gös-

terece¤inden, suyun d›flar›da tutulmas›-

n› sa¤layan bir donat›m›n da kurulma-

s› gerekli. fiu anda tüm dünyada 30

dan fazla tuz ma¤aras› gaz deposu ola-

rak kullan›l›yor. Türkiye de Tuz Gö-

lü’ndeki tuz domlar›n›n do¤al gaz ye-

ralt› deposu olarak kullan›m› için gelifl-

tirilen "Tuz Gölü Do¤al Gaz Yeralt› De-

polama Projesi"nin çal›flmalar›n› bu y›l

tamamlamay› planl›yor. 

Küresel Da¤›l›m

K›sa süre öncesine kadar,

dünyadaki gaz rezervlerinin

üçte birinden fazlas›n›n Rus-

ya’da bulundu¤u, ikinci büyük

gaz rezervinin de dünya topla-

m›n›n %22’sini bar›nd›ran Or-

ta Asya’da oldu¤u san›l›yordu.

Ancak, Uluslararas› Enerji

Ajans›’nca haz›rlanan 2001 y›-

l› Enerji Raporu’nda, bölgeler

baz›nda kan›tlanm›fl do¤al gaz

rezervlerinin Rusya’da 56.7

trilyon m3, Orta Do¤u’da 58.5

trilyon m3, Asya Pasifik’de

14.9 trilyon m3, Afrika’da 11.6

trilyon m3, Güney Amerika’da

8.2 trilyon m3, Avrupa’da 7.7

trilyon m3 ve Kuzey Ameri-

ka’da 6.4 trilyon m3 oldu¤u

aç›kland›. Yap›lan bu hesapla-
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ra göre dünyam›z›n, flimdiki tüketim

h›zlar›yla yaklafl›k 70-80 y›l kadar yete-

cek 164 trilyon metreküp do¤al gaz› ol-

du¤u tahmin ediliyor. Bu rakamlar ke-

sin de¤il elbette; ilerleyen teknoloji sa-

yesinde yeni rezervlerin bulunmas› ve

kullan›labilir rezervlerin zamanla art-

mas› bekleniyor.

Gaz› Nereden Al›yoruz?

2000 y›l› sonu verilerine göre Türki-

ye tüketti¤i 12,6 milyar metreküp do-

¤al gaz›n %93’ünü ithal etmifl. Bu kay-

na¤›n %30’u, Cezayir ve Nijerya’dan al›-

nan s›v›laflt›r›lm›fl do¤al gaz›n tafl›nd›¤›

LNG tankerleriyle, %70’iyse Bulgaris-

tan üzerinden gelen Rusya kaynakl›

boru hatt› yoluyla sa¤lanm›fl. fiu anda,

bat› hatt›n›n y›ll›k kapasitesinin 8 mil-

yar metreküp art›r›lmas›na çal›fl›l›yor.

Öte yandan, Türkiye topraklar›ndaki

k›sm› flimdiden tamamlanm›fl olan, y›l-

da 16 milyar metreküp kapasiteli Mavi

Ak›m projesi, Rusya do¤al gaz›na ikin-

ci bir ba¤lant› oluflturacak. Türkiye, ay-

n› zamanda ‹ran’dan, inflas› tamamlan-

m›fl olan y›lda 10 milyar metreküp ka-

pasiteli bir hat üzerinden do¤al gaz al›-

m›na bafllad›. Tüm bunlar›n yan›nda,

ileriye dönük olarak pek çok proje de

düflünce ve plan aflamas›nda. Sonuç

olarak, y›lda 68 milyar metreküplük

do¤al gaz ba¤lant›s› yap›lm›fl durumda,

2010 y›l›nda bu rakam›n 80 milyar met-

reküpe ulaflmas› bekleniyor.  

‹nsan›n akl›na "peki bizim ülkemiz-

de neden do¤al gaz kaynaklar› yok?"

sorusu geliyor. Elbette bizim de do¤al

gaz kaynaklar›m›z var. Ancak bu,  612

milyon metreküp ve tüketimin yaklafl›k

%7 si kadar. Yani Türkiye, do¤al gaz

kaynaklar›n›n bunca zengin oldu¤u bir

bölgede yer almas›na karfl›n bu de¤erli

kaynak aç›s›ndan oldukça fakir. Baflta,

k›ta çarp›flmalar›n›n önemini vurgula-

m›flt›k. ‹flte bu sorunun cevab› olarak

da yine karfl›m›za dünyam›z›n k›r›k

sert kabu¤unu oluflturan ve manto ta-

bakas› üzerinde yüzen parçalar›n (lev-

halar›n) çarp›flmalar› ve jeolojik yap›lar

geliyor. Uzmanlar, Türkiye’nin jeolojik

yap›s›n›n oldukça karmafl›k oldu¤unu

söylüyorlar. Suudi Arabistan levhas›,

Anadolu levhas›na güneydo¤udan çar-

p›yor. Bu çarp›flma sonras›nda görkem-

li da¤lar›m›z meydana geliyor ama bu-

nun yan›nda, yeralt›nda oluflan do¤al

gaz petrol rezervlerimiz de küçük re-

zervler halinde da¤›l›yor. Bu nedenle

flu ana kadar yap›lan arama çal›flmala-

r›nda bulunan rezervler hep küçük. As-

l›nda ülkemiz tam olarak aranabilmifl

de de¤il; çünkü arama çal›flmalar›n›n

faturas› çok kabar›k oluyor ve  devletin

tek bafl›na buna ay›racak yeterli maddi

kaynaklar› yok. Bu faturalar öteki ülke-

lerde de oldukça kabar›k; ancak, petrol

ve do¤al gaz üreten ülkelerde, arama

ve ç›karma çal›flmalar uluslararas› flir-

ketler taraf›ndan yap›l›yor. Bu flirket-

ler, büyük rezervlerin bulundu¤u yerle-

ri tercih ediyorlar, çünkü ödedikleri fa-

turalar›n yani yapt›klar› yat›r›mlar›n

karfl›l›¤›n› almak istiyorlar.

Özetlenecek olursa, do¤al gaz dün-

yada tüketimi en h›zl› artan enerji kay-

na¤› haline gelmifl durumda. fiu anda,

tüm dünyada birincil enerji kayna¤› ge-

reksiniminin dörtte biri do¤al gazdan

karfl›lan›yor. Önümüzdeki 20-30 y›l

içinde öneminin daha da artaca¤› ve

hidrojen enerjisi elde edilmesinde kul-

lan›m› söz konusu olursa da dünya

enerji tüketiminin %40’›n›n do¤al gaz-

dan karfl›lanaca¤› tahmin ediliyor. Uz-

manlar, dünyada halen yaklafl›k 70 y›l-

l›k do¤al gaz rezervi oldu¤unu ve tek-

nolojik geliflmelerin yan› s›ra yeni do-

¤al gaz kaynaklar›n›n keflfi nedeniyle

yak›n gelecekte do¤al gaz›n tükenmesi

diye bir sorun yaflanmayaca¤›n› söyle-

seler de, hem bu kaynaklar›n verimli

kullan›lmas› hem de yenilenebilir ener-

ji kaynaklar›na yönelinmesi gerekti¤i

art›k herkes taraf›ndan kabul edilen bir

gerçek. 

Katk›lar›ndan dolay› ODTÜ Petrol ve Do¤algaz

Müh. Bölümü ö¤retim üyesi Prof. Dr. Mahmut

Parlaktuna’ya teflekkür ederiz.

Banu Binbaflaran

Kaynaklar
AnaBritannica cilt 7, sayfa 353-354
http://www.naturalgas.org 
http://ankara.botas.gov.tr
http://www.bp.com
http://www.enerji.gov.tr
http://www.cnie.org
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Fosil yak›t kullan›m› atmosfere önemli miktarlar-
da kükürtdioksit, karbondioksit, metan ve nitrik
oksit gibi gazlar sal›yor. Bunlardan kükürt dioksit
asit ya¤murlar›na yol açarken "sera gazlar›" de-
nen öteki gazlarsa, atmosferin ›s›nmas›na yol aç›-
yorlar. Do¤al gaz›n çevreyle dost bir yak›t olmas›-
n›n nedeniyse, a¤›rl›kl› olarak metandan oluflma-
s›. Metan bütünüyle yand›¤›nda, ortaya ç›kan bi-
rincil ürün yaln›zca karbon dioksit ve su buhar›
olur. Do¤al gaz yak›m›yla, atmosfere kükürt diok-
sit ya da kül gibi kat› at›klar›n sal›m› engellenir.
Üstelik kömür ve petrol gibi öteki fosil yak›tlar-
dan çok daha az karbon monoksit, azot oksit ve
karbon dioksit sal›m› olur. Kömür ve petrol, do-

¤al gaz›n tersine daha karmafl›k bir molekül yap›-
s›na sahiptir. Yüksek oranda karbon, kükürt ve
azot bileflikleri içerir. Fosil yak›tlar›n yak›m› sonu-
cu atmosfere % 75-80 oran›nda karbon dioksit ve
% 20-30 oran›nda metan gaz› sal›n›yor. Ancak,
do¤al gaz yak›m› sonucu atmosfere sal›nan kar-
bon dioksit sal›n›m› % 47 oran›nda azal›yor. Üste-
lik yeni gelifltirilen yakma teknikleri sayesinde bu
oran› % 70’lere indirmek mümkün görünüyor.
Öteki fosil yak›tlar, bunlar›n yan› s›ra kül gibi kat›
at›klar da b›rak›rlar. Tüm bu nedenlerden dolay›,
do¤al gaz›n öteki fosil yak›tlar yerine kullan›m›,
kirlili¤i kontrol etmenin en etkili yollar›ndan biri
olarak görülüyor.

Neden Do¤al Gaz? 
.


