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H a c e r  E r a r

Yaz tatilinde ders d›fl›ndaki u¤rafllara daha çok zaman ayr›labilir. Eski say›larda verilen projeleri yapmaya bafllam›fl olmal›s›n›z (pdf formlar›n›
wwwwww..bbiilltteekk..ttuubbiittaakk..ggoovv..ttrr//tteekknnoo__tteezzggaahh// adresinde bulabilirsiniz). Ayr›ca web sayfas›n›n Merak Ettikleriniz köflesinde Elektronik kategorisini
izlemenizi öneriyorum. Önümüzdeki say›larda sayfam›zda yer almas›n› istedi¤iniz konular› yazarsan›z sevinirim. Bu say›da hoflunuza gidece¤ini
düflündü¤ümüz bir proje veriliyor.

Tekno Tezgah

AAyy››nn PPrroojjee ÖÖnneerriissii

Arda Arsen ACER (Adana)

KURfiUN KALEMDEN ORG 

Gerekli Malzemeler:
- 1,3, 2,2 ve 100 kohm’luk dirençler

- 100 ohm’luk direnç 

- 10 nanofarad’l›k kondansatör

- 100  mikrofarad’l›k elektrolitik kondansatör

- 2 adet transistör

- 9 volt’luk ç›k›fl› olan pil veya dc güç kayna¤›

- Hoparlör

- Açma-kapama anahtar›

- Kurflun kalem içi

- Ampul

Devrenin Çal›flmas›:
Kurflun kalem içi grafit içerir. Grafit, bir cins karbon-

dur (C, atom a¤›rl›¤› 12) ve iletkendir. Bir kondansatör,

direnç üzerinden doldurulacak olursa, direnç ak›m›n geçi-

fline engel olur ve kondansatör uçlar› aras›ndaki gerilim

bir süre sonra kaynak gerilimine ulafl›r. Kondansatöre seri

konan direnç ne kadar büyükse, geçen süre de o kadar

uzun olur. Bu durum kondansatör boflal›rken de geçerli-

dir. Bu sürenin saniyenin küçük bir kesiri olmas› halinde,

kondansatör saniyede defalarca dolup boflalaca¤›ndan, bir

hoparlör kullanarak bu dolup boflalmalar› (gürültü gerili-

mi) sese çevirir ve iflitebiliriz.

Grafit tozu sürülerek oluflturulan ka¤›t fleridin bir ucu

devreye sabit olarak ba¤lan›r (devre flemas›na bak›n›z).

Devreden gelen di¤er uca, kal›n bir kablo içi ba¤lay›p, bofl

tükenmez kalemden geçirilir. Serbest uç, fleridin herhangi

bir yerine dokunacak olursa, uçlar aras›ndaki direnç de¤i-

flir. Sabit yer ile dokunulan  nokta aras›ndaki uzakl›¤a

ba¤l› olarak, direncin de¤eri artar. Çünkü direnç de¤eri

uzakl›kla do¤ru orant›l›d›r.

Hoparlöre seri ba¤l› ampulun iç direnci s›cakl›kla do¤-

ru orant›l› oldu¤u için, T2 kolektör ak›m›n› sabitler. S

anahtar›, ORG kullan›lmad›¤› zaman T2 transistörünün

devaml› iletimde olmas›n› engellemek için devreyi

kapamada kullan›l›r.

Sevgili Arda

Projeni yapan arkadafllar›n çok e¤lenece¤ini

düflünüyorum. ‹çi malzeme dolu malzeme çantan adresine

postaland› (www.yildirimelektronik.com) H.E.

SSiizzddeenn GGeelleennlleerr

Mehmet Eldem (Manisa) Dumans›z Kültablas›

Sigara kullanm›yorum, kullan›lmas›na da karfl›y›m, gene de ›srarla

insanlar sa¤l›klar›na zararl› oldu¤unu bile bile içmeye devam

ediyorlar.  Ben de onlar için dumans›z bir kültablas› düflündüm. 

Dumans›z Kültablas› Bileflenleri 

1- Kül toplama haznesi 

2- Duman girifl kanal› (filtreli) 

3- Micro fan motoru (PC içindeki IC'yi so¤utmada kullan›lanlar gibi) 

4- NTC - Tasarlanan elektronik karta göre bu PTC de olabilir. Ya da

fotoselli. 

5- Yüksek gerilim kayna¤› için bir elektronik kart 

6- Hava ç›k›fl filtresi

Sigaran›n kül tablas›na konulmas›yla, ›s› alg›lay›c›s› olan NTC'nin

de¤erinin ohm olarak de¤iflmesi sonucunda fan motoru çal›flmaya

bafllar ve sigara duman› kül tablas›n›n içine do¤ru çekilir. Birinci

filtreyle, hava tablaya emilirken büyük parçac›klar›n kül toplama

kanal›nda kalmas›

sa¤lan›r. Daha sonra,

elektronik devre

sayesinde üretilen

yüksek 

gerilimle elde edilen +

ve -- plakalar ile

pozitif parçac›klar ve

negatif parçac›klar bu

plakalara tutunurlar bu sayede duman içerisindeki elektrik yüklü toz

zerrecikleri plakalara yap›flt›¤› için, d›flar›ya at›lamazlar. En son

olarak, d›flar› at›lan hava giriflteki gibi bir filtreyle tekrar temizlenir

ve d›fl ortama art›k temiz hava verilmifl olur. 

Devrenin çal›flmas› için flarjl› piller yeterli olacakt›r. Fan motoru 1,5

voltluk elektronik devrede 4 adet kalem pil ile çal›flabilecek flekilde

tasarlan›rsa, kül tablas›n› arada s›rada sadece flarja ba¤laman›z

yeterli olacakt›r.

Sayfam›za ilgi gösterdi¤iniz için hepinize teflekkür ederim. H.E.
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