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ogutma amaciyla deniz sulari-
S nin kullanildigs, kiyr sehirlerin-
de kurulmus enerji santrallerinde
bu yontemden yararlanarak tuzlu
sulardan icme suyu elde etmek de
mumkin. Maher Damak ve Docg.
Dr. Kripa Varanasi tarafindan yapi-
lan arastirmanin sonuclari Science
Advances’ta yayimlandi.

Glnumuzde icme suyu elde et-
mek icin kullanilan cesitli yontem-
ler var. Bu yontemler kurakligin so-
run oldugu bolgelerde, hem dogal
sisten hem de endustriyel sogut-
ma kulelerinin baca dumanindan
icme suyu uretmek icin kullanili-
yor. Ancak bu yontemlerin verim-
liligi o kadar dastktdr ki iclerinden
gecen suyun sadece %71-3 kadari
geri kazanilir. Arastirmacilar, pro-
jeye bu sistemlerin verimliligini
yukseltmek amaciyla baslamislar.

Gunumuzdeki sistemlerin ve-
rimsizliginin sebebi, sistemin icin-
den gecen su buharinin sadece
kictik bir kisminin toplama islevi
goren parcalarla temas etmesidir.
Tipkr bir ucagin etrafindaki hava
akiminin ucagin Ustiinden ve altin-
dan gecen iki ayri akima bolinmesi
gibi, sis-toplama sistemlerinin ici-
ne giren hava da karsilastigi engel-
lerin etrafindan dolasmaya baslar.
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cime suyu

Arastirmacilar, su molekullerinin
toplama islevi goren parcalarla
daha cok temas etmesini saglamak
icin haylibasitbir coziim bulmuslar.

Termik ve niikleer enerjiyle

elektrik iiretilen santrallerde sogutma
amactyla kullanilan sularin buyiik
kism buharlasarak atmosfere karisr.
Massachusetts Teknoloji
Enstitlisi’'nde calisan

bir grup arastirmact bu kayp sular
geri kazanmak i¢in yeni bir

yontem gelistirdi.

Gelistirilen bu yeni sistemde ilk ola-
rak elektrik yiklu bir iyon demetiy-
le carpistirilarak su molekdllerinin
elektrik yaka kazanmasi saglaniyor.



Daha sonra elektriksel kuvvetler
yardimiyla su molekulleri temas et-
mesi istenen kisimlara dogru yon-
lendiriliyor. Calisma ilkesinin basit
olmasinin yani sira yeni yontemin
kullanim maliyetinin de hayli disutk
oldugu belirtiliyor. EndUstrideki so-
gutma kulelerinden ¢ikan baca du-
mani, dogal sisten ¢cok daha yogun
oldugu icin sistemin verimliliginin,
ozellikle enerji santrallerinde kul-
lanildiginda, cok daha yuksek ola-
cagl belirtiliyor. Arastirma ekibinin
dyelerinden Dog. Dr. Varanasi, 600
megavat gulg¢ Ureten bir santral-

de bu yontemle yilda 550 milyon
litrenin Gzerinde suyu geri kazan-
manin mumkin oldugunu soylu-
yor. Bu miktar yaklasik 9620-30’luk
verime karsilik geliyor.

Yeni yontemin en onemli kulla-
nim alanlarindan biri,deniz suyunu
aritarak icme suyu elde etmek ola-
bilir. Kiy1 bolgelerindeki enerji sant-
rallerinde sogutma amaciyla genel-
likle deniz suyu kullanilir. Gelistiri-
len sis-toplama sisteminin yaptigi
sey esasen suyu damitmak oldugu
icin, deniz suyu kullanilan bu enerji
santrallerinde icme suyu UGretmek

icin de yeni yontemden yararlanila-
bilir. Arastirmacilarin tahminlerine
gore var olan enerji santrallerini bu
sistemle donatmanin maliyeti, yeni
bir deniz suyu aritma tesisi kurma
maliyetinin yaklasik Gcte biri kadar.
isletme maliyetinde ise oran elli de
bire kadar dusebilir. H
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