YUKSEK FREKANSLI TITRESIMLER Ii

retilen alternatif akim frekanunin maksimum deferi, manyetron ayrinula-

rinin boyutlar carafindan mmirlandirileny oldugundan, bundan sonrs
elektron hizlannin modillasyonu yiniine gidilir. Sekil No. 1'de gleterildigi gibi,
duragan hiz ile harcket halinde olan bir elektron demeti bir resonatbrden gecirilir
ve uygulanan bir gerilim ile modiile edilir, Katotdan anoda olugan elektron
devinim zamanlannda ybriingede meydana gelen dalgalanmalardan Sciirdl,
defigik hazli elektronlann, peryodik pekilde elektron paketleri halinde
sikgginldiklar: grilliir. Amplifiye edilen alternatif skim enerjisi, bir ikind
resonatrden gecirilerek in yaymindan aynlarak bir antene verilir. Ayarlama
dilzeni, igi bog bir iletken ile giriy resonatdriine yapilan bir geriye bajflama sistemi
ile meydana getirilir. Bu gekilde, hiz modillasyonu ile calyan radyo Inmbasina
Klystron denir.

Gezer alanh radyo lambamnda (Sekil No. 2), elektrik alanimin her zaman
metalden olugan bir yolu, boglukdan (vakuumdan) olugan bir yola tercih (yel
giirecefi) nitelifinden yararlamiimaktadir, alan: yneltecek olan metalik ispiralin
adizm 1/15 olarak alinmasn halinde, bu alanin elektronlarin aky yénlinde, wpk
hizinin 1/18 tutarinda bir hiz komponentine iye oldufu ve bu gekilde 1500 V., ile
hizlandirilan, alan ile karplikl: etkide bulunan elektronlann denk bir deferde
bulundujfu gériililr. Bu ¢eyit radyo lambalarinda, milimetrik dilzeyde bulunan
dalga uzunluklarinin elde edilmesi olagandir. Bu gekilde de urun dalgali m
mnlarnnin, bagka bir deyim ile atomik olaylarin bdlgesine de varilmay olur,
Bundan sonra gelen adim, atomik elektromanyetik ipnlarin, istenilen gekilde
kumanda edilebilinmesidir. Bunu da Maser (Microwave Amplification by
Stimulated Emimion of Radiation - Devindirilmiy yan yayini ile mikrodalgalarin
amplifikasyonu) ve Laser (Light amplification by stimulated emision of radiation
- Devindirilmiy ipin yayum ile wpjhn amplifikasyonu) gibi molekiller titregim
jeneratbrleriyle saglamak miimkiindilr, Maser ve Laser, yayinlanan pnlarnm
dalga urunluk bdigeleri tarafindan birbirlerinden aynlmyglardir, Maserde
mikrodalgalar, Laserde ise 1k dalgalan sz konusudur. Atomik calyma gekli,
Sekil No. 3 {ixerinde glsterilmigtir. Bu pekil {izerinde miimkiin olabilen, bir
positif atom gekirdefi etrafinda olugan fig stabil elekiron yriingesi olarak girillen
enerji durumlan I, II ve III gisterilmigtir, Pompalama yayum mramnda
clekironlar I. durumdan, 1 dengesinin Sngirdiiffi elektron mymindan faxla
elektronun bulundugu II1. duruma getirilmektedir, Bu pekilde ITI. durumdaki
clektronlarn, I1. durum icin yedekde tutulmug olduklan gériiliir. IT. durumda
bulunan ve uyarma pm (2) wrafindan uyarilan bir elektronun I. duruma
atlamam halinde derhal bir ypunin (8) etrafa yayildifs gériiliir. Bitlin ybntem
(pompalama, uyarma, yayilma) o kadar kisa bir slire igerisinde meydana gelir ki,
1 enerjisinden ileri gelmesi gereken dengeleme icin raman kalmar, Bu nedenden
Geliri Maser ve Laser, elekironlann termik titregim harcketinden ileri gelen ve
ancak sistemin salt mfir noktamna kadar sofutulmam halinde Bmlenebilen
ofultuya firsat vermemektedir, Bu yntem ile, 107 ™ Wan degerinde bir giiclin
elde edilmesi olafandir. Maser ve Laser ipinlarinin atomik karakteri, cok duragan
kalan ve uygulamalarda kesin demetier peklinde olugan frekamslann elde
edilmesini milmkiin kilar, Sekil No. 4 fizerinde teknikde kullamilan bir yakut
maecrinin glrfatief verilmigls. WIE FUNKTIONIERT DAS tan
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