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CEBE SIGAN DATA DEPOSU

Centrospool 2, bilgisayarin Centronics paralel
¢ikisina ve yazici kablosuna baglanan ve yazici ¢a-
lisirken de bilgisayann kullanilabilmesini saglayan
bir data depolama birimidir. Data deposu, 512 Kbayt-
lik hafizaya sahip kiuguk bir bilgisayardir. Bilgisaya-
nn yazdirmak istedigi dokimanlar Centrospool'un
hafizasinda toplaniyor ve bilgisayar yazma islemi-
nin sona erdigini kabul ederek basgka bir islem igin
kendini hazir hale getiriyor. Centrospool 2 ise yazi-
lacak dékiiman yaziciya kendisi yolluyor. DokUman-
lar bilgisayar kullamiimadan tekrar yazdirilabiliyor ve
“ilgisayardan bagimsiz olarak yazici test edilebiliyor

:entrospool, elektrik gicunu yazicidan veya distan
naglanan adaptorden alabiliyor

SEMA DIiZAYN PROGRAMI

CapFast CF 1000, baski devre kartlarinin ve
programlanabilir mantk cihazlannin dizayninda kul-
laniliyor. Program bir sema editrd, sembol edito-
rii, sembol kidtiphanesi, parca listeleme programi
ve kagida g¢izme olanagini igeriyor. Sembol kitlp-
hanesi IEEE ve ANSI formath 2000 pargadan olu-
suyor. Cok sayfall sema gizme, elektrik kurallanni
kontrol etme, klavyeden komut girebilme programin
bazi ¢zellikleri arasindadir. Kendi data bankasi ya-
ninda, programa diger uygulama dosyalarindan bil-
gi eklenebiliyor

LASER YAZICINIZDA
FOTOGRAFLAR
URETEBILIRSINIZ

LazaGRAM karti ile laser yazicinizda kabul edi-
lebilir kalitede fotograflar (retebilirsiniz. Kart, yazi-
cinizin 1/1500 inch kuglkluge kadar, 64 gri tonun-
da noktalar olusturmasini sagliyor

LazaGRAM iki ayn paketten olusuyor. Birincl pa-
ket olan modulator karti gesitl programiann gorun-
U dosyalanm kendi dosyalama formatina geviren ya-
zilimi igeriyor

lkinci paket olan LazaGRAM Reporter, karta,
gergek zaman gdrunti yakalama kabiliyetl ve gorin-
tu islerme ve arsivieme yazilimimi kazandinyor. Re-
porter ile bir video kamera veya bir VCR'den mo-

nokrom gorintiler alimyor. 128 ari tonundaki bu go- KUCUK ”0 PAKET'

runtiler ekrana getiriliyor ve garinti genisletilip, re-

sim formatianarak bir laser yazicida bastirilabiliyor Tattletale Model V, kibrit kutusu bly(kligiindeki
Yazilim, gériintilerin depolanip, uygulama raporia-  bir pakette 11 adet 10 bitlik A/D kanal, 17 program-
r hazirlanabilmesini saghyor lanabilir dijital I/O kanali, bir UART (universal asyn-
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.ronous receiver/transmitter-evrensel asenkron ve-
ici/alicl) ve 28 Kbayt RAM tagiyor, Birimin 10-bit ce-
viricileri 11 kanal da 100 Hz'de trnekleyip, depola-
yablliyor. Tattletale, 6.5-15 volt arasi pile ihtiyag du-
yuyor. Bir bilgisayara veya terminale baglanabilen
Tattletale Model V, BASIC yardim ile kolayca prog-
ramianabiliyor. Paketin kend] 6zel TTBASIC igletim
sistem| data depolama ve tekrar elde etme, analog
ve dijital I/O ve zaman tutma gibi 6ze! fonksiyonla-
ra, ayni zamanda hizin 6nemli oldugu uygulamalar
igin bir de sembolik assembler'e sahiptir.

KISISEL BILGISAYARLAR
ICIN SES SENTEZ CIHAZI

Bir ses senlez sistemi olan Televox, kisisel bil-
gisayarin igine takilan bir karftan ve sistem yazilimin-
dan olusuyor.

Sdz konusu sistem, 'Diafon Sentez'' adi veri-
len ve belirli bir lisanin sesleri arasindaki gegis ele-
mentlerini (diyafonlan) yeniden birlestirerek mesaj-
lar olusturan bir teknigi kullaniyor.

Televox, toplu anonslarda, alarm ve glvenlik
sistemlerinde, ofis kullaniminda, ozurlulerin hizme-
tinde ve dil 6gretimi gibi uygulamalarda kullamliabili-
yor
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BILGISAYAR KULUBU

GENI$ KAPASITELI ELDE
TASINABILEN BILGISAYAR

Husky Hawk, elde tasinabilen ve istege bagh
olarak 1,1 Megabaytlik veya B0 Kbaytlik hafizaya sa-
hip bir bilgisayar. 1,1 Megabaytlik modeli hafizasin-
da 500 tane A4 sayfasi dolusu bilgiyl depolayabiliyor.

80 Kbaytlik Husky Hawk, 40 karakterlik ve 8 sa-
uriik likit ekrana, QWERTY klavyeye, dahili BASIC
derleyicisine, CP/M ve yazim editdriine, (ki RS-232
cikisina ve bir ser kominikasyon protokoliine sahip.

Segenekler arasinda yazici, modem ve tasina-
bilir bir gok yazici ve disk slriiculer bulunmakta.

DUSUK FiYATLI TARAMA
CiHAZI

Cidatel Products ve Asahi Pentax firmalannin
ortak Grinl CP-Scan A300, A4 boyutlarina kadar
olan dokUmanlan kabul edebilen bir gorinti tara-
ma birimidir. CP-Scan genis alan derinligine sahip
mercedi sayesinde diiz olmayan nesneleri de tara-
yabiliyor. CP-Scan inch bagina 96'ya 300 nokta ¢o-
z(nime sahip ve 200 dpi Fax standardinda cahst-
yor. Dijital Research'in GEM Scan yazilimi ile des-
teklenen tarama cihaz, elde edilen goruntelerin her-
hangl bir 'masa (sti basim"* programinda kullanil-
masina olanak sadliyor. Aynica yazil metinlerin okun-
masini ve bir kelime islemciye gonderilmesini sag-
layan opsiyonu bulunuyor.

KONUSMAK IHTiYAC OLABILIR,
AMA SUSMAK SANATTIR.

43



