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Aracglarda Disaridan Alinan Havay:
Cok Daha lyi Siizen Filtreler Geligtirildi

Ibrahim Ozay Semerci

Cap1 100 nanometre veya daha
kiigiik olan, ¢ok kii¢iik parcaciklar
olarak isimlendirilen pargaciklarin
onemli bir kismyi, araglarda
disaridan alian havayi siizen
filtrelerden gegebiliyor.

N

Bu parcaciklar, gevredeki otomobillerin
egzozundan geliyorsa hayli zararli
olabilir. Ornegin ¢ok kiigiik ve yiizey
alani genis parcaciklar hiicre duvarindan
gecip mitokondrilere yerlesebiliyor

ve mutasyon riskini artirabiliyor.
Havalandirma kapaklarinin kapatilmasi
veya kabindeki havanin sirkiilasyonu

ise aracin i¢indeki hava kalitesini
dusiirtiyor. Bilim insanlar1 Enviromental
Science& Technologyde yayimlanan

bir makalede yiiksek verimli kabin filtresi
gelistirdiklerini soyliiyor. Farkl on iki
aracin {i¢ farkli yol kogulunda

denendigi arastirmada, yeni gelistirilen
filtrelerin kullanildig1 araglarin

icindeki ¢ok kii¢lik parcacik miktarinin
standart filtrelerin kullanildig1 araglara
gore ortalama %93 daha az oldugu
tespit edildi. Yifang Zhu ve Eon Lee
isimli aragtirmacilar araglarda kullanilan
filtrelerin ¢ok kiigiik pargaciklari
9%40-60 arasinda degisen bir oranla
tutabildigini belirtiyor. Ayrica yeni
gelistirilen filtrelerle yapilan 6l¢iimlerde
ara¢ icindeki CO, miktarimin standart
filtrelerin kullanildig1 durumlarin
dortte biri kadar oldugu goriildii.

Biyolojik Sivilarda Yiizebilen Biyo-botlar Uretildi

Zeynep Bilgici

ABDdeki Illinois Universitesinde biyolojik stvilarda yiizebilen yeni biyo-hibrit yapilar iiretildi.
“Biyo-bot” ad1 verilen ve ancak mikroskopla goriilebilen biiyiikliikteki bu cihazlar, iizerlerine yerlestirilen
kalp hiicreleri sayesinde kendiliginden hareket edebiliyor.

ature Communications dergisinin
Ocak sayisinda yayimlanan
caligmada viicuttaki stvi ortamlarda
yiizebilen biyo-botlar gelistirildigi
anlatiliyor. Polidimetilsiloksan polimer
malzemeler kullanilarak iiretilen
bu yapilar bir “bas” ve spermlerdeki

flagella ad1 verilen kamgiya benzer uzun
“kuyruk” kismindan olusuyor. Bas ve
kuyruk kisimlarmin birlestigi bolgenin
yakinlarina kalp hiicresi kiiltiiriinden
elde edilen hiicreler yerlestiriliyor. Bu
hiicreler senkronize bir sekilde hareket
ettiginde bas kismindan gelen dalga
kuyruk kismina gidiyor ve béylece

bu kii¢iik yapilar, tipk: bir sperm gibi
kuyrugunu sallayarak ileri dogru hareket
ediyor. Tek kuyruklu biyo-botlarin

yani sira iki kuyruklu yapilar iizerinde
yapilan ¢aligmalar artan kuyruk sayisinin
ylizme hizini arttirdigini gosteriyor.

Bu sonuglara bagli olarak, bu yapilara
eklenecek daha fazla sayida kuyruk

hem hiz1 hem de hareket kabiliyetini
gelistirebilecek. Boylece ileriye dogru
hareketin yani sira saga, sola ve geriye
dogru hareket de saglanacak.

Viicudun hidrodinamik yapisiyla
uyum gosteren bu biyo-botlar,
hastaliklarin tani ve tedavisi gibi tibbi
uygulamalarda hayli umut vaat ediyor.
Biyo-botlarin kimyasal maddeleri

ve 15181 algilayabilecek 6zelliklerinin
gelistirilmesi ile ilgili devam eden
calismalara bagli olarak,

bu yapilari ileride pek ¢ok farklt
alanda gormemiz miimkiin

olabilir.



